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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -03.00

ROBOTY BUDOWLANE | WYKO NCZENIOWE
(w tym roboty rozbiérkowe i demontazowe)

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stovangkdownego Wspolnego Stownika
Zamoéwiea (CPV)

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznosZemigletnych obiektow
budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie iginierii sciekowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
43322000-6 - Urmdzenia do demonta
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyinia i Odbioru Robo6t Budowlanychy s
wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wyikaeniowych (w tym
rozbiorkowych i demontawych), ktére zostanwykonane w ramach zadania pfPrzebudowa

i rozbudowa oczyszczalnciekow w Stubicach”.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robét, stanaard@teriatow i wykonania robot niniejsz
Specyfikacg Techniczm nalery rozpatryw& tacznie z odpowiednimi rysunkami w @&zi
.Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pgayai przedmiarowymi ,Przedmiaru Robét”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wgnania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacg Techniczm Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jakoe&z Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robot ofdych
Kontraktem wskazanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres prac obgtych Specyfikacia Techniczma Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dotycz prowadzenia robo6t przy wykonywaniu prac budowldmycwykonczeniowych (w tym
rozbidrkowych i demonteowych) zgodnie z DokumentadpProjektow - opis techniczny i rysunki.

Prace realizowane w ramach rob6t budowlanych i wigkeniowych (w tym rozbiérkowych

i demontaowych) obejmuj m.in.:

Al w zakresie remontu istniglego pomieszczenia pralni i suszarni w budynkuasogp:

« demonta wyposaenia isthiegcego pomieszczenia,

« demonta drzwi wewretrznych (skrzydta drzwiowego),

« demonta nawietrzaka podokiennego,

* rozbibrka istniejcej posadzki,

e zamurowanie otworu wentylacyjnego (cegetra),

« wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych, antlipgowych,

« licowaniescian ptytkami ceramicznymi, do wysada 2,0m,

 malowanie pomieszczenia z ewentualnym uzupelnienigmkow @(ciany powyej 2,0m
i sufit), tynk cementowo - wapienny kategorii lll,

» konserwacja/malowanie istniggj ccieznicy stalowej drzwi,

* wstawienie/montanowego skrzydta drzwiowego.

B/ pozostaty zakres:
¢ rozbiérka punktu zlewnegiriekdw dowaonych,
« demonta istniepcych barierek ochronnych schodéw stalowych (2 kpl.)

1.3.2. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzggeh oraz robot tymczasowych

Do wykonania rob4t budowlanych podstawowych néelrie g nastpujace prace towarzysee:

» geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalersgtuowania obiektéw i ich gtownych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykoaaniub dostarczeniem przydow,

« utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e utrzymanie urzdzen terenu budowy wraz z maszynami,

* dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

» dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych ugdzea i narzdzi,

» przewOz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

» zabezpieczenie robot przed wompadow,

* usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwani@eeszcze, wynikajacych z roboét
wykonywanych przez wykonawavraz z kosztami utylizacji i skladowania na wyskui,

* inwentaryzacja powykonawcza.
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Do wykonania robét budowlanych podstawowych néelrie g nastpujace roboty tymczasowe:
¢ mont&, demonta i utrzymanie rusztowa

» wykonanie zabezpiectiairzadzen oraz elementéw obiektéw w rejonie prowadzonyctcpra
» obrobienie przgg instalacyjnych,

e oczyszczenie pokrywanych powierzchni,

* o0sadzenie cokotdw,

* wykonanie gruntowania,

» zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ze staliowej,

» monta& wszystkich elementéw dodatkowych przy wykonananmentow podstawowych,

* wykonanie prac piegnacyjnych,

» prace poradkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji TechniczZigjkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

sa zgodne ze SpecyfikacjTechnicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 00.00
~Wymagania ogoélne”, DokumentagcjProjektows oraz z okréleniami podanymi w pozostatych

STWIORB.

1.5. Wymagania dotyczce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonania Robét oraz za ich zgodaéo
ze Specyfikag Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumeniajojektovy i
Poleceniami layniera.

Ogollne wymagania dotyaze rob6t podano w Specyfikacji Technicznej WykoaanDdbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogélne.”

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogo6lnobudowlanych i sztuka budowtan

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosaniby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t megby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone w:

« ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U022r., poz. 1409 z gb. zm.),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowch (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z p&n. zm.),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p&n. zm.).

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj

przez w/w ustawy.

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowldnyg/konczeniowych powinny odpowiada

wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

Wymagania szczego6towe

Woda zarobowa do zapraw(PN-EN 1008:2004)piasek (PN-EN 13139:2003)cement (PN-EN
197-1:2012 oraz PN-B-19707:2003).

Do przygotowania zapraw stosofvanazna ka&da wodk zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaagicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna ea@awierd dodatki uplastyczniage i uszczelniage.

Zapraw; przygotowuje i przy wyciu cementow portlandzkich marek 25 oraz hutnibzgb. Wapno
nalezy stosowda suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciageenveego. Marka i skiad
zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:
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cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotow@ w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarbkinaley stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych halstosowé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienie temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nisza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonkioe powinno tworz§ jednolity i
jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sktad okjosciowy
zapraw nalgy dobierg& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Cegta petna

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyclgkpietych do 10% cegiet badanych.

Nashkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 16%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 15,0 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamsia do —15°C i odmeania — brak uszkodaepo
badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5m na inne cegty nie
rozpadfa si na kawatki a mee natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejginiecie. llos¢ cegiet nie
spetniajcych powyszego wymagania nie powinnacbyieksza nk:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

* 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

* 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Stolarka
Skrzydto drzwiowe 80 x 200 cm (ptytowe — wesnz lokalowe, kolor bialy), z otworami

wentylacyjnymi lub kratk wentylacyjra na dole.
Drzwi nalezy wyposay¢ w standard tj. zawiasy, klamki zgodnie z katalogpraducentow.

Ptytki podtogowe

» plytki gres antypélizgowy, nasakliwos$¢ wodna< 0,5%, klasa twardei MOSH 6-10,
« odporngé nascieranie wgtbne max. 175mf

« wytrzymaldi¢ na zginanie min. 35 N/mnmateriatu startego,

« wytrzymatdi¢ nasciskanie 226 N/mmf

e mrozoodporna,

< odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi,

e odporna na szoki termiczne,

« §cieralng¢ 6,2 cni/50 cnd.

Plytki scienne (glazura)

* nasikliwo$¢ wodna E>10%, szkliwione

e mrozoodporna,

* odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi,

* odporna na szoki termiczne.

Klej do ptytek ceramicznych odporny na dziataniedw@wodoodporny). Zaprawa klejowa elastyczna
systemowa do ukladania ptytek danego typu spelrdajvymagania normy PN-EN 12004:2002.
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Zaprawy spoinowe systemowe do uktadania danego pyygek. Odporné na czynniki chemiczne
odpowiednia do miejsca zastosowania.

Fuga do ptytek

* nie zawiera rozpuszczalnika,

* bezrysowe twardnienie,

* po zwhzaniu wodo- i mrozoodporna,
* odporng¢ nascieranie 120 mmh

* wytrzymatai¢ na zginanie 35,5 MPa,
* wytrzymaltai¢ nasciskanie 74,4 MPa,
e skurcz 0,72mm/m,

» absorpcja wody po 240min. 0,017g,
* odporna na grzyby i pleie,

* odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi.

Pozostate materiaty
Farba emulsyjna — kolor biatgrodek gruntujcy. Zestaw farb chlorokauczukowych, do konserivacj

elementéw stalowych, o trwald min. 10+15lat tj. farba chlorokauczukowa do dgnwania,
chromianowa czerwona tlenkowa + emalia chlorokakoaa ogdlnego stosowania.

3. SPRET

Wymagania ogoélne dotygze maszyn budowlanych okteno w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST - 00.00yWagania ogoline”.

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigagkonania i Odbioru
Robét Budowlanych stosowam.in. nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprat:

* mieszarka do zapraw,

e agregaty tynkarskie,

* Dbetoniarka,

* pomocniczy sprg tynkarski — rusztowania stojakowe, ng@izia tynkarskie itp.,

* wyciag budowlany towarowy,

e rusztowania,

* koparki,

e spycharki,

* tadowarki,

« samochody erzarowe,

* samochody asenizacyjne,

« samochody do czyszczenia kanalizacji ,WUKQO”,

e zrywarki,

* mioty pneumatyczne,

* agregaty pompowe,

e pity mechaniczne,

» szlifierki katowe,

« odkurzacz przemystowy,

« kontenery do gromadzenia odpadow,

« drobne sprgy mechaniczne do wykonywania rob6t sposoberanym,

e urzadzenia dwigowe

oraz inny sprgt odpowiadajcy pod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przezyhiera.

Wykonawca jest zobowtany do uwywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robét powinien byggodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptatjzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej Whdania i Odbioru
Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Do transportu materiatow i spte budowlanego stosowan.in. nastpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:

e samochdd ezarowy, skrzyniowy 5-10 T,

e samochdd dostawczy 0,9 T,

e samochdd skrzyniowy z poddtakiem 1,0T;

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymisrodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpadow niebezpiecznych winien odhywaia specjalistycznymirodkami transportu lub
w szczelnie zamkatych kontenerach.

Uwaga:

Parametry spetu podane $ orientacyjnie. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jaké robdt i wiaciwosci
przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptdojyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdgim formalnym jak i rzeczowym.

Materialy naley przewozt srodkami transportu zapewnrigaymi uniknicie uszkodze, odksztatcé oraz
zawilgocenia przewmnych materiatow. Materialy mugszoy¢ ukladane nasrodkach transportu i
przewaone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Prodacen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robd4 zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i @db Robot
Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniec@sa budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawal@vlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielapcej pozwolenia na budayprzepiséw bezpiecastwa oraz postanowiekontraktu.
Wykonawca mee przysapi¢ do wykonania robot budowlanych wytezeniowych po wykonaniu i
odebraniu przez kyniera niezhdnych prac betonowychzelbetowych.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgoyé rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera Kontraktu.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonania robét budowlamh wykohnczeniowych

Zamurowania z cegly petnej

Spoiny w murach ceglanych:

* 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalndbagtunie powinna przekraczal7mm, a
minimalna 10mm,

* 10mm w spoinach pionowych poghych i poprzecznych, przy czym grdbenaksymalna nie powinna
przekracz&15mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypelnione zaprawW écianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10mm.

Liczba cegiet aytych w potdbwkach do muréw 8oych nie powinna bywigksza nk 15% catkowitej

liczby cegiet.

a/ Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegly, nalerzestrzegazasadyze kadasciana powinna
by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b/ Pohczenie murow stykagych st pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej
sie wiecej niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

Tynki wewnetrzne

Przed przysipieniem do robét tynkowych powinny &y
» zakaczone wszystkie roboty stanu surowego,
» zakaczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowagelpcia i bruzdy,
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osadzone ieznice drzwiowe i okienne (z watkiem okien i drzwi aluminiowych).

Powierzchng scian naley przed otynkowaniem ocggi¢ ze wszelkich ciat obcych.
Podczas wykonywania tynkow najezachowa nastpujace warunki:

prace wykonywéaw temperaturze od +10 do +25 °C,

warstwe wierzchni nanost na obrzutce z zaprawy cementowej,

tynkéw nie wolno wykonywé ze zmarznritych zapraw ani dopuszazdo zamarzmricia swiezego
tynku przed ogighieciem 60% jego wytrzymakai 28-dniowej,

tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne onylwane w okresie wysokich temperatur,
powinny by w ciagu okoto tygodnia zwiane woda,

powierzchnie murow z bloczkéw z betondéw komorkowyetery oczysci¢ z wystajcych grudek
zaprawy; mury z betonu komérkowego zbyt suche Yutkdwane w okresie letnim powinny &y
obficie zwilzone wod,

powierzchnie gipsowe powinny bydéwne i porysowane ostrym nadziem w skéna kratke w
celu zwkkszenia przyczepnoi; przed przysipieniem do tynkowania podie oczyci¢ z kurzu i
lekko zwilzy¢ wodh,

w miejscach natanych na mechaniczne uszkodzenia otynkowanezaawohront metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk nantkami z blachy stalowej ocynkowanej,

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wetvmnych:

Odchylenie powierzchni i kragdzi od )
Odchylenie powierzchr|i kierunku rzeogﬁh}’éeg'ﬁs.
Kategoria tynku od ptaszczyzny P ACYych sk
. . ptaszczyzn od dta
tynku odchylenie krawdzi od i
linii proste; przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentacii
0
Ila nie podlegaj sprawdzeniu

Il nie wicksze nk 4mm na| nie wicksze nk 3mm| nie wicksze nt |nie wicksze nk 4mm
dlugdsci taty kontrolnej nalm Ammnalmi nalm
2m og6tem nie wicej
niz 10 mm na cale
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
(sciany, belki itp.)

1] nie wieksze nk 3mm i w|nie wiecksze nk 2mm| me wkksze nk | nie wieksze nk 3mm

liczbie nie wikszej nz 3| na 1m i og6tem nig 3mm nalm
na catej dtugéci faty wigcej nz 4mmw | nal miogolem
kontrolnej 2m pomieszczeniach dp nie

3,5m wysokdci oraz| wigcej niz 6mm na
nie wigcej nz 6mm | calej powierzchn

w pomieszczeniach migdzy
powyzej 3,5m przegrodami
wysokaici pionowymi
(Sciany,
belki itp.)
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Odchylenie powierzchni i kragdzi od
kierunku Odchylenie

Odchylenie powierzchr|i - .
przecinagcych si

Kategoria tynku od ptaszczyzny
tynku odchylenie krawdzi od pﬁsez\zizdyzzignoed I
linii prostej . ] P gow
pionowego poziomego dokumentacii

v nie wieksze nk 2mm i w| nie wicksze nk 1,5 | nie wicksze nk | nie wieksze nk 2mm
(\VA liczbie nie wikszej nz 2| mm nal miogétem 2mmnalmi nalm

IV w na catej diugéci taty | nie wigcej niz 3mm ogoétem nie

kontrolnej 2m w wigcej nz 3mm na

pomieszczeniach dpcalej powierzchn
3,5m wysokdci oraz migdzy
nie wiecej niz 4mm przegrodami

w pionowymi
pomieszczeniach (Sciany.
powyzej 3,5m belki itp.)
wysokdaici

Roboty malarskie

Przed przysipieniem do robot malarskich najewyrowna i wygtadzic powierzchnie przeznaczona
do malowania.

Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny niiggtadly powierzchng, a ewentualne uszkodzenia
naleey naprawt. W pierwszej kolejnéci nalezy wykona malowanie gruntaice. Przy malowaniu
farbami akrylowymi do gruntowania stosoivarb tego samego rodzaju z jakiej machyykonana
powtoka lecz rozcigczory, wodh w stosunku 1:3-5 Po wyschigiu - pomalowéa dwukrotnie farbami
nawierzchniowymi. Roboty malarskie powinnyébyykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nie
wyzszej nk 22°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapieriagowinny by malowane przed
uptywem 4 tygodni od ich wykonania. Powierzchnignibwane powinny hy przetarte w celu usutia
luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapaventualne uszkodzenia tynku winny imaprawione.
Powierzchnia powinna Byodkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. Wzamedei od techniki
malarskiej nowe tynki powinny Byzagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkéinego,
rozcienczory dyspersj polioctanu winylu, rozcigczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinng by
oczyszczone. Ubytki betonu nafeuzupeint specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywaoietpk
malarskich powinno odbywssk; scisle wedtug zaleae producenta. W zatacsci od stosowanej techniki
nanoszenia powtoki, powinna dydpowiednio dostosowana konsystencja materiatarsiaégo przez
dodanie zalecanego przez producenta razeeinika.

Najwigksza dopuszczalna wilgotitopodtazy mineralnych przeznaczonych do malowania wynosi:

Rodzaj farby Najwicksza wilgotné¢
podiaza, w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwaglwicznych rozciéczalnych wod 4
Farby na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkamilyfikujacymi 6
w postaci suchych mieszanek rozcealnych wod lub w postac
ciekiej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powtoki malarskie powinny pokrywapowierzchné rownomiernie bez sfan, pecherzy, przéwitow,
odpryskow. Faktura powinna dyednorodna bedadow mdzla. Barwa powinna ldyzgodna z wzorcem
oraz jednolita bez smug, plam, uwydatgigich s¢ poprawek. Powloka powinna dyodporna na
zmywanie, zgodnie z PN-69/B-010280.

Stolarka

Do montau stolarki naley przyshpi¢ po otynkowaniu €ciezy, sprawdzeniu, czy powrdzy
wymiarami elementéw wbudowywanych a wymiarani¢iezy budowli nie zachodg niezgodnéci
wieksze nk dopuszczalne odchytki wymiarowe. Dopuszczalne giitchdla scian murowanych
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wynosz: na szerokéci +10mm, na wysokii +10mm, dopuszczalnaadica diugdci przekytnych
10mm. Sposéb zakotwienia stolarki orazsdldotew stosowma wg zalecé producenta stolarki.
Zamocowane drzwi i bramy naleuszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypeltnienie szczeliny
miedzy cscieznica a Gciezem materialem izolacyjnym.

Oscieznice mocuje s za pomog kotkéw lub kotew. Po zamontowaniu stolarkic@znice ocieplé
styropianem grukizi 3cm.

Okfadziny ceramiczne

KlasyﬂkaCJa podtay pod oktadziny jest nagtujaca:

Podiaza nieodksztatcalne: to sztywne elemendibetowe i betonowe (wiek powsj 6 miestcy),
monolityczne jastrychy podtogowe i tradycyjne wypyatynkarskie (wiek powsej 28 dni). Do
mocowania oraz do spoinowania ptytek na tych patth mog by¢ uzyte wszystkie zaprawy
klejowe.

« Podlaza odksztatcalne: zmienigjswop geometrg pod wpltywem drga i obciazen. S to np.
scianki dziatowe i warstwy podiogowe wykonane z plytdorowych i gipsowo-kartonowych.
Odksztatceniom ulegajtakze elementy budynku namane na dge wahania temperatury, np.
ogrzewane poditogi. Zaprawy moegcg ptytki na podieach odksztalcagych oraz spoiny mugz
odznaczé sic odpowiedn elastycznécia.

e Podlaza krytyczne: stwarzaj zaprawom klejcym gorsze warunki przyczepdth. Sa to np.
istniejace ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepneipkinmalarskie, podiza gipsowe,
anhydrytowe, gazobetonowe, czy tentody” beton (wiek od 3 do 6 miegly). Zaprawy mocuce
ptytki do podtaey krytycznych, oprécz zwkszonej przyczeproi, nierzadko musg
charakteryzowa sie zwiekszory elastycznécia, gdyz niektdre z w/w podlay pod wpltywem
wilgoci zmieniaj swe widciwosci mechaniczne lub nie zakeozyty sk w nich jeszcze procesy
skurczowe.

« Przy ukladaniu ptytek ceramicznych metamlenkowarstwow majp zastosowanie, z uwagi na brak
polskich norm, normy DIN 18157 (warunki technicamgkonywania wyktadzin ceramicznych),
DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (m&r do wykonywania okfadzin),

Ptytki nalezy uktad&, stosujc nas¢pujace metody:

« floating - rozprowadzanie kleju packebat, na powierzchni podi@

e buttering - rozprowadzanie kleju packbat na spodniej powierzchni ptytki

« floating-buttering - rozprowadzanie kleju packbat, na powierzchni podi@ i ptytki (do wytku
na obszarach mocno ohzbnych)

Alternatyws dla metody folating-buttering jest zastosowanigjklptynno warstwowego.

Dobor uzbien packi do uktadania kleju w zaieosci od formatu ptytki reguluje norma DIN18157.

Przystpujac do ukladania ptytek natg stosowad nizej wymienione zasady:

e dokon& wyboru odpowiednich zapraw kiglych i spoinowych w zammosci od warunkow
realizacji robaét,

* podiaza, do ktérych mocowanea sptytki, nie mo@ by¢ zawilgocone; w przypadku podip
gipsowych dopuszczalna wilgotsto- 1%, a w przypadku podtg anhydrytowych - 0,5%,

» do typowych podigy (tynki, cementowe podkiady, beton) ptytki mody¢ przyklejane
bezpgrednio, natomiast podta o znacznej nasgiliwosci (gazobeton, gips) nalg zagruntowa
preparatem gboko penetrujcym,

» klej do ptytek uktada zgodnie z instrukejproducenta,

* spoinowanie oktadziny z ptytek raoa wykong po 7 dniach od ich ué@nia stosuc systemow
zaprawg do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oceysniu z zaprawy klejowej naie
wypetnic mag, elastycza na bazie silikonu. Spoiny nalespoinow& w sposéb gwarantagy ich
skuteczne wypetnienie,

« zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie piypalery wykona zgodnie z wymaganiami
technologii okrélonej przez producenta systemu.

Roboty rozbiérkowe i demontaowe

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przezyiiera metodolo@ robét — harmonogram
uwzglkedniajacy ciagtosé pracy oczyszczaldiciekow.

Roboty naley wykonywa w kolejngci ustalonej w powsszym harmonogramie. Teren robét
demontaowych powinien by oznakowany tablicami ostrzegawczymi i zabezpiegzoRrzed
rozpoczciem robot demont@mwych w pierwszej kolejriwi nalezy zdemontowé& wyposaenie
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technologiczne: ruroggi, urzdzenia, osprg i wyposaenie obiektdw po uprzednim ogciu -
odfaczeniu zasilania w media.

Rury demontow& wraz z uzbrojeniem poprzezecie reczne lub mechaniczne. Do demaomnia
urzadzen przystpi¢c po odcéciu rurochgow zasilajcych oraz zasilania w eneggi Urzadzenia
demontowa w cataici lub poszczegolinymi elementami.

Nie naley gromadzt materiatdbw z demonta na konstrukcyjnych gzciach budowli.

Ztom ze zdemontowanych elementéw nglesktadowa w pryzmach i na bimco wywozi na
ztomowisko.

Roboty rozbiérkowe obejmaj usunecie z terenu budowy wszystkich edmych elementéw
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpad&@matadunek narodki transportowe,
wywoz i utylizacg lub sktadowanie odpadéw, zgodnie ze Specyfikacjbegsihnicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, dokumentacja projekidwb w sposob wskazany przezyniera.
Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie Iub ecznie w sposéb okrdony
w STWIORB lub przez Ilayniera. Wszystkie elementy rmdave do powtérnego wykorzystania
powinny by usuwane bez powodowaniagdinych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje
wiasndcia Uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowa Doty (wykopy) powstate po
rozbidrce, powinny bytymczasowo zabezpieczone w szczegdnnalezy zapobiec gromadzeniuesi
w nich wody opadowe.

Przy wykonywaniu powsszych robot naley przestrzegaprzepiséw BHP.

Rozbidrle zelbetowej komory punktu zlewczego nafaevykona do gkbokasci 1,0m pontej terenu.
Komore na pozostatej gbokadsci naleey (po uprzednim oczyszczeniu i dezynfekiian) zasypa
gruntem niewysadzinowym, warstwowo max. 0,5 m, peawdzeniem wymaganego stopnia
zag:szczeniad>0,97 (na kadej warstwie). Po zakezeniu caléci rozbidrek teren naky wyrowna

do rzdnej terenu przylegagego, poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brujovibetonowej
grubdci 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, @ail8 cm i podbudowie zasadniczej z
kruszywa tamanego naturalnego o frakcji 0/31,5miahiBzowanego mechanicznie gréleo20cm -
po zagszczeniu (warstezag:szcz& max. co 10cm).

Wykonanie rozbiérki technologicznych obiektow kubatvych i instalacji polega m.in. na:

» opr&nieniu instalacji i obiektow,

» za&lepieniu kolektorowéciekowych lub innych,

» oczyszczeniu instalacji i obiektéw z osadow, odpadtp.,

» odiaczeniu obiektow przewidzianych do rozbiérki od wkizsh instalacji,

« odkopaniu obiektu,

» wykonaniu prac rozbiérkowych zgodnie z dokumentgcpjektows,

» sortowaniu odzyskanych materiatdw,

» zaladunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiorki,

» zasypaniu terenu rozbidrki gruntem niewysadzinovagms>0,97,

» uporadkowaniu terenu rozbiorki (w tym wykonanie warstwierzchniej z ziemi urodzajnej lub
utwardzom nawierzchmi — zakres zgodnie z dokumentapjojektows).

Roboty rozbiérkowe i demontawe naley prowadzé tak, aby nie zostala naruszona stateézno
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jedredgmentu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcengarsnego fragmentu konstrukcji.

Elementy o wgkszych gabarytach nale rozbijat/rozbier& przy pomocy nakzlzi mechanicznych
(pneumatycznych), przecirnagjzbrojenie palnikiem acetylenowym.

Rozbiorlke elementéwzelbetowych i murowych natg dokon& akceptowanymi przez igniera
metodami przy pomocy wdaiwych narzdzi np. za pomagcnarzdzi pneumatycznych.

Elementy stalowe i zbrojenia najedemontowa przy wyciu przecinarki tarczowej w zaleosci od
ich grubdci palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elekzyymi.

Roboty naley prowadzt tak, aby nie doprowadzido powstania uszkodze spskan w konstrukcji
istniejacych budynkdow.

Roboty rozbiérkowe mag by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rownie wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbiénkoh.

Podczas prowadzenia robét ngleze szczegOln starannécia zadba o przestrzeganie przepisow
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jakaji
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A. Czynneci przed rozpoegzxiem prac:

* przygotow@& urzdzenia pomocnicze do skladowania materiatow, pagfdw, narzdzi
i odpaddw,

e zaplanowa kolejnag¢ wykonywania poszczegolnych czyrobd na podstawie wytycznych do
prowadzenia prac rozbiérkowych,

e przygotowd& niezlgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osohigte pkulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

» zauwaone usterki i uchybienia zgt@snatychmiast przefmnemu,

» przed przysipieniem do rob6t rozbidrkowych pracownicy powinniétzapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjenjgkonania;

Rozbiorlke wytaczonych obiektéw naky rozpoca¢ od zabezpieczenia terenu rozbidrki przed ghesn

0sbb postronnych w formie ogrodzenia tymczasowegozas wykonania rozbiorek. Oznakaévweren

zgodnie z zasadami BHP.

B. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy:

NIE WOLNO:

* rgcznie przemieszcza przewozé cigzarOw o masie przekraczaagj ustalone normy,

» obstugiwa urzadzenia bez odpowiednich uprawfieprzeszkolé,

» zdejmowd ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

» prowadzé roboty rozbiorkowe, peli zachodzi méliwos¢ obalenia cgsci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

» prowadzé roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybtiavigkszej ngz 10 m/sek,

» prowadzé roboty rozbiorkowe j@i na nizej potazonych kondygnacjach przebywdjidzie,

» gromadzé gruzu na stropach i innych konstrukcyjnycksczach obiektu,

» obal& sciany lub inne cZci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUJE St

o uzywat tylko sprawnych naexzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, pdiovio
oprawionych,

« zachowywa prawidtowy pozycg ciata przy wykonywaniu pracy,

e podczas wykonywania pracy zwrgcawag tylko na wykonywane czyndoi, uwzgkdniajac
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczeniaywanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenjarsiego,

e utrzymywa w porzidku miejsce pracy, nie rozrzucaarzdzi stuwzacych do rozbiorki,

e urzadzenia przycza dozrodta energii tak, aby nie stanowito zaggnia dla obstugi,

« sukcesywnie usuwagruz i odpady,

e uzywat obowhzujace zabezpieczenia ochrony osobistej,

e przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu halstosowd zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe, zsuwnice powinny ndieabezpieczenie przed spadaniem lub wypadanienugruz

e« przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymitrudaionych pracownikéw
i maszyny nalgy usuraé poza stref niebezpieczn

* przy burzeniu metad wybuchows, wybuch mae nasipi¢ po uprzednim usueciu wszystkich
0s06b poza strefdziatania rozrzutu.

C. Czynneci po zakdczeniu pracy:
« uporadkowa stanowisko pracy oraz nadzia i sprat ochronny,
« odlozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

D. Zasady pogpowania w sytuacjach awaryjnych:

* bezwzgtdnie naley udziela pierwszej pomocy poszkodowanym,

* 0 problemach prowadzenia robot rigl@iezwiocznie zawiadoraiprzetazonego,

* W razie sytuacji awaryjnej stwarzagj zagraenie dla otoczenia nalg zastosowa& zrozumia i
dostrzegala sygnalizagj ostrzegawczi alarmowva,

» kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtaézawojemu przeloonemu, a stanowisko pracy
pozostawt w takim stanie, w jakim nagtit wypadek;

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien praepadzt segregaej skladowanych odpadéw

aby maliwy byt ich wywo6z w jednorodnych partiach (w roziemiu obowazujacej klasyfikacii
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odpaddéw), w celu zastosowania $davego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiérek oeementy
pochodzce z demontau nalery sukcesywnie wywozina sktadowisko. Odpady najeutylizowat w
miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa. Wseetiptaty zwizane z wywozem gruzu, jego
utylizacja, skladowaniem itp. ponosi Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

a) ogblne wymagania dotygz wykonania robét, dostawy materiatow, gpuz srodkéw transportu
podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbiRobo6t Budowlanych
ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci rob6t, materiatow,

c) Wykonawca zapewni odpowiedni systesradki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posianta odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podamych
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i @uhh Rob6t Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we wkaiwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwosé
ich wykonania musi pozwdina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
calasci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyrbikdas Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptacji,

b) Wykonawca kdzie przekazywaInzynierowi kopie raportéw z wynikami badlaie p&niej niz w
terminie i w formie okréonej w PZJ,

¢) badania kontrolne obejmuvszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegotowe

Roboty murarskie

Kontrola robét murarskich polega na sprawdzeniu:

1). Prawidtowdci wytyczenia,

2). Jaké¢ materiatdbw - jej zgodnmi z podstawowymi atestami, sprawdzenie zgédndlasy
oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganitamiianymi w dokumentacji technicznej, proby
doraznej materiatéw przez ogliziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiardw i ksztattu cegiet,

» liczby szczerb i gknige,

e odporndci na uderzenia,

* przelomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawéamargla.

3). Jakdci zaprawy cementowo-piaskowej,

4). Zachowania wkxiwej grubdgci spoin i zasad wiania cegiel,

5). Zachowania projektowanych wymiaréw muru i pionu

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej markg i
konsystengj w sposéb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow po
winny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Tynki

1) Powierzchnie tynkéw powinny twor&ytaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odctigl
powinny s¢ miesci¢ w granicach normy

2) Krawedzie przecicia powierzchni otynkowanych powinny dgrostoliniowe

3) Niedopuszczalne as wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia kcperze spowodowane
niedostateczna przyczepicty tynku do podiaa.

Kontroli podlega dodatkowo:

e Wwapno gaszone - nie @ zawierd rozpuszczonych siarczkéw i chlorkéw,
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« wapno hydratyzowane - nalezamoczy min. 24 godz. przed tynkowaniem,

» cement portlandzki - nie nae zawierd grudek,

* kruszywo - bez domieszek organicznych,

* gips palony - nie zwietrzaly - czyli bez grudeke¢ly, bez zanieczyszaze

* woda - jak przeznaczona do picia,

» sprawdzenie przydatia gotowych mieszanek klejowych i tynkarskich,

» sprawdzenie parametrow jakbowych ptytek oktadzinowych, takich jak: stopigwarddci,
scieralng¢, mrozoodporng, odporné¢ nasrodowisko agresywne.

Podtogi i posadzki

Zakres kontroli:
» jakos¢ izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, przeciwaickowych - cagtos¢, brak gcherzy,
marszcze, przyleganie do podia,
« wykonanie podktadéw cementowych:
0 przyczepnét do podiaa, spadki, grubi@, czystdé i wilgotnosé¢ (nie wicksza nk 4%),
0 powierzchnia podtza powinna by réwna, czysta i nie pyta. Lata kontrolna diugoi 2 m
przyktadana w dowolnym kierunku nie powinna wykaagwrzewitu ponad 3 mm,
0 sprawdzenie wytrzymadai,
o prawidlowa¢ wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurcyoty,
» sprawdzenie stopnia zggzczenia podsypek, gruidowarstw podsypek i podhy, wytrzymaitaci
podtazy betonowych,
« jakas¢ powierzchni posadzki:
0 kazdej posadzki:
= gtadkasé, rownaé,
= przyczepné& do podktadu - przy opukiwaniu brak giuchych odgiws
0 posadzki z ptytek z gressu
= spoiny musz by¢ réwne i tworzy linie proste na calej powierzchni,
= lata kontrolna dlugwi 2 m przyktadana w dowolnym kierunku nie powinmgkazywa
przeswitu ponad 1 mm.
Kontroli dodatkowo podlegajcechy:
« dla materiatbw ceramicznych - wytrzymédona sciskanie, odporrig na écieranie i uderzenia,
mrozoodpornéé, odporné¢ na palizg, odporné¢ nasrodowisko agresywne,
» przydatngc¢ klejow, czas ich wizania, dobogrodkéw gruntugcych.

Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

* sprawdzenie wygHu powierzchni,

» sprawdzenie nagliwosci.

Sprawdzenie wygblu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogtdziny zewntrzne -

powierzchnia powinna ktyréwna, gtadka, bez zabrudzé nie pyhca. Konstrukcja stalowa musi

odpowiadé stopniem oczyszczenia wymogom dokumentacji tecmeic

Sprawdzenie nagkliwosci nalely wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plamwélzonej powierzchni powinna nagi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

Kontrola warstwy malarskiej:

Badania przeprowadzagsiprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy wilgotrici

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

» sprawdzenie rodzaju farb i zgodieobarwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowania i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci,

« dla wszystkich farb sprawdznalezy przyczepnéé do podtaa,

* sprawdzenie iléci warstw farb gruntacych i nawierzchniowych,

* roéwnomierne rozigenie farby, jednolite natenie barwy, braku plam, smug, zaciekbéwcherzy,
odstajicych ptatéw powitoki, widocznycéladow gdzla,
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» sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie, poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatls kontrastowego koloru,
» sprawdzenie gruldoi powtoki malarskiej.

Stolarka

Sprawdzenie stanu i  wyglu elementow pod wzglem rowndci, pionowdci
i spoziomowania.

Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modaywaszczelnienia styku stolarki Zabezem,
sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych.

Roboty rozbiérkowe i demontaowe

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbiérkowych i
demontaowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elemeprzewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypeinigiego ewentualne doty po usetyich elementach powinno spetéia
odpowiednie wymagania okilene w Dokumentacji Projektowej, w przedmiotowe]VBIORB lub
odpowiednie wymagania olglene przez layniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfik@eghnicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Koritrakv jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

llos¢ robot oblicza s wedlug sporzdzonych przez shiby geodezyjne pomiardw z natury,
dokonanych wg. zaf@n ogolnych i szczegoOtowych dtych w odpowiadajcych wykonywanym
pracom KNR, KNNR, udokumentowanych operatem powgkeczym, z uwzgldnieniem wymaga
technicznych zawartych w STWIORB i ujmuje 8 ksiazce obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggdiceptacii layniera

I musz posiada wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robot podano w Specyfikacji Techniczivgykonania

i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00 ,Wymaganigloe”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementid&go z obiektow lub robdt przewidzianych
do wykonania DokumentacpProjektova.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodreeSpecyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, dokumentapyojektows oraz obowdzujacymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje siza zgodne ze STWIORB, dokumentagrojektowa i wymaganiami
Inzyniera, jeeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wynikaa przedstawione atesty pokrywaj
sie z danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadziwtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z laynierem.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@adu
Robét Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robodt tymczasowyclpiac towarzyszcych

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robét wymieniony w p.1.3. niniejszej STatiRsé
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem (pkt.7 STWIORB) i oggakasci robét.

9.3. Cena wykonania robét

Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweglbie obejmowé poza pracami podstawowymi wszystkie
prace towarzysice i roboty tymczasowe.
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Cena wykonania robét budowlanych i wykaeniowych obejmuje m.in.:

» zakup i dostarczenie materiatow,

» dostarczenie spgiu i uradzen oraz ich sktadowanie,

* przygotowanie podiza,

* mont& rusztowa i demonta wraz ze wszelkimi kosztami (np. dziawa),

* oznakowanie terenu,

» wykonanie niezidnych odkrywek i odkopanie rozbieranych element@vzébezpieczeniem
wykopow),

e wyznhaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw oraz @etaw przewidzianych do rozbiorki,

« wykonanie robét oltych przedmiotow STWIORB,

e przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

« wykonanie innych niezlginych prac,

« zaladunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadéwozbidrki/demontau (innych nié ziom),
tacznie z optatami za utylizagj

« wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badpaomiaréw i sprawdzerobdt,

e uporazidkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposdlojsle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

Podstaw do wykonania robotasnastpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstaw do wykonania robotasnastpujace elementy dokumentacji projektowej:
* Przedmiar Robot.

« Projekt budowlany.

« Projekt wykonawczy.

« Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadgjej jej normy Tytut normy
europejskiej i mgdzynarodowej

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowani@stasowanie tynkow
zewrgtrznych i wewrtrznych . Tynki zewstrzne

PN-EN ISO 9117:2009 Farby i lakiery. Oznaczanie nstacatkowitego
wyschngcia i czasu catkowitego wysclegia

PN-EN 1518:2011 Farby i lakiery. Oznaczenie odpfeho na
zarysowanie.

PN-EN ISO 2810:2010 Farby i lakiery. Badanie powtek naturalnych
warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczaniebgfai powtoki.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Poréwnaniewyafarb.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewinz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania
probek, badanie i ocena przydatriovody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. podstawowe zasady

oceny i okrélania.
Errata KNN 6/95 Ip. 4.

PN-I1SO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgod&o wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 1.
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PN-1SO 3443-7:1994

PN-1SO 3443-8:1994

PN-ISO 1803:2001

PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-ISO 7077:1999

PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN572-4:2012
PN-EN 14411:2009

PN-EN 13501-2+A1:2010

PN-EN 1364-1:2001

PN-EN 13139:2003
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 197-1:2012

PN-B-19707:2003

10.3. Inne dokumenty

Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania
kryteriéw odbioru, kontrola zgodga wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 2.

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robot budowlanych.

Budownictwo. Tolerancje. Wys¢anie doktadnéci
wymiarowej — zasady i terminologia.
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkoéw i elementéw budowlanych. Metody i

przyrzady.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkéw i elementow budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych.

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogolne i
metody weryfikacji zgodrii wymiarowe;.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Kruszywa do zaprawy.

Cement. Cgi¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementow powszechnegoytku
Cement murarski. G&¢ 1: Sklad, wymagania i
kryteria zgodnéci
Okna i drzwi. Norma wyrobu, wgiwosci
eksploatacyjne -- G&¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne
bez wigciwosci dotycacych odpornéci ogniowe;j
i/lub dymoszczelngi
Szkio w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkia
sodowo-wapniowo-krzemianowego --§¢ 4: Szkio
ptaskie cagnione
Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, weawosci
i znakowanie
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkéw. @x¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badeodporndci ogniowej, z
wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

Badania odpofnobogniowej elementéw niedoych..
Czesé 1: Sciany.

Kruszywa do zaprawy.

Cement murarski.¢€z1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnéci

Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementdéw powszechnegoytku

Cement. Cement specjalny. Sklaginagania i
kryteria zgodnéci.

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczmeykonania i odbioru robo6t budowlano -
montaowych. Tom I. Czs¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczmeykonania i odbioru robét budowlano -
montaowych. Tom I. Czs¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczmeykonania i odbioru rob6t budowlano -
montaowych. Tom I. Czs¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczmeykonania i odbioru robét budowlano -
montaowych. Tom I. Czs¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

5) Instrukcje montzowe producentow.
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Roboty rozbiorkowe i demontawe naley prowadzé zgodnie z obowdzujacymi przepisami,

w szczegolngci regulowanymi nagpujacymi aktami prawnymi:

1) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejskiej z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy awer budowlane (Dz. U. 2010, nr 243,
poz. 1623 z piniejszymi zmianami).

2) Ustawa Prawo ochron§rodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001,62, poz. 627
Z p&niejszymi zmianami).

3) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i R&litSpotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzénia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigstzea i higieny pracy (Dz. U.
2003, nr 169, poz. 1650).

4) Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. . (Dz2013, nr 0, poz. 21 z pdiejszymi
Zmianami).

5) Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznejdmia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nri&,
313).

6) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiectstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D2Q03, nr 47, poz. 401).
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