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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \WWyania i Odbioru Rob6t Budowlanychy s
wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem izolacji obiektow
w ramach zadanigPrzebudowa i rozbudowa oczyszczalnéciekdw w Stubicach”.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robét, standardiéateriatdw i wykonania robot niniejsz
Specyfikacg Techniczm nalery rozpatryw& tacznie z odpowiednimi rysunkami w &zi
.Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pgayai przedmiarowymi ,Przedmiaru Robét”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wynania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacg Techniczm Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jakoe&z Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, naie odczytywa i rozumi€ w odniesieniu do robot ofdych
Kontraktem wskazanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obptych Specyfikaci Techniczmm Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dotycz prowadzenia robot przy wykonywaniu robo6t izolagygh w zakresie obiektéw jak w punkcie
1.1, zgodnie z DokumentadProjektows - opis techniczny i rysunki.

Zakres prac realizowanych w ramach robot izolaayingbejmuje m.in.:

* wykonanie izolacji pionowej zewirznej scian i ptyty dennej/tawy pigcieniowej oraz izolacji
poziomej piyty dennejftawy pigécieniowej (na warstwie podktadu betonowego) sekwgm@go
reaktora porcjowego SBR - z elastycznej, modyfikogjapolimerami, grubowarstwowej masy
uszczelnigjcej (masy KMB),

* wykonanie izolacji wewegtrznej pionowej i poziomejs€ian, ptyty dennej/tawy piécieniowej,
stupdw i pomostu roboczego) sekwencyjnego reakpmajowego SBR - z dwuskiadnikowej
barwnejzywicy epoksydowej (minimum 2 warstwy),

« wykonanie izolacji poziomej zewtrznej pomostu roboczego sekwencyjnego reaktorgjqeego
SBR - z materiatu powlokowego na bazjsvicy metakrylowej,

* wykonanie izolacji pionowej zewtrznejscian i ptyty dennej oraz izolacji poziomej ptytyraee)
(na warstwie podkladu betonowego) komory zasuwelastycznej, modyfikowanej polimerami,
grubowarstwowej masy uszczelniegj (masy KMB),

« wykonanie izolacji wewgtrznej pionowej oraz poziomej komory zasuw - z ddadnikowej
barwnejzywicy epoksydowej (minimum 2 warstwy),

* wykonanie izolacji poziomej zewtrznej ptyty gornej/stropowej komory zasuw - z et
powiokowego na bazigywicy metakrylowej,

» wykonanie izolacji poziomej blokéw fundamentowyghyty biegowej i plyty spocznika (na
warstwie podktadu betonowego) schoddéw terenowych suchej mieszanki do uszczelniania
betonu przez krystalizagj

« wykonanie izolacji zewgtrznej pionowej blokow fundamentowych, piyty bieggwi plyty
spocznika schodéw terenowych - z suchej mieszankpodwyzszonej przyczeproi do
uszczelniania betonu przez krystalizacj

« wykonanie izolacji zewgtrznej ptyty biegowej i piyty spocznika schodow emowych -
Z materiatu powlokowego na bazigwicy metakrylowej,

« wykonanie izolacji poziomej ptyty fundamentowejgtaimuchaw — 3 szt. (na warstwie podkiadu
betonowego) - z suchej mieszanki do uszczelniagtian przez krystalizag;

* wykonanie izolacja pionowej ptyty fundamentowejcgit@imuchaw (3 szt.) - z suchej mieszanki
0 podwysszonej przyczeprsoi do uszczelniania betonu przez krystalizacj

* wykonanie izolacji poziomej zewtrznej plyty fundamentowej stacji dmuchaw (3 sz.)
z materiatu powlokowego na bazigwicy metakrylowej,

« wykonanie izolacji poziomej plyty fundamentowdpgi zlewczejsciekdw dowaonych (na
warstwie podkfadu betonowego) - z suchej mieszdakiszczelniania betonu przez krystalizacj
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» wykonanie izolacji pionowej ptyty fundamentowej gtazlewczejsciekdbw dowaonych - z suchej
mieszanki o podwaszonej przyczeprsoi do uszczelniania betonu przez krystalizacj

» wykonanie izolacji poziomej zewtrznej pityty fundamentowej stacji zlewczejciekow
dowazonych - z dwuskladnikowepywicy epoksydowej do wykonywania posadzek i powiok
ochronnych,

e wypelnienie przég technologicznych w plycie fundamentowej stacji waeej $ciekow
dowazonych mas stale elastyczp

* wykonanie izolacji termicznej podiogi, dachuscian kontenerowej stacji zlewczgériekow
dowazonych.

1.3.2. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzggeh oraz robot tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych néelrie g nastpujace prace towarzysee:

» geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalersgtuowania obiektéw i ich gtownych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykoaaniub dostarczeniem przydow,

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e utrzymanie urzdzen terenu budowy wraz z maszynami,

* dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

» dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych ugdzea i narzdzi,

» przew0Oz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

» zabezpieczenie robot przed wompadow,

* usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanigeyszcze, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawavraz z kosztami utylizacji i skladowania na wyskui,

* inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych néelrie g nastpujace roboty tymczasowe:
¢ mont&, demonta i utrzymanie rusztowa

» obrobienie przgg instalacyjnych,

* oczyszczenie pokrywanych powierzchni (przygotowguetaza),

* wykonanie prac piegnacyjnych,

* prace poradkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji TechniczZigjkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sa zgodne z DokumentacjProjektov, Specyfikacy Techniczm Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagania ogdélne” oraz zedlkniami podanymi w pozostatych
STWIORB.

Izolacje - warstwy budowlane spetnigie w zalenosci od przeznaczenia funkcje izolacji
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej,rgehronnej), cieptochronnej, ogniochronnej
wykonane jako powlokowe (nanoszone natryskiem luep malowanie), warstwowe (z zapraw,
materiatdw rolowanych i ptytowych klejonych), sttukalne (dodatki do betonu, impregnacja).

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania RoboOt oraz za ich zgodéo

z Dokumentagj Projektows, Specyfikacy Techniczm Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
Poleceniami Inyniera.

Ogdlne wymagania dotyaze robo6t podano w Specyfikacji Technicznej WykoaanDdbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne.”

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru roboét
ogo6lnobudowlanych i sztakbudowlan.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdsaniby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych i dokumentacji projektowe;.
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Do wykonania rob6t megby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okréone w:

» ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U022r., poz. 1409 z gd. zm.),

» ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

» ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyingci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj

przez ww. ustawy lub rozpardzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy izolacyjne powinny lypakowane, przechowywane i transportowane w spasé&hbzany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.

Systemy izolacyjne powinny posiadawviadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate
Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakos¢ nie mog@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi saes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta powinienc¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kebryvtaciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wymagania szczego6towe
Folia izolacyjna potptynna

Elastyczna, ptynna folia uszczelnigg na bazie dyspersji tworzyw sztucznychest@&¢ okoto
1,6kg/dm3. Wytrzymaka przy zerwaniu ok. 310%.

Sucha mieszanka do uszczelnienia betonu przez krgdiracje

W postaci sypkiego proszku cementowo-piaskowegarykstosuje si jako posypk pod beton lub
zmieszaniu z wagnanosi technikmalarslg na betordelbet. Wgkbne dziatanie uszczelnigie polega
na wnikaniu w pory wilgotnego betonu naglgbkas¢ minimum 5cm. Skiadniki w/w mieszanki
krystalizup w kapilarach, co trwale likwiduje przeptyw wodylaje efekt osuszenia oraz jednocuze
nie zatrzymuje przenikania pary wodnej. Produkpairy i nie zawieracy sktadnikow reagagych z
tlenem.

Sucha mieszanka o podwiszonej przyczepnéci do uszczelnienia betonu przez krystalizagj

W postaci suchej, szarej zaprawy cementowo-piaskd®aezwhzaniu z wod skladniki penetrujce
uszczelniaj pory zaprawy i otoczenie z ktorym styka gaprawa. Zdolni krystalizacji w porach
odnawia s po pojawieniu & naporu wody nadag ceclk samoregeneracji uszczelnienia. Produkt
niepalny.

Barwna zywica epoksydowa

Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa barwmpaica epoksydowa o whaskciach tiksotropowych.
Gestas¢ ok. 1,25kg/dm® w temp. +23°C. Minimalna temp. stesnia/obrobki +10°C. Odporna na
dziatanie obcizen mechanicznych i chemicznych.

Materiat powtokowy na baziezywicy metakrylowej

Jednoskfadnikowy, rozpuszczalnikowy materiat powteli na baziezywicy metakrylowej, odporny
na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i ialk&estas¢ ~0,90 kg/dms3. Wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego dla pary wodnejiH,0=1,8x10. Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego dla C@CO,
=3,3x10. Temperatura aplikacji (powietrza i po#h) od +5°C do 35°C. Materiat w zamétyich,
oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach przegha& w suchym i chtodnym pomieszczeniu.
Chront przed promieniowaniem stonecznym i mrozem.
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Masa KMB

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowesa uszczelniga nie zawieraca
rozpuszczalnika. €tas¢ ok. 0,7kg/dms3. Temperatura ¢knigcia (metoda pidcienia i kuli) ok.
130°C. Odporna na starzenie, svock i normalnie wystpujace w gruncie agresywne substancje.

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

Ptynna, emulsja bitumiczna nie zawiexs rozpuszczalnika. €stas¢ ok. 1kg/dms. Wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego dla pary wodngH,O=800.

Zywica do wykonywania posadzek i powtok ochronnych

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskladnikowa, barwhavica epoksydowa z dodatkiem wypelniacza.
Wysoka odporn@& mechaniczna oraz chemicznags@¢ ok. 1,45kg/dm? w temp.+20°C. Twatdo
wg. Shore’a D: 80-82.

Zywica do gruntowania powierzchni

Przezroczysty, bezrozpuszczalnikowy, niskolepkijada se nakladé pedzlem i walkiem
dwusktadnikowy preparat na bazigwicy epoksydowej. @stas¢ ok. 1,1 kg/dms3 w temp. +20°C.

Masa stale elastyczna

Trwale elastyczna, jednoskladnikowa masa na bazpdiurptanu, odznaczsma sé dobr
przyczepnécia, elastycznécia i zdolnaciag do przenoszenia odksztalceZachowuije elastyczidd w
zakresie temp. od - 40°C do + 70°Ges@k¢ 1,42g/cm. Minimalna temp. stosowania/obrébki +5°C.
Szybka¢ twardnienia 3,5mm na deb

Styropian

EPS-80-038

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w 10°C nieagj niz 0,038 W/(mK).
Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu wedhym nie mniej ni 80 kPa.
Wytrzymaitai¢ na zginanie nie mniej hil25 kPa.

Wytrzymalai¢ na rozciganie nie mniej rki 100 kPa.

Stabilng¢ wymiaréw w statych, normalnych warunkach laborgtoych (23°C, 50% wilg. wzgl.)
przez 28 dni, nie wcej niz +0,2%.

Stabilng¢ wymiarow w 70°C przez 48h, nie agej niz 2%.

Tolerancja grubgzi, nie wicej niz £1mm.

Tolerancja dtugfci i szerokaci, nie wicej niz £2mm.

Tolerancja prostaknosci, nie wicej niz 5mm/1000mm.

Tolerancja ptaskaxi, nie wigcej niz 5mm.

Klasa reakcji na ogie E.

Gestdi¢ pozorna, nie mniej ni18,0 kg/m.

3. SPRZET

Wymagania ogo6lne dotygze maszyn budowlanych okteno w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST - 00.00yagania ogoline”.

Roboty mana wykon& recznie lub przy ayciu dowolnego typu spems odpowiadajcy pod
wzgledem typow i iléci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rokéakceptowanym
przez lrzyniera.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji robot powinien &yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptabjzyniera.

Wykonawca dostarczy mygnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w Specyfikacji Technicznej Whdania i Odbioru
Rob6t Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdélne".
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Do transportu materiatow i spte budowlanego stosowan.in. nastpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:

e samochdd ezarowy, skrzyniowy 5-10 T,

e samochdd dostawczy 0,9 T,

e samochdod skrzyniowy z podérakiem 1,0T.

Uwaga:

Parametry sprtu podane $ orientacyjnie. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jakeé robdt i wiaciwosci
przewaonych towardw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptdojyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdgim formalnym jak i rzeczowym.

Materialy naley przewozt srodkami transportu zapewnrigaymi uniknicie uszkodze, odksztatcé oraz
zawilgocenia przewmnych materiatow. Materialy mugszby¢ ukladane nasrodkach transportu i
przewaone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Prodacen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t budowlanych

Ogolne warunki wykonania robd4 gawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i (@db Robét
Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniec@sa budowy oraz prowadzenie roboét
I dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawsl@vlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajcej pozwolenia na budayprzepisow bezpiecastwa oraz postanowieKontraktu.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot budowlammh

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie pod izolacje winny byowne bez wghien, wypuktcsci, peknigé i czyste. Naley

usuryé wszystkie line czsci i substancje zakiocgie wiazanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki

srodkow piekgnacyjnych i zwizanych z szalunkiem itd. Zagjienia i mate uszkodzenia naje

wyréwna, a wiksze ubytki wypetd. Bezpdrednio przed pokryciem betonu izolacjnaleyy

powierzchng betonu przedmuclkiasprzonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiipow odpowiadé zaleceniom podanym w kar-

tach technicznych stosowanych materiatow i ich batach technicznych IBDiM odsoie:

* wytrzymataici podiaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

« temperatury podia,

» wilgotnosci podtaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do ukfadania na
podtaza 0 wikszej wilgotngci),

» wieku betonu.

Miejsca przenikania przewodéw przez warstwy izojaeypowinny by uszczelnione w sposob

zapobiegajcy przeciekom wody miedzy przewodem a izaja¢kotnierz dociskowy). Podczas

prowadzenia robot oraz po ich zékaeniu naley chront materialy izolacyjne przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Styropian winne b uktadane szczegdlnie starannie. Wskazane jestiai@ warstwy izolacyjnej w

kilku warstwach, kada warstwe uktad& mijankowo. Przesuacie stykéw ca 3cm.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robétimea migci¢ sii w granicach od +5°C do

+25°C i by¢ o0 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnosé wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinnarig wicksza ni 80%.

Izolacje przeciwwilgociowe

Folia izolacyjna potptynna

Podiaze musi by stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oldjisztzu i lgnych czsci oraz

wystapcych fragmentdw. Fadi nanost watkiem lub gdzlem na uprzednio zagruntowane paeio

Przed catkowitym wyscheciem foli naley ja zabezpieczaa przed dziataniem wilgoci, mrozu
i nadmiernych ruchéw powietrza. Minimalna temperatobrobki +5°C.
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Sucha mieszanka do uszczelnienia betonu przez krativacije

Podkitad pod izolacje powinien dyrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na
obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna& b§wna, czysta i odpylona.

Temperatura otoczenia w czasie nanoszenia izdlacprzypadku nanoszenia przez malowanie)
powinna by nie nizsza nk 5°C i nie wigksza nk 25°C .

Posypk izolacyjm wykonuje s¢ nie wczaéniej niz 2 doby przed betonowaniem. Temperatura taka
jak do prawidtowego wykonywania betonowania. Pogyplozna wykonywa na kilka godzin
przed lub bezpwednio przed betonowaniem.z&8 miedzy posypywaniem a betonowaniem
wystapi opad deszczu, to nale skontrolow& powierzchng posypaa i uzupeiné ewentualne
ubytki.

Maksymalna grub& powtoki: 2mm.

Sucha mieszanka o podwiszonej przyczepnéci do uszczelnienia betonu przez krystalizagj

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendswszystkie dziataice na
obcigzenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinng bywna, czysta i odpylona.

Nanoszenie wyprawyecznie (technilk malarsly) lub agregatem tynkarskim (w obu przypadkach
dwuwarstwowo).

Zwiazary powtok; zaleca si utrzymywa& w stanie wilgotnym najlepiej pod falprzez 5 do 10dni.
Maksymalna grub&@ powioki: 1,5mm.

Barwna zywica epoksydowa

Powierzchnia podkiadu pod izolagjowinna by sucha, stabilna, czysta, bez olejow i ttuszczow.
Nanoszenie wyrobwcznie watkiem futrzanym.

Temperatura aplikacji (powietrza i pod&) musi zawierasie w przedziale od +10°C do +30°C.
Jednoczénie temperatura podta musi by, co najmniej o 3°C wasza od punktu rosy.
Niezwiazarg powtokg chront przed zawilgoceniem i oddziatywaniem agresywnyeuidw.

Materiat powtokowy na baziezywicy metakrylowej

Powierzchnia podkiadu pod izolacjpowinna by mocna, sucha, oczyszczona zznych
niezwiazanych z podizem czstek.

Minimalny wiek betonu 28 dni.

Nanoszenie wyrobuwcznie za pomagpedzla lub walka.

Powtoka nie wymaga pignacji ale musi by chroniona przed deszczem, przez co najmniej 1
godzirg w +20°C.

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

Powierzchnia podkiadu pod izolacjpowinna by mocna, sucha, oczyszczona zznlych
niezwiazanych z podizem castek.

Temperatura aplikacji (powietrza i pod#&): od +4°C.

Nanoszenie wyrobu za pomppedzla, szczotki, watka lub agregatu natryskowego.

W czasie schitia powtoki naley ja chront przed przemarzegiem, zalaniem wagd i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Masa KMB

Powierzchnia podktadu pod izolagowinna by czysta, néna, stabilna i wolna od oleju, ttuszczu
i luznych niezwizanych z podizem czstek.

Temperatura aplikacji (powietrza i pod&) od +1°C do+35 °C.

Temperatura materiatu podczas aplikacji od +3°G32PC.

Czas wyschricia powtoki przy +20 °C i 70% wilgotsoi wzglednej powietrza wynosi ok. 3 dni.
W tym czasie powtoka hydroizolacyjna powinn& lsyaironiona przed przemarzniem, zalaniem
woda i uszkodzeniem mechanicznym.
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Zywica do wykonywania posadzek i powtok ochronnych

Podiaze powinno by czyste, suche, stabilne, bez olejow i tluszczowitrdymatai¢ podiaza na
odrywanie powinna wyno&iprzynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymaié podiaza nasciskanie powinna
wynosié przynajmniej 25 MPa. Przed nakladanigywicy podiaze naley zagruntowd. Temperatura
aplikacji (powietrza i podiea musi zawier& sic w przedziale od +10°C do +30 °C. Jednéoize
temperatura podia musi b¢ co najmniej o 3 °C wisza od punktu rosy. Nate zapewnt

pokrywanie wydzielonych architektonicznie powiemzchpodiaza zywic z tej samej partii
produkcyjnej (aby unikag réznic odcieni).

Zywica do gruntowania powierzchni

Podtae powinno by czyste, suche, stabilne, bez olejow i tluszczowitreymala¢ podiaza na
odrywanie powinna wynos&iprzynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymadé podtaza nasciskanie powinna
wynosi przynajmniej 25 MPaZywice rozprowadzé watkiem & do widocznego momentu nasycenia
podtaza. Temperatura aplikacji (powietrza i pathomusi zawier@si¢ w przedziale od +10°C do +30
°C. Jednoczmie temperatura podta musi by co najmniej o 3 °C wiasza od punktu rosy.

Masa stale elastyczna

e Boki szczeliny musz by¢ czyste, suche, wolne od tynku i farby, rdzy, aleposku, tluszczu,
bitumu, kurzu i cgstek zmniejszagych przyczepni.

« Masa mae przylega tylko do obuscianek bocznych szczeliny dlatego w szczelinie ayale
umiesci¢ sznur dylatacyjny érednicy wikszej o 0k.20% od jej szeroda.

* Mas wprowadza w szczelig za pomog recznego lub pneumatycznego wyciskacza.

* Nie wolno dopgci¢ do powstania gcherzy przy brzegach szczeliny, ani smdku naktadanej
masy.

Izolacje termiczne

Ptyty izolacji termicznej winny byprzyckte na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Styropian winne b§ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty malektad& na styk bez szczelin.
Wskazane jest uktadanie warstwy izolacyjnej w kikarstwach, kada warstwe uktada& mijankowo,
przesungcie stykbw powinno wyno&iminimum 3 cm.

Ukfadanie piyt styropianu nalg wykonywa, gdy temperatura otoczenia jest nigsaa nk +5°C i nie
wyzsza nk +20°C Nie naley takze uktad@ ptyt styropianu ndcianach nie ostoefych, naraonych na
nadmierne nastonecznienie lub opady deszczu.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty fyatshront przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folia lub pap).

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogdlne wymagania

a) ogblne wymagania dotygz wykonania robét, dostawy materiatow, gpuz srodkéw transportu
podano w Specyfikacji Technicznej Wykonamni®dbioru Robdét Budowlanych ST — 00.00
~Wymagania ogolne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakacsci robot, materiatow,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni systesradki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiamta odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podamych
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i @uhh Robo6t Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we wkaiwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwosé
ich wykonania musi pozwdina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
calasci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyrbikda Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptacji,
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b) Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafdlaie p&niej niz w
terminie i w formie okréonej w PZJ,
¢) badania kontrolne obejmuvszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegotowe

Materiaty izolacyjne

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich
jakos¢ nie mog@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi saes
wytworcy. W przypadku zastrzean co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta powinien¢bpn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Izolacje

Kontroli podlega:

a/ dla izolacji przeciwwilgociowych:

« wihasciwie dobranyrodek gruntujcy,

« wihasciwy dobdr lepiszczy, mas uszczeln@jch.

b/ dla izolacji cieplnych:
e odmiana i grub& styropianu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfik@iefthnicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Koritrakv jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

llos¢ robot oblicza & wedlug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiardw z natury,
dokonanych wg zal®en ogoélnych i szczegdtowych d¢tych w odpowiadaicych wykonywanym
pracom KNR, KNNR, udokumentowanych operatem powgieczym, z uwzgldnieniem wymaga
technicznych zawartych w STWIORB i ujmuje 8t ksiazce obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggdiceptacii layniera

i musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Ogdllne wymagania dotysee odbioru robdt podano w Specyfikacji Techniczhéykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 00.00 ,Wymaganialogb

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementid&go z obiektow lub robdt przewidzianych
do wykonania DokumentacpProjektova.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodréeSpecyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych, dokumentagrojektows oraz obowizujacymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje ¢siza wykonane zgodnie ze STWIORB, dokumentapjojektows i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya:

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadziwtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z laynierem.

Nazwa zamdéwienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczaﬁ’ujiekc')w w Stubicach”



Czs¢ llI- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioob& Budowlanych 109
ST-04.00 ,Roboty izolacyjne”

8.2 Odbidr robdt izolacyjnych

Odbiér robét izolacyjnych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t
wykonczeniowych.

8.3 Roboty podlegas zasadom odbioru robot zanikagcych

Odbior robdt izolacyjnych powinien bywykonywany na zasadach odbioru robét ulggyggh
zakryciu i powinien b§ przeprowadzony w czasie ushiszviajacym dokonanie ewentualnych napraw,
bez hamowania pagiu robaot.

Odbioru dokonuje laynier. Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomienienaytiera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pMiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadugdi
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Roboty uznaje si za zgodne ze STWIORB, dokumentagrojektova i wymaganiami layniera,
jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wynikiaa przedstawione atesty pokrywdjie z
danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadziwtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z laynierem.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdllne wymagania dotygze ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@ualu
Robét Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowychpiac towarzyszcych

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robét wymieniony w p.1.3. niniejszej STatiRsé
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem (pkt.7 STWIORB) i oagakasci robét.

9.3. Cena wykonania robét

Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweglbie obejmowé poza pracami podstawowymi wszystkie
prace towarzyse i roboty tymczasowe.

Cena wykonania robét izolacyjnych obejmuje m.in.:

» zakup i dostarczenie materiatow,

» dostarczenie spgiu i uradzen oraz ich sktadowanie,

e przygotowanie podia,

* mont& rusztowa i demonta wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzitawa),

» wykonanie robét oltych przedmiotow STWIORB,

* wykonanie innych niezlginych prac,

*  wywo0z z terenu budowy materiatbwezinych,

» wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw i sprawdzerobat,
« uporzidkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposdlojsle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

Podstawy do wykonania robétasnastpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentaciji projektowej

Podstaw do wykonania robotasnastpujace elementy dokumentacji projektowej:
* Przedmiar Robot.

« Projekt budowlany.

« Projekt wykonawczy.

« Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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10.2. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadggej jej
normy europejskiej i mdzynarodowe;j

PN-B-24620:1998
PN-74/B-30175.
PN-B-24625:1998

PN-69/B-10260
PN-EN 822:1998

PN-EN 824:1998

PN-EN ISO 9229:2007
PN-EN 14064-1:2012

PN-EN 13162:2009

PN-B-23118:1997

PN-B-23119:1997

PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN 826:1998

PN-EN 13163:2013-05

10.3. Inne dokumenty

Tytut normy

Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.

Kit asfaltowy uszczelniay.

Lepiki asfaltowy i asfaltowo-poliraey z wypetniaczami

stosowany na gaco.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplnej
dhugdsci i szerokdci.
Wyroby do izolacji cieplnej
prostoktnosci.

w budownictwie. Oktanie

w budownictwie. Oktanie

Izolacja cieplna -- Stownik

Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie -- Wyroby z
wetny mineralnej (MW) w postaci niezgianej formowane
in situ -- Czs¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci
niezwiazanej, przed ich zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej

w budownictwie -- Wyrglz

wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie --

Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej
welny mineralnej.

w budownictwie. Otulirzy

Welon z wtokien szklanych.

Komponenty budowlane i eleméniyynku -- Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda

obliczania

Wyroby do izolacji cieplnej
zachowania przyciskaniu.
Wyroby do izolacji cieplnej

w budownictwie. Okianie

w budownictwie -- Wyrglze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specgfika

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczmeykonania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczmeykonania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczmeykonania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczmeykonania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

5) Instrukcje montzowe producentéw materiatéw.

6) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Buthnych-Montaowych.

7) Aprobaty Techniczne ITB oraz Atesty Higieniczne.

odbioru rob6t budowlano

odbioru robot budowlano

odbioru rob6t budowlano

odbioru rob6t budowlano
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