Projekt budowlano-wykonawczy

., Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji

— czes¢ II: sieci wodno - kanalizacyjne”. Remont sieci wodociggowej.

Zawartos¢ projektu budowlano-wykonawczego inwestycji
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze
aglomeraciji Stubice — przygotowanie dokumentacji — czes¢ ll: sieci
wodno - kanalizacyjne ”.
Remont sieci wodociagowej.

A. CZESC OPISOWA.

SPIS TRESCI
LI oY Ky e= V= W o o] = ot 1V 7= o - VA 4
2. INfOrMACIE OQOINE. ...t e e e e e e e e 4
T A=| (LR or=L=To [l o] = To Y (= VA =T o - U 4
3.1 Zakres niniejszego opracowania, ZAQaNIa@. ................oueeeeuuumeeeaaeaeiieeeiieeeeaaae e 5
3.2 Zakres pozostatej CZ@SCI INWESTYCi...........c.uuueeeeeiieeeeeeeeeeee e 5
4. Lokalizacja i uwarunkowania WIaSNOSCIOWE. ........cceoiiiiuiiiiiiiieee et 5
5. Oddziatywanie inwestycji Na SrOAOWISKO. ........eeeiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 5
6. Dane dotyczgce terendw chronionych i eksploatacji gorniczej........cccuveeeeeeeiiiiiiiiineeen. 6
A 1 (g1 T=T = Tor= 4 1= T o R PRRRRRRRRN 6
LS T o = Lo =T (0 7.4 010 (o 11 /= 6
9. Zagospodarowanie odpaddw W Czasie bUAOWY. ......cccceeeiiiiiiiiieiiecccceeeeceeeeee e 6
10. Rozwigzania pProjeKtOWE. .......coo et e e 7
10.1 Sie¢ wodociggowa w ramach metod bez wyKopOowyCh. ..........cccceeeeeeeeeeeeccciienennnn. 7
10.2 Sie¢ wodociggowa w ramach metod WyKOPOWYCH. ............ccccoueeeeeeeeeeeaecciiieeann 8
10.3  OAwodnienie dNa WYKOPU. ..........cc.ueueeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeaeas 9
10.4 Wymogi materiatowe i technologiczne dla stosowanej armatury. ......................... 9
10.5 Wymogi dla stosowanej armatury w zakresie certyfikatow i dokumentow........... 11
10.6 Proéba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowey. ..............cc.ee..... 11
10.7 Zakres rzeCzZowy Cate] INWESTYCl. .....ccuuuuueeeeeeeeeeiiieiiieeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 12
10.8 Skrzyzowania przewodow Z przeSzKOQ@M.............eeeueeeeeeeeecciiiieeaaaeeeeeeeiieeeaanns 16
10.9 Roboty ziemne i naprawy NAWIEIZCANI. ...........coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 16
10.70 Prace rOZDIOIKOWE. ............couuieeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e snnneeeaens 17

Zaktad Projektowo Ustugowy PROJFIT Zielona Géra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 1



Projekt budowlano-wykonawczy
., Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji
— czes¢ II: sieci wodno - kanalizacyjne”. Remont sieci wodociggowej.

10.11 KOMOIY POMIAIOWE. ...ttt a e aaaaes 17
10.10.1 Wymagania teChNICZNE. .......ccooii i 17

L I U7 Vo [ (o] o011 T 19
12, ZatgCzNiKi TEKSIOWE. ..ot e e e e e e e 20
13. OpPIiNI€ i UZGOANIENIA. ...eeeeeiiieeeeiiiiieiiii e et e e e e e e et e e e e e e e e e e s s ensnneeeeeeeeeeeeannnes 21

Zaktad Projektowo Ustugowy PROJFIT Zielona Géra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Projekt budowlano-wykonawczy
., Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji
— czes¢ II: sieci wodno - kanalizacyjne”. Remont sieci wodociggowej.

B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr0 Mapa pogladowa w skali 1:4000.

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Chrobrego.

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Chopina.

Rys. nr 3 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Seelowska.

Rys. nr 4 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Podchorgzych.

Rys. nr5 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Sienkiewicza.

Rys. nr 6 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Stowackiego.

Rys. nr7 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Dabrowki.

Rys. nr 8 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Mickiewicza

Rys. nr9 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Kopernika.

Rys.nr10  Projekt zagospodarowania terenu — ulica Konstytucji 3-go Maja.
Rys. nr 11.1 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Wojska Polskiego.
Rys. nr 11.2 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Wojska Polskiego.
Rys. nr 11.3 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Wojska Polskiego.
Rys. nr 12.1 Projekt zagospodarowania terenu — ulica 1-go Maja.

Rys. nr 12.2 Projekt zagospodarowania terenu — ulica 1-go Maja.

Rys. nr 13  Projekt zagospodarowania terenu — ulica Daszynskiego.

Rys. nr 14 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Narutowicza, Plac Bohaterow.
Rys. nr 15  Projekt zagospodarowania terenu — ulica Wawrzyniaka.

Rys. nr 16 Projekt zagospodarowania terenu — ulica Witosa.

Rys. nr 17  Projekt zagospodarowania terenu — Plac Wolnosci.

Rys.nr 18  Komory pomiarowe.

Rys. nr 19.1 Projekt zagospodarowania terenu — lokalizacja KP-1.

Rys. nr 19.2 Projekt zagospodarowania terenu — lokalizacja KP-2.

Rys. nr 19.3 Projekt zagospodarowania terenu — lokalizacja KP-3, KP-4, KP-5.
Rys. nr 19.4 Projekt zagospodarowania terenu — lokalizacja KP-6.

Rys. nr 19.5 Projekt zagospodarowania terenu — lokalizacja KP-7, KP-8.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania.

« Umowa zawarta z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.

« Warunki techniczne podtgczenia wydane przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych
Sp. z 0.0 w Stubicach.

* Koncepcja techniczna rozwigzania gospodarki wodno — Sciekowej ma obszarze
aglomeracji Stubice wykonana w maju 2014 roku przez Zaktad Projektowo Ustugowy
Projfit Zielona Géra.

» Dokumentacje archiwalne sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z terenu
miasta Stubice.

» Inspekcja (kamerowanie) sieci kanalizacji sanitarnej wykonana przez Cons Control
System Czerwiensk.

* Informacje na temat stanu sieci wodociggowej uzyskane z Zaktadu Ustug Wodno —
Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.

» Wypisy z rejestru gruntéw otrzymane Starostwa Powiatowego w Stubicach.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestyciji.

* Wizja terenowa.

2. Informacje ogdlne.

Istniejgca sie¢ wodociggowa w Stubicach ulega czestym awariom i wymaga pilnej

modernizacji. Dodatkowo rury zeliwne, z wiekszosci ktorych zbudowana jest sieé
wodociggowa jest w duzym stopniu zinkrustowana, co utrudnia przeptyw wody i tym
samym ma wptyw na spadki cisnienia w sieci wodociggowej. Odcinki sieci wodociggowe;j
wykonane z rur azbestocementowych, sg rakotwércze, nalezy pilnie je wymienié.
Na zlecenie Zaktadu Ustug Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach w maju 2014 roku
Zaktad Projektowo Ustugowy PROJFIT Zielona Goéra ul. Sikorskiego 4/209 wykonat
.Koncepcje techniczng rozwigzania gospodarki wodno-sciekowej na obszarze aglomeraciji
Stubice”. Koncepcja ta w zakresie modernizacji sieci wodociggowej (i kanalizacji
sanitarnej) na obszarze aglomeracji w Stubicach objeta analize istniejgcego stanu systemu
tych sieci wraz z podaniem kierunkéw umozliwiajgcych poprawe pracy tego uktadu oraz
umozliwita wybdr przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach
najbardziej optymalnych kierunkéw dziatania pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
w celu usprawnienia dziatania tych systemow. Koncepcja okreslita rowniez wytyczne,
kolejnos¢ dziatan oraz niezbedny zakres rzeczowy jakie musi podjgé Inwestor w celu
poprawy funkcjonowania tych sieci.

3. Zakres catego przedsiewziecia.

Niniejszy projekt opracowano $cisle, zgodnie z Koncepcja techniczng j.w., w ktérej
przedstawiono réwniez szczegdtowy opis stanu istniejgcego sieci w m. Stubice, bilans
wody, obliczenia, wnioski oraz kwalifikacje odcinkdéw sieci wodociggowej do wymiany.
Srednice wymienianych odcinkéw sieci wg Koncepciji j.w.

Generalnie w zakresie catego przedsiewziecia przewidziano do wymiany zeliwne, stalowe i
azbestocementowe odcinki istniejgcych sieci wodociggowych wraz z armaturg (hydranty,
zasuwy) w ulicach lub ich czesciach:

Chrobrego, Chopina, Seelowska, Podchorgzych, Sienkiewicza, Stowackiego, Dabrowki (w
tym cz. Al. Mtodziezy Polskiej), Mickiewicza (w tym cz. Placu Frankfurckiego), Kopernika
(od ul. Chopina do ul. Szczecihskiej), Konstytucji 3-go Maja (od ul. Jagietty do ul.
Staszica), Wojska Polskiego (do Formcomu (+odc. Pl. Przyjazni i odc. Al. Mtodziezy
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Polskiej), 1 Maja, Witosa, Wawrzyniaka, Daszynskiego (+odc. ul. Kosciuszki), PI.
Wolnosci oraz Pl. Bohateréw + Narutowicza.

3.1 Zakres niniejszego opracowania, zadania.

Zakres niniejszeqo przedsiewziecia do zgtoszenia remontu sieci wodociggowej w
kompetencji Starosty Stubickiego obejmuje ulice:
Chrobrego, Chopina, Seelowska, Podchorazych, Sienkiewicza, Stowackiego, Dabrowki (w
tym cz. Al. Mtodziezy Polskiej), Mickiewicza (w tym cz. Placu Frankfurckiego), Kopernika
(od ul. Chopina do ul. Szczecinskiej), Konstytucji 3-go Maja (od ul. Jagietty do ul.
Staszica), Witosa, Wawrzyniaka, Daszynskiego, Pl. Wolnosci oraz Pl. Bohaterow +
Narutowicza, w zwigzku z czym roboty zgtoszone bedg wnioskiem do Starosty
Stubickiego.
Zakres niniejszej inwestycji obejmuje dziatki o nr:
obreb 1 m. Stubice: 139, 207, 208/11, 251/1, 275, 277, 278/10, 279, 384, 403/7, 409,
425, 437/1, 447, 448, 459, 468, 469, 470, 493, 513, 533, 535, 538, 546, 550/1, 587,
600/21, 608, 611, 617, 618/3, 624, 629/73, 631/1, 639/1, 639/3, 639/4, 642/2, 646/5, 653,
656, 657, 659, 672/2, 673/3, 679, 1396.
Lokalizacja remontu sieci wodociggowej w poszczegdélnych ulicach po istniejgcej trasie
sieci wodociggowe;j.

3.2 Zakres pozostatej czesci inwestyciji.

Zakres pozostatej czesci przedsiewziecia obejmuje remont sieci wodociggowej
zlokalizowang w ulicach bedacymi drogami krajowymi tj.
Wojska Polskiego (do Formcomu (+odc. Pl. Przyjazni i odc. Al. Mtodziezy Polskiej) oraz
1-go Maja i Kosciuszki, w zwigzku z czym roboty zgtoszone bedg wnioskiem do Wojewody
Lubuskiego. Zakres pozostatej czesci zadania do zgtoszenia remontu sieci wodociagowe;
bedacego w kompetenciji Wojewody Lubuskiego obejmuje dziatki obreb 1 m. Stubice: 68,
374, 527, 646/4, 704/3, 734/4

4. Lokalizacja i uwarunkowania wiasnosciowe.

Planowana inwestycja w catosci obejmuje remont istniejgcej sieci wodociggowej ij.
obiekty typowo liniowe. Trasy sieci przebiegajg zasadniczo pod jezdniami, w poboczach
drég, oraz na terenach prywatnych. We wszystkich przypadkach uwzgledniony bedzie
zakres prac niezbedny dla przywrocenia nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

5. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z nowoczesnych materiatdw. Przedsiewziecie

nie bedzie miato wptywu na grunt, z uwagi na praktycznie petng szczelnosc¢ obiektow i
instalacji. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie powstawania
istotnych ilosci odpaddéw technologicznych, a nadmiar humusu czy ziemi zostanie
ponownie zagospodarowany przez wykonawce. Wylgcznie podczas realizacji
przedsiewziecia wystgpi czasowe, szkodliwe oddziatywanie na stan powietrza
atmosferycznego. Wptyw ten powodowany bedzie przez:

* zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i
pojazddéw pracujgcych na budowie,

» zwiekszong ilos¢ pytdw, zwigzang z prowadzeniem prac rozbidrkowych, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materiatdbw sypkich, oraz intensywniejszym ruchem
pojazddéw na terenie budowy.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i ustgpig one wraz z

zakonczeniem prac inwestycyjnych. Realizowana inwestycja nie wprowadza do

Srodowiska zadnych szkodliwych substancji i energii.
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6. Dane dotyczace terendw chronionych i eksploatacji gorniczej

Podczas prowadzenia robdét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia
przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomié
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Konserwatorem, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Stubic. Teren inwestycji znajduje sie
poza obszarem wptywow eksploatacji gorniczej. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
warstwa urodzajna gruntéw rolniczych znajduje sie pod szczegb6lng ochrong. Stad, w
projekcie uwzgledniono poprzedzenie wtasciwych robo6t ziemnych zgarnieciem ziemi
urodzajnej poza pas roboét, a po zakonczeniu prac i zasypaniu wykopéw — rozplantowanie
jej w sposbéb umozliwiajgcy przywrdcenie pierwotnej wartosci rolniczej gruntow.

7. Istniejgca zielen.
W ramach niniejszej inwestycji nie przewidziano drzew do wycinki.

8. Prace rozbiérkowe.

Materiaty pochodzgce z rozbiérek, po dokonaniu segregaciji, zostang bezposrednio
ztozone do pojemnikéw sytuowanych na placu operacyjnym i biezgco odwiezione po
zapetnieniu do utylizacji. Mase asfaltowg pochodzgca z rozbidrki odwies¢ na sktadowisko
przeznaczone na odpady ucigzliwe dla srodowiska.

9. Zagospodarowanie odpadow w czasie budowy.

W zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w fazie budowy projektowanego
przedsiewziecia, wykonawcy robét zostang zobowigzani do realizacji zasady ograniczania
ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko poprzez prowadzenie
nastepujgcych dziatan organizacyjnych:

- szkolenie pracownikdéw w zakresie prawidtowego postepowania z odpadami,

- kontrolowanie ilosci wytwarzanych odpadéw, poprzez prowadzenie ilosciowej
i jakosciowej ewidencji odpadow,

- prowadzenie racjonalnej gospodarki materiatami wykorzystywanymi do realizacji robét
budowlano - montazowych, w tym w szczegdlnosci materiatdbw izolacyjnych
i antykorozyjnych zawierajgcych substancje niebezpieczne,

- prowadzenie selektywnej zbidrki odpadéw oraz gromadzenie ich w specjalistycznych
pojemnikach,

- przekazywanie do odzysku odpadéw, posiadajgcych wtasciwosci umozliwiajgce przy
aktualnym stanie techniki, technologii i organizacji ich wykorzystanie,

- prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami opakowaniowymi - odpady te powinny
by¢ gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach na placu budowy
i przekazywane firmom recyklingowym do zagospodarowania.

Ziemia z wykopdw wywozona bedzie na ustalone miejsce wskazane przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopow zostanie zuzyty do rekultywacji terenbw na terenie gminy

Stubice. Grunt z wykopdéw wykorzystany moze by¢ do pokrycia gruntu na nasypy

niebudowlane poza terenem inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie

powstawania odpaddw niebezpiecznych, a w przypadku ich ewentualnego wystgpienia
demontaz, wywoéz i utylizacja zostang przeprowadzone zgodnie z przepisami np. przez
firme specjalistyczna.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

10. Rozwigzania projektowe.

10.1 Sie¢ wodociagowa w ramach metod bez wykopowych.

Odcinki sieci wodociggowej do wymiany przewiduje sie wykonaé metoda
bezwykopowg technikg burstliningu, zwang tez crackingiem.
Polega ona w przypadku rur zeliwnych, stalowych i AC na jednoczesnym rozcinaniu
starego rurociggu, rozpychaniu jego fragmentéw na boki i w tak powiekszong przestrzen
wcigganiu nowego przewodu, ktéry po zakonczeniu prac przejmuje funkcje starego
rurociggu.
W okre$lonych granicach mozliwe jest wcigganie rury o wiekszej dymensji. W
projektowanych przypadkach wystgpig mozliwosci wymiany:
-z DN80 na PEdz110 mm,
-z DN100 na PEdz110 mm,
-z DN125 i DN150 na PEdz160 mm,
- z DN200 na PEdz225 mm.
Do wymiany rurociggébw przewidziano rury z warstwami ochronnymi (zewnetrzna i
wewnetrzna) wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego PE100RC XSC 50 PN16.
Warstwa srodkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE100RC PN16. Niezaleznie od
cisnienia wody w sieci sg to rury o najwyzszych parametrach, bowiem ryzyko gtebokich
zarysowan i naciskéw punktowych jest tu bardzo duze. Do wykonania wymiany niniejsza
metoda niezbedne sg wykopy startowe i odbiorcze. Na planach sytuacyjnych
przedstawiono propozycje lokalizacji wykopdéw technologicznych. Wymiary wykopow,
dtugosci max odcinkdéw, itd. nalezy dostosowac¢ do urzadzen bedacych w posiadaniu
wykonawcy.
Zatozono:
- wykopy o szerokosci 1,5 m i dtugosci do 4-5 m,
- max dtugosci wykonywanych odcinkdéw rurociggu: 100-110 m,
- wykopy technologiczne na kazdym zatamaniu rurociggu istn. (metoda umozliwia

wykonanie tylko prostoliniowych odcinkdw).

Odcinki wcigganych rur do wnetrza starego rurociggu powinny by¢ zgrzane w sekcje o
dtugosciach odpowiadajgcych diugosciom wymienianych odcinkdw rurociggow.
Do taczenia rur stosowana powinna byé technika doczotowa, a wyptywki muszg byé
odciete specjalnym przyrzgdem, gdyz mozliwe jest wowczas réwniez zastosowanie
dodatkowej kontroli jakosci zgrzewow.
Przed przystgpieniem do operacji wciggania zgrzewy muszg by¢ schtodzone do w sposob
naturalny do temperatury otoczenia. Przed wciggnieciem nalezy tez dokonaé préb
szczelnosci zgrzanych odcinkéw, a po wykonaniu catych odcinkéw odbiorowej proby
szczelnosci.
Wystepujacg na wymienianych odcinkach armature (hydranty, zasuwy, wigczenia
przytaczy) nalezy na czas robét zdemontowaé, a po wykonaniu nowego rurociggu
zamontowac nowg armature i podtgczy¢ przytgcza.
Potgczenia wymienianej sieci wodociggowej z PE z istniejgcym rurociggiem, nalezy
wykona¢ za pomocg tulei kotnierzowych PE z kotnierzem dociskowym (od strony proj.
rury) + ksztattka przejsciowa: kotnierz stalowy/istniejgcy materiat (od strony istn. rury).
Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 16 z
uszczelnieniem miekkim wraz z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Przewidziano
hydranty podziemne @80 mm z zasuwa.
Usytuowanie uzbrojenia wymienianego i doprojektowanego oznaczono na zatgczonych
mapach.
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W miejscach armatury przewidziano uzupetniajgce wykopy punktowe lub ciggte w
przypadku ,krétkich” odcinkow z zatamaniami i zageszczeniu istn. armatury.

Na czas remontu sieci wodociggowej przewiduje sie utozenie rurociggu tymczasowego z
uwzglednieniem etapéw realizacji, zapewniajgc odbiorcom dostawe wody. Rurocigg
tymczasowy na danym odcinku robdt nalezy utozy¢ przed wykonywaniem wiasciwych
rob6t remontowych. Przed uruchomieniem rurociggu tymczasowego w celu dostarczenia
wody do odbiorcow nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje, prdbe cisnieniowg na
cisnienie PN10. Po wykonaniu powyzszych czynno$ci i napetnieniu rurociggu wodg nalezy
przeprowadzi¢ badania jakosciowe wody w celu stwierdzenia czy odpowiadajg
wymaganym parametrom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow dopiero mozna podawac¢ wode rurociggiem tymczasowym wode do
mieszkancéw. Po wykonaniu i podigczenia nowej sieci wodociggowej przeprowadzi¢
dezynfekcje rurociggu, prébe cisnieniowg, wode podda¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Rurociggi tymczasowe nalezy zdemontowac i wykorzysta¢ na dalszych
odcinkach wymienianej sieci. Przerwy ciggtosci dostawy wody mogg wystgpic w
momencie przetgczenia istniejgcych rurociggdw do rurociggéw tymczasowych.

Nalezy rowniez pamietac, ze na czas robot nie bedzie na danych odcinkach sieciowego
zabezpieczenia p.pozarowego, w zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢ ten brak awaryjng
dostawg wody np. wozami pozarniczymi lub podtgczyé hydranty do tymczasowego
rurociggu.

Na czas budowy sieci przewiduje sie utozenie rurociggu tymczasowego z uwzglednieniem
etapow realizacji, zapewniajgc odbiorcom dostawe wody. Po podtgczeniu sieci
wodociggowej, rurociggi tymczasowe nalezy zdemontowac i wykorzystaé na dalszych
odcinkach wymienianej sieci. Przerwy ciggtosci dostawy wody mogg wystgpi¢ w
momencie przetgczenia istniejgcych rurociggdw do rurociggdbw tymczasowych.

Nalezy rowniez pamietac, ze na czas rob6t nie bedzie na danych odcinkach sieciowego
zabezpieczenia p.pozarowego, W zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢ ten brak awaryjng
dostawg wody np. wozami pozarniczymi lub podtgczy¢ hydranty do tymczasowego
rurociggu. Na mapach w czesci rysunkowej linig grubg niebieskg oznaczono odcinki sieci
wodociggowej przeznaczone do wymiany z okresleniem ich docelowej srednicy PE, a w
legendzie opisano wymieniang i projektowang armature, oznaczenia wykopdw, itd.

10.2 Sie¢ wodociggowa w ramach metod wykopowych.

W miejscach wykopéw sie¢ i armature nalezy uktada¢ w wykopie. Zaprojektowano
rury wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego PE100RC XSC 50. Warstwa
srodkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE100RC PN16. Zaprojektowane rury nie
wymagajg stosowania specjalnej podsypki i obsypki. Nalezy jednak pamietac, aby grunt w
bezposredniej strefie podsypki i obsypki zostat przesiany i nie zawierat elementéw
,duzych” i ostrych. W miejscach wystepowania wody gruntowej zastosowaé¢ podsypke
filtracyjng. Wodociag nalezy oznakowac niebieskg tasma, z wktadkg stalowg potgczong z
armaturg zelazng na sieci. Tadme uktada¢ 30cm ponad przewodami. Bloki oporowe i
podporowe dla sieci z PE nalezy wykona¢ wytacznie dla wezidw o "mieszanym zestawie
potgczeniowym" tj. elementéw z Zeliwa np. trojniki, armatura. Punkty rozgatezienia sieci
oraz usytuowanie uzbrojenia podziemnego nalezy oznakowaé w terenie tabliczkami
informacyjnymi lub na statych elementach ogrodzen lub budynkéw (zgodnie z PN-86/B-
09700). Armatura na minimalne cisnienie PN16, posiadajgce atest PZH dopuszczalne do
stosowania do wody pitnej. Na zmianach kierunku rurociggu (wiekszych od mozliwosci
ugiecia technologicznego dla wcigganej rury) przewiduje sie zastosowanie tukéw, ksztattek
PE. Przewidziano wykopy otwarte waskoprzestrzenne. Wykop nalezy umocni¢ w
technologii tradycyjnej. Urobek na odktad lub do wywozu. Przed zasypaniem wykopu
zinwentaryzowaé geodezyjnie. Teren po wykonaniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu

Zaktad Projektowo Ustugowy PROJFIT Zielona Géra ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 8



Projekt budowlano-wykonawczy
., Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stubice — przygotowanie dokumentacji
— czes¢ II: sieci wodno - kanalizacyjne”. Remont sieci wodociggowej.

pierwotnego. Po zakonczeniu robét sie¢ wodociggowg poddac prébie cisnieniowej oraz
zdenzyfekowac i przeptukac. Po wykonaniu sieci wode podda¢ badaniu w TSSE.

10.3 Odwodnienie dna wykopu.

Odnosnie warunkéw wodnych wystepujgcych w podtozu terenu inwestycji podkresla
sie fakt, ze badania prowadzone w okresie posusznym wystepowania niskich stanéw wéd
gruntowych i diugotrwale utrzymujgcych sie bardzo niskich stanow wod w Odrze co,
oznacza, ze w okresach innych stany zwierciadta wéd gruntowych mogg byé o
kilkadziesiat centymetréw wyzsze, nie méwigc juz o okresach powodziowych.

W  przypadku wystepowania wody gruntowej mozna zastosowaé¢ odwodnienie
powierzchniowe za pomocg studzienek zbiorczych w dnie wykopu, pomp przeponowych i
tymczasowych rurociggdw odprowadzajgcych wode po za granice robét (kanalizacji,
rowdw, itp.). W przypadku wiekszego naptywu wdéd mozna zastosowac igtofiltry.
Dopuszcza sie inne sposoby odwodnienia od proponowanych. Z uwagi na punktowy
charakter odwiertéw nalezy liczy¢ sie w rzeczywistosci z odmiennymi warunkami
gruntowo-wodnymi na poszczegolnych odcinkach robét.

Zasilanie pomp odwodniajgcych przewiduje sie agregatami prgdotwdrczymi bedgcymi na
wyposazeniu wykonawcy. Wykonawca dokona uzgodnieh z odpowiednimi jednostkami
administracji w zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia.
Wszelkie ewentualne optaty i koszty prowadzenia odwodnien wykopdw nalezy ujaé w
cenie za wykonanie robo6t ziemnych

10.4 Wymogi materiatowe i technologiczne dla stosowanej armatury.

» Ksziattki zeliwne kotnierzowe o nastepujacych parametrach:
. materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;
. ksztattki zeliwne, pokryte obustronnie zywicg epoksydowg o grubosci warstwy
minimum 250pum lub w procesie kataforezy min.70um, zgodne z normg PN-EN 545:2010;
. owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

. cisnienie nominalne PN16;
. korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;
. uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z wkiadkg stalowg, wykonana z

elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;
. pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;
. potgczenia kotnierzowe sruby podktadki i nakretki nierdzewne;
. potgczenie wytrzymate na rozcigganie
- Sruby nierdzewne,
- potgczenie wytrzymate na rozcigganie.
* Hydrant podziemny z podwojnym zamknieciem o nastepujacych
parametrach:
Podziemne hydranty do instalacji wodnych, z podwéjnym odcieciem przeptywu:

» owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2; DN80
» konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14339
* testy:
- préba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-6/VP 325 (3321),
- test otwarcia / zamkniecia
» certyfikat CNBOP w J6zefowie;
o atest PZH Warszawa;
» korpus — z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng z
farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;
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* hydranty posiadajg certyfikat GSK-RAL potwierdzajacy przeprowadzanie badan
kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:
- badanie grubos$ci powtoki (um)
- test udarowy — badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg
opadajgcego ciezarka
- odpornosc¢ na sieciowanie powtoki — test chemiczny za pomoca
odczynnika MIBK
- porowatos¢ powtoki — wytrzymatos$¢ powtoki na przebicie elektryczne
metodg iskrowg
- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)
- kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomoca tasmy
- odpornosc¢ na korozje powierzchniowg — metoda odrywania
katodowego (mm)
- test przyczepnosci powtoki (MPa)
* na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, srednice DN,
cisnienie nominalne i materiat korpusu;
» konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu pod
cisnieniem, bez demontazu hydrantu z sieci;
» pokrywa z ktem i nasadka trzpienia — zeliwo;
» trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;
» uszczelnienie trzpienia — gorny pierscien zabezpieczajgcy oraz mosiezna tuleja z
o-ringami;
» nakretka trzpienia - z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,
e rura potaczeniowa trzpienia — stal nierdzewna;
» deflektor zanieczyszczen - z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym
pierscieniu wzmacniajgcym;
» zamkniecie hydrantu — pokrywka na tancuchu;
» hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w
zamknietej pozycji ttoka hydrantu;
» kula zaworu zwrotnego: z polipropylenu, o konstrukcji komorowej;
* Kkorpus zaworu zwrotnego potgczony srubami z kolumng hydrantu
» siedzisko ttoka z mosigdzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione
promieniowo

Zasuwy kotnierzowe klinowe, zeliwne, o zabudowie krotkiej wraz z obudowami
zaprojektowano o nastepujacych parametrach:

» Zasuwy klinowe kotnierzowe zabudowa krétka: wg normy DIN 3202, F5 PN 16;

» owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;

* testy:

- proba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4,

- préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

» korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um; potwierdzony
certyfikatem GSK

» odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu;

» Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

» uzczelka potgczenia pokrywy i korpusu: zgumy NBR, zagtebiona w rowku w
korpusie;
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» trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

» trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

» uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien
zgarniajacy z gumy NBR;

» uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem;

* mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyzej DN400,

* przelot zasuwy: peten, rowny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

o Kklin:

- rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),

- nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM o min.
grubosci 1,5 mm,

- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajgca pochtanianie
zanieczyszczen statych i szczelne domkniecie,

- prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na scieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspétpracujgce z rowkami w korpusie;
- nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona z
klinem,

- przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na
koncu;

- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

10.5 Wymogi dla stosowanej armatury w zakresie certyfikatow i dokumentéw.
Dla stosowanej armatury wymagane sg nastepujgce certyfikaty i dokumenty:
1) Wymogi odnos$nie certyfikatéw i dokumentéw dotyczgcych stosowanej armatury:
o$wiadczenie dotyczgce Swiadczenia ustug serwisowych;
ubezpieczenie OC produktu;
dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);
atest higieniczny PZH;
deklaracje wtasciwosci uzytkowych
certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat
rownowazny;
Swiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla producenta
8) Certyfikat CNBOP na hydranty.

RSO

-

10.6 Prdba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej.

» Préba szczelnosci sieci wodociggowej.

Przed wciggnieciem zalecane jest sprawdzenie szczelnosci rurociggu polietylenowego
w ramach préb czesciowych, gdyz stwierdzenie jego nieszczelnosci po zakonczeniu
operacji wymiany moze oznacza¢ wiele probleméw (zlokalizowanie nieszczelnosci i
dostep do tegoz miejsca). Proby szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ na cisnienie
probne réwne 1,5 cisnienia roboczego. Odcinek nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie
30 min nie bedzie spadac¢ ci$nienie. Po podtgczeniu wszystkich wymienionych odcinkéw
nalezy dokona¢ préby szczelnosci catego rurociggu (odbiér robét). Wyniki prob
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

* Ptukanie sieci wodociaggowej.

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukac.
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Ptukanie rurociggdéw przeprowadzi¢ czystg wodg z szybkoscig nie mniejsza, niz 1 m/s.
Odprowadzenie wody po ptukaniu rurociggdw wykona¢ przez odwodnienie czasowe z
wyprowadzeniem rur na powierzchnie ziemi i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.
Przemywanie powinno trwac¢ tak dtugo, az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak
woda uzyta do ptukania, lecz nie mniej niz 10—krotna objeto$¢ przemywanego rurociggu.
Po zakonhczeniu ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badania bakteriologicznego.
Mozna odstgpi¢ od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wynikéw analizy
po wykonaniu ptukania.

» Dezynfekcja sieci wodociggowe;j.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % czynnego
chloru. Roztwér podchlorynu sodu wprowadza sie w miejscach ustawienia hydrantéw.
Czystg wode przestaje sie wprowadzac, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywac
woda silnie pachngca chlorem. Po uptywie 24 godzin powtérzyé ptukanie rurociggu woda
czystg (uzdatniong) do chwili, az ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu powtérnego
ptukania nalezy pobraé¢ prébki wody do badania i jezeli sg pozytywne sie¢ nadaje sie do
eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki, w tym jedna z koncowego
odcinka sieci. Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika
(rowu) wzglednie o wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane przez Urzad
Miejski, winna podjaé komisja rozruchowa w oparciu o analizy badan.

10.7 Zakres rzeczowy catej inwestycji.
Zgodnie z Koncepcijg j.w. nalezy dokona¢ wymiany nastepujacych odcinkéw sieci
wodociggowej wraz z ich uzbrojeniem:

Lp. Wyszczegolnienie, losé Nazwa jedn.
rodzaj robét m/kpl.
1 |ul. Chrobreqo
Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PEdz110 mm 262 m
Wymiana rur stal. oc. dn 80 mm na rury PEdz110 mm 76 m
Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 2 kpl.
dn 80 mm
Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm 1 kpl.
Wymiana zasuw dn 100 mm 2 kpl.
Projektowana zasuwa dn 100 mm 3 kpl.
2 |ul. Chopina
Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 242 m
Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm 2 kpl.
Wymiana zasuw dn 100 mm 3 kpl.
3 |ul. Seelowska
Wymiana rur zel. dn 125 mm na rury PE dz.160 mm 130 m
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Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 1 kpl.

dn 80 mm

Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm 1 kpl.

Wymiana zasuw dn 150 mm 1 kpl.

Projektowana zasuwa dn 150 mm 1 kpl.

Projektowana zasuwa dn 200 mm 2 kpl.
4 |ul. Podchorazych

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 102 m

Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 2 kpl.

dn 80 mm

Wymiana zasuw dn 150 mm 1 kpl.

Projektowana zasuwa dn 100 mm 2 kpl.

Projektowana zasuwa dn 200 mm 1 kpl.
5 |ul. Sienkiewicza

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.80 mm 113 m

Wymiana rur zel. dn 100 mm na rury PE dz. 110 mm 466 m

Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 9 kpl.

dn 80 mm

Wymiana zasuw dn 100 mm 2 kpl.

Projektowana zasuwa dn 100 mm 13 kpl.
6 |ul. Stowackiego

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 268 m

Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 1 kpl.

dn 80 mm

Wymiana zasuw dn 150 mm 1 kpl.

Projektowana zasuwa dn 100 mm 2 kpl.

Projektowana zasuwa dn 150 mm 1 kpl.
7 |ul. Dabrowki (w tym cz. Al. Mtodziezy Polskiej)

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 181 m

Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 1 kpl.

dn 80 mm
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Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm 1 kpl.

Wymiana zasuw dn 100 mm 2 kpl.

Projektowana zasuwa dn 100 mm 4 kpl.

Projektowana zasuwa dn 200 mm 2 kpl.
8 |ul. Mickiewicza ( w tym cz. Placu Frankfurckiego)

Wymiana rur zel. dn 100 mm na rury PE dz.110 mm 446 m.

Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 5 kpl.

dn 80 mm

Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm 1 kpl.

Wymiana zasuw dn 100 mm kpl.

Projektowana zasuwa dn 100 mm 15 kpl.

Projektowana zasuwa dn 200 mm kpl.
9 |ul. Kopernika (od ul. Chopina do ul. Szczecinskiej )

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 277 m

Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 2 kpl.

dn 80 mm

Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm 1 kpl.

Wymiana zasuw dn 100 mm 1 kpl.

Projektowana zasuwa dn 100 mm 8 kpl.
10 |ul. Konstytucji 3-go Maja

Wymiana rur zel. dn 100 mm na rury PE dz.110 mm 299 m

Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm kpl.

Wymiana zasuw dn 100 mm kpl.

Projektowana zasuwa dn 100 mm kpl.
11 |ul. Wojska Polskieqo

(do Formcormu (+odc. Pl. Przyjazni)

Wymiana rur AC dn 150 mm na rury PE dz. 160 mm 1067 m

Wymiana rur AC dn 125 i 80 mm na rury PE dz. 160 mm 746 m

Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 10 kpl.

dn 80 mm

Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm 3 kpl.
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Wymiana zasuw dn 100 mm 3 kpl.
Wymiana zasuw dn 150 mm 12 kpl.
Projektowana zasuwa dn 80 mm 1 kpl.
Projektowana zasuwa dn 100 mm 2 kpl.
Projektowana zasuwa dn 150 mm 20 kpl.
Projektowana zasuwa dn 200 mm 1 kpl.

12 |ul. 1-go Maja

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 1051 m

Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 12 kpl

dn 80 mm

Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm 1 kpl.

Wymiana zasuw dn 100 mm 3 kpl.

Projektowana zasuwa dn 100 mm 11 kpl.

Projektowana zasuwa dn 150 mm 2 kpl.
13 |ul. Witosa

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 256 m

Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 2 kpl

dn 80 mm

Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm 1 kpl.

Projektowana zasuwa dn 100 mm 2 kpl.

14 |ul. Wawrzyniaka

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 221 m

Projektowana zasuwa dn 100 mm 8 kpl.

15 |ul. Daszyniskiego

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 284 m
Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 1 kpl
dn 80 mm

Projektowana zasuwa dn 100 mm 7 kpl.
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16 |ul. PL. Wolnosci

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 552 m
Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 4 kpl
dn 80 mm

Wymiana zasuw dn 100 mm 7 kpl.
Projektowana zasuwa dn 100 mm 8 kpl.
Projektowana zasuwa dn 200 mm 1 kpl.

17 |ul. PL. Bohaterow + Narutowicza

Wymiana rur zel. dn 80 mm na rury PE dz.110 mm 463 m
Wymiana hydrantu ppoz. dn 80 mm na hydrant podziemny 6 kpl
dn 80 mm

Projektowany hydrant podziemny dn 80 mm 1 kpl.
Wymiana zasuw dn 100 mm 7 kpl.
Projektowana zasuwa dn 100 mm 2 kpl.

Uwaga: Szczegodty przedstawiono na mapach, w tym miejsca przetgczen istn. przytaczy
oraz odcinki proj. rurociggdw przytgczy niezbednych do przetaczen.

10.8 Skrzyzowania przewodéw z przeszkodami.

Na trasie projektowanych sieci i obiektow wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Skrzyzowania z istniejgcymi przewodami sieci zaprojektowano w sposéb mijankowy
zgodnie z normami PN92/B-01705 i PN92/B-01707.
W miejscach zblizen i kolizji z kablami energetycznymi i przewodami telekomunikacyjnymi
wykonaé przepusty ochronne na istniejgce kable (rury Arota). Skrzyzowania z kablami
oznakowac tasmag barwna.
Skrzyzowania z sieciami gazowymi wykona¢ wg Rozp. Min. Gosp. z dnia 30 lipca 2001 r.
,W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”.
Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pod
ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.

10.9 Roboty ziemne i naprawy nawierzchni.

Biorgc pod uwage warunki terenowe, nawierzchnie utwardzone liczne uzbrojenie
podziemne proponuje sie nastepujgce metody prac:
- wymiana bezwykopowa,
- wykop otwarty szalowany - dla terenéw otwartych przy wykorzystaniu szalunkéw i rozpér
systemowych.
Naruszone nawierzchnie drogowe w przypadku wykopow zostang odtworzone do stanu
istniejgcego na podstawie przeprowadzonej na budowie inwentaryzacji nawierzchni
zgodnie z warunkami zarzgdcéw drog.
Nawierzchnie na terenach prywatnych (miejsca podejs¢, przytgczy) zostang odtworzone
do stanu istniejgcego zgodnie z obecnym, istniejgcym standardem.
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W miejscach naruszenia terendw zielonych zostanie zasiana trawa.

10.10 Prace rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe wszystkich obiektéw kolidujgcych z
projektowang trasg sieci bedg prowadzone recznie (tomy, elektronarzedzia) w zakresie
demontazu instalacji i przybordéw, osprzetu elektrycznego, oktadzin $cian i podtdég oraz
stolarki. Elementy instalacji, konstrukcji stalowych bedg przecinane palnikiem
acetylenowym lub szlifierkami. Materialy pochodzace z rozbiérek, po dokonaniu
segregacji, zostang bezposrednio ztozone do pojemnikéw sytuowanych na placu
operacyjnym i biezgco odwiezione po zapetnieniu do utylizacji. Mase asfaltowg
pochodzacag z rozbidrki odwies¢ na sktadowisko przeznaczone na odpady ucigzliwe dla
Srodowiska. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpadéw
niebezpiecznych, a w przypadku ich wystgpienia demontaz, wywo6z i utylizacja zostang
przeprowadzone zgodnie z przepisami np. przez firme specjalistyczna.

10.11 Komory pomiarowe.

W ramach niniejszego zaprojektowano osiem komor pomiarowych KP-1, KP-2,
KP-3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7 i KP-8 z przeptywomierzami elektromagnetycznymi,
umozliwiajgcymi pomiar przeptywu i ciSnienia wody w sieci wodociggowej. Odciecie
przeptywomierza za pomocg zasuw umieszczonych w wezle nr 1B i za przeptywomierzem.
Zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem, z obudowa regulowang i skrzynka uliczng
do zasuw.

Poszczegdlne komory pomiarowe zlokalizowano w nastepujgcych ulicach:

* KP -1 —ulica Szczecinska,

» KP -2 —ulica Wojska Polskiego,

» KP - 3 — ulica Pitsudskiego,

* KP - 4 — ulica Pitsudskiego,

* KP -5 —ulica Plac Bohateréw,

» KP - 6 — ulica Paderewskiego,

e KP -7 —ulica tokietka,

» KP - 8 — ulica Aleja Niepodlegtosci.

Jako urzadzenie pomiarowe zaprojektowano przeptywomierz elekiromagnetyczny
zasilanym z baterii. Zabudowa przeptywomierza — min. 60 cm odcinka prostego przed
przeptywomierzem, min. 60 cm odcinka prostego za przeptywomierzem. Na rurociggu
wodociggowym odwierci¢ otwor @ 15 mm i w tym miejscu zamontowaé¢ nawiertke z
zaworem @ 32 mm. Od zaworu na nawiertce wyprowadzi¢ rure PE dz. 32 do rejestratora
przeptywu i ci$nienia. Z zaworu wyprowadzic¢ trzpien z obudowa, zakonczong skrzynka
uliczng do zasuw na powierzchni terenu. Przeptywomierz i rejestrator, zamontowa¢ w
studzience z kregdw betonowych B45 o $rednicy @1000 przykryta ptytg nadstudzienng z
wtazem @600 D400 z ryglem. Wtaz zeliwny "od dotu” ociepli¢ styropianem.

10.10.1 Wymagania techniczne.
Rejestrator z wbudowanym modemem GSM - pomiar cisnienia i przeptywu wody.

DANE TECHNICZNE.

Wejscia:
Kanat 1 ci$nienie (wbudowany przetwornik cisnienia)
Kanat 2 przeptyw
Kanat 3 przeptyw

Wejscie cisnienia: Zakres 0 — 100m lub 0 — 200m
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Wejscia przeptywu:
Port szeregowy:

Oprogramowanie:
Pamie¢:
Zegar:

Zasilanie:

Rejestracja:

Alarmy:
Temperatury pracy:

Obudowa:

Waga:
Wymiary:
NORMY:

Dane Dyrektywy Rady EC

Zastosowane standardy:

Zakres temperatur: +1 do +20°C
Doktadnos$é/rozdzielczosé: +/- 0,5% zasiegu
Port ci$nienia: standardowa sonda zenska
Zliczanie impulséw i zapisywanie wg
przedziatbw czasowych

Izolowany optycznie, petny dupleks, asynchroniczny
Szybkos¢ zapisu: 1200, 2400, 4800, 9600 bps

protokét transmisji: GPS

128kB, dzielona miedzy kanatami (max 64kB na kanat)
Kalendarz uwzgledniajgcy lata przestepne

Doktadnos¢é: 100 s/miesigc w catym zakresie temperatur
pracy

Synchronizacja: Opcja synchronizacji czasu w sieci GSM
Bateria litowa, zywotno$¢ min. 5 lat

Wewnetrzne zasilanie pomocnicze nie kasuje zapisanych
danych

Przedziaty: programowalne w odstepach 1-99 s, 1-99min,
1-99 godz.

Przechowywanie danych: sktadowanie rotacyjne lub do
zapetnienia pamieci.

Niski/wysoki alarm programowalny na kazdym kanale

-20°C do +50°C

Zgodnie z wymogami normy min. I[P 68

1 kg.
191 x 140 x 150 mm

ustawionych

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 89/336/EEC,
nowelizacja 92/31/EEC. Artykut 3 dyrektywy R&TTE
1999/5/EC

BS EN 61000-6-1: 2001 Ogolne Standardy Odpornosci ../../
BS EN 61000-6-3: 2001 Ogélne Standardy Emisiji.../.../

EN 60950:2000 Informacja z zakresu bezpieczehstwa
urzgdzen firmy Technolog

EN 301419-1 Wydanie: 4.1.1 Cyfrowy komorkowy system
telekomunikacyjny  /faza 2/. Zatgcznik  wymagan
dotyczacych mobilnej komunikacji GSM dla globalnych
systemow: Czes¢ 1: Stacje przenosne dla pasm sieci
GSM900 i DCS 1800, dostep (GSM 13.01, wersja 4.1.1)
EN301511: wydanie 7.0.1 System Globalny dla mobilnej
komunikacji GSM. Harmoniczne standardy dla staciji
mobilnych GSM i DCS pasmo 1800 odnoszgce sie do
wymagan zawartych w artykule 3.2 dyrektywy R&TTE
(1999/5/EC) (GSM 13.11 wersja 7.0.1 wydanie 1998)
EN301489-1  Kompatybilnos¢  Elektromagnetyczna i
spektrum Radiowe. Standardy Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej dla sprzetu radiowego i ustug
EN301489-7 Specyficzne warunki dla mobilnego i
przenodnego sprzetu radiowego komorkowych cyfrowych
systemow telekomunikacyjnych (GSM i DCS)
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Przeznaczony obszar Sprzet moze pracowacé w temperaturach od -20°C do
dotyczacy spodziewanych  +50°C. Nie powinien by¢ uzywany powyzej podanego
warunkéw dziatania zakresu.

Sprzet zostat zaprojektowany do wewnetrznego i
zewnetrznego zastosowania zgodnie z zabezpieczeniem
normy IP 68,

(konieczna ochrona przed nanoszonym kurzem, deszczem,
ochlapaniem i ingerencjg wody).

Certyfikaty na w/w normy powinny by¢ dostarczone razem ze skladang
dokumentacjq przetargowa.

11. Uwagi koncowe.

1.

2.

Rurociggi PE ukfada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym
oraz $cisle wq instrukcji montazowej producenta rur.

Scisle przestrzegaé przepiséw BHP obowigzujgcych w chwili realizacji inwestycji ze
szczeg6lnym uwzglednieniem witasciwego oznakowania i prowadzeniu robét ziemnych.
Nalezy réwniez przestrzega¢ warunkéw technicznych podanych w uzgodnieniach
wydanych przez poszczegdlnych witascicieli, dotgczonych do dokumentaciji.

. Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowaé geodezyjnie.
. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable,

drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

W razie wystgpienia robét i okolicznosci nie przewidzianych w projekcie, nalezy
powiadomi¢ Inwestora i autoréw projektu.

OPRACOWAL

inz. Grzegorz Rudomino
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12. Zalaczniki tekstowe.
1. Warunki techniczne podtgczenia wydane przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych
Sp. z 0.0 w Stubicach.

2. Wykaz dziatek i ich wtascicieli przez ktore przebiega remontowana sie¢ wodociggowa.
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13. Opinie i uzgodnienia.

1.

2
3.
4

Uzgodnienie z Burmistrzem Stubic.

Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym w Stubicach.

Uzgodnienie z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.
Decyzje Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Zielonej Gérze.
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