SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Znak sprawy: ZP17/POIIS/2019

Formularz 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis Przedmiotu Zaméwienia dla zaméwienia nr ZP17/POIIS/2019 na:
,Dostawa samochodu do 3,5 tony z zabudowg do inspekcji TV kanalizaciji
oraz diagnostyki sieci wodociggowej”

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z obstugg w zakresie rekojmi i gwarancji
samochodu do 3,5 tony z zabudowg do inspekcji kanalizacji oraz diagnostyki sieci
wodociggowej. Pojazd musi spetnia¢ winien wymagania Zamawiajgcego zawarte w

niniejszym opisie.

Wymagania techniczne pojazdu

2.1 Podstawowe dane pojazdu

Pojazd fabrycznie nowy samochad do 3,5 tony, rok produkcji 2019
Norma emisji spalin EURO VI

Ukfad kierowniczy lewostronny (dla ruchu prawostronnego)
Minimalna wysoko$¢ pojazdu | 2,70 m

Minimalna dtugosé¢ pojazdu 6,15 m

2.2 Podwozie i nadwozie

Marka pojazdu

Renault, Mercedes

Silnik wysokoprezny, turbodotadowany

Moc silnika min. 140KM

Naped pojazdu 0$ przednia

Skrzynia biegow manualna

Kofa minimum 16”

Klimatyzacja bezfreonowa z automatyczng regulacjg temperatury

Kolor kabiny RAL 9010 (biaty czysty) z belkg sygnalizacyjng LED z
logotypami Zamawiajgcego. Na bokach informacja o
wspotfinansowaniu ze srodkow UE oraz specyfice
pojazdu (do ustalenia w trakcie realizaciji)

Kabina trzyosobowa, radio + MP3, zestaw glosSnomdwigcy

bluetooth, gniazdo USB,

Wyposazenie wnetrza

tapicerka materiatowa, szyby sterowane elektrycznie,
fotel z regulacjg podparcia ledzwiowego, Scianka
dziatowa z oknem pomiedzy kabing kierowcy a studio,
centralny zamek

Widocznosc¢ i oswietlenie

lusterka sterowane elekirycznie, kierunkowskazy w
lusterkach zewnetrznych, drzwi tylne nieoszklone
otwierane min. 270 stopni, drzwi boczne przesuwne —
nieoszklone, Belka ostrzegawcza z oswietleniem led z
logotypem Zamawiajgcego (napis ZUWS) na $rodku

Prowadzenie pojazdu i
bezpieczenstwo

ASR, ABS, poduszka powietrzna kierowcy
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3. Wymagania techniczne zabudowy
3.1 Panel sterujgcy:

1)

2)

panel sterujgcy zabudowany do zarzgdzania systemami kamer cyfrowych z kablem
do dtugosci 400m, z wykluczeniem panelu systemow przenosnych (tzw. walizkowych),
wielowierszowy, graficzny wyswietlacz LED wyswietlajgcy najwazniejsze funkcje
systemu inspekcyjnego (m.in. dystans, czas, pozycja kamery, data, wartos¢ spadku,
typ podtaczonego wébzka, typ podtgczonej kamery, informacje o szczelno$ci kamery,
aktywnosci hamulcéw bebna itp.),

sterowanie rotacjg i wychyleniem kamery za pomocg wielofunkcyjnego joysticka,
sterowanie jazdy wozkiem kamery za pomocg wielofunkcyjnych joysticka,

ptynne regulowanie oswietleniem LED

sterowanie zsynchronizowanymi bebnami kablowymi,

sterowanie systemem kamer przenosnych,

mozliwos¢ poditgczenia zewnetrznego sygnatu video,

generator tekstu umozliwiajgcy nanoszenie tekstu na obraz (odlegtos¢, wartosé
spadku, pozycje kamery itd.- jezyk polski),

10) wyswietlanie odlegtosci kamery gtownej oraz satelitarnej na gtébwnym monitorze

kontrolowana za pomocg specjalistycznego oprogramowania,

11) brudo i wodoodporna klawiatura i myszka - bezprzewodowe,

12) sterowanie czujnikiem automatyki powrotu (jazdy wstecz),

13) kontrolka wyswietlajgca wartosc¢ cisnienia azotu w kamerze i wozku.
3.2 Funkcje sterujgce:

1)

2)

3)

4)
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wozek:

a) jazda przédityt (z zachowaniem ptynnosci jazdy w przdd i w tyt),

b) skrecanie wézkiem lewo prawo,

c) wigczanie funkcji automatycznego pomiaru horyzontu uniemozliwiajgce
wywrdcenie sie wozka w kanale,

d) funkcja tempomat (utrzymanie statej szybkosci jazdy wézka i satelity),

e) mozliwos¢ rozsynchronizowania wozka z bebnem,

f) aktywowanie/dezaktywacja hamulca elektrycznego bebna,

g) podnoszenie/opuszczanie glowicy kamery,

h) aktywacja/dezaktywacja systemu SAT.

kamera:

a) skrecanie lewo/prawo,

b) rotacja,

c) sterowanie oswietleniem LED (bezstopniowe),
d) zoom,

e) sterowanie przystong (manualne/automatyczne),

f) zapamietywanie ruchow kamery,

g) sterowanie ostroécig (automatyczne/manualne),

h) funkcja ,mufka” — kontrola potgczenia rur za pomocg jednego przycisku,

i) funkcja,0” — powrét do pozycji zero w stosunku do wézka (dwustopniowe: w rotac;ji
i w wychyleniu)

zasilanie:

a) generator o mocy min. 2.0 kVA wyposazony w inwerter,

b) pojemny zbiornika paliwa

¢) wyciszony do min. 90 dB,

d) wysuwana szuflada dla generatora utatwiajgce prace serwisowe

monitory:

a) monitor min. 8.4” zamontowany na gtbwnym bebnie kablowym w przestrzeni
roboczej umozliwiajgcy podglad obrazu z kamery,
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b)

c)

monitor ,back-eye” zamontowany w kabinie kierowcy umozliwiajgcy podglad
przestrzeni poza kamerowozem,
kamera typu ,back-eye” zamontowana z tytlu samochodu

5) Komputery i oprogramowanie - komputer zabudowany w kamerowozie

a)
b)
c)
d)
e)

f)

przemystowy, w obudowie RACK 19”

procesor min. Intel Core i3, 8 GB DDR, Dysk twardy min. 1TB
nagrywarka DVD multi

karta przechwytujgca wideo

drukarka atramentowa

klawiatura i mysz bezprzewodowe

6) oprogramowanie specjalistyczne do obstugi kamer

a) w jezyku polskim posiadajgce budowe modutowg, ktéra w dowolnym okresie
pozwoli na rozszerzenie jego funkgciji,

b) kodowanie zgodne z: ATV M143/2 lub EN13508-2,

c) umozliwiajgce tworzenie raportow z wykonanej inspekcji (foto-raport, wykres
spadkow, opis uszkodzen itd.), przy czym raport na ptycie CD/DVD musi zawiera¢
nie tylko film, ale takze petny raport; raport musi mie¢ zapewniong mozliwos¢
odtwarzania na kazdym komputerze (w srodowisku Windows) wyposazonym
w czytnik CD/DVD bez instalacji dodatkowego oprogramowania,

d) umozliwiajgce sterowanie wszystkimi funkcjami kamery i wézka za pomocg
komputera oraz umozliwi¢ zaprogramowanie dowolnych ruchéw kamery i wézka
np. obrét w lewo o 300, wychylenie o 900, ciggta rotacja wokaét osi, bezobstugowy
powrét wozka kamerowego i automatyczne zatrzymanie przed studzienkag
poczatkows itp.,

e) umozliwiajgce aktualizacje przez Internet, a w przypadku awarii ma umozliwic¢
zdalng naprawe bez koniecznosci wzywania serwisu,

f) software service umozliwiajgcy darmowy dostep do aktualizacji na okres minimum
5 lat

g) producentem oprogramowania musi by¢ producent sprzetu do inspekcji CCTV,

h) opracowanie protokotéw zgodnych z normg EN 13508;

3.3 Bebny kablowe:

1) gtéwny beben kablowy:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

h)
1)
)
K)
)

m)
n)
0)
p)
o))
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w petni automatyczny zintegrowany z windg

zsynchronizowany z jazdg wbézka kamery w celu zapobiegania najechaniu wozka
na kabel

hamulec elektryczny bebna aktywujgcy sie automatycznie po puszczeniu joysticka
sterujacego

szczotki elektryczne zamkniete hermetycznie

gnhiazdo kabla umieszczone w sposéb umozliwiajgcy szybka i tatwg wymiane kabla
silnik elektryczny do zwijania kabla z ptynng regulacjg

pilot sterowniczy kablowy umozliwiajgcy sterowanie wozka i bebna z tytu
samochodu

szczotki czyszczgce kabel gtowny

przycisk ,AWARIA” roztgczajgcy beben i system

szpula umozliwiajgca nawinigcie min. 180m kabla

elektroniczny pomiar odlegtosci rozwinietego kabla

zintegrowana z bebnem winda z oswietleniem i gryfem do opuszczania kamery
zasilana 230V

udzwig windy min. 80kg

mozliwos¢ opuszczenia do 20 metrow.

oswietlenie halogenowe zamontowane na wysiegniku dzwigu

mozliwo$¢ ustawienia i zablokowania ramienia pod réznymi kgtami
zabezpieczenie przed przecigzeniem
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)
s)

szpula z 20m linki zakonczona obcigznikiem i hakiem z karabinczykiem.
Min. 180 m kabla wielozytlowego nawinietego na bebnie

t) wtyczki zabezpieczone przed ztamaniem sprezynami. Sygnat wideo puszczony

osobnym przewodem.

3.4 Kamera i wozek
1) Kamera nr 1 do inspekcji kanatow gtdwnych do zastosowania od min. DN135 do
DN2000

a)

b)

rotacja kamery: nieskonczona (bez punktu zatrzymania), wychylenie lewo/prawo:
min. 280°

obiektyw z automatyczng przystong, autofokusem (z mozliwoscig trybu
manualnego) oraz ciggle wypozycjonowanym obrazem.

zoom optyczny: min. 12x, zoom cyfrowy min. 12x

rozdzielczo$¢ kamery min. 530 linii TV

kamera wyposazona w oswietlenie LED krétkiego zasiegu oraz reflektory LED
dalekiego zasiegu.

kamera nabita azotem - wyklucza sie zastosowanie powietrza - wysytajgca
informacje na pulpit operatora.

min. dwa zawory do napetniania kamery gazem obojetnym

2) Wodbzek kamerowy do inspekcji kanatu gtdwnego zastosowanie od min. DN135 do min.
DN2000

a)
b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)

1)

m)

wykonany z materiatu odpornego na $cieki sanitarne, substancje ropopochodne
4 kotowy, skretny z napedem na wszystkie kota

czujnik pomiaru horyzontu oraz automatyczna korekta toru jazdy
autopoziomowanie

wozek nabity gazem obojetnym (wyklucza sie zastosowanie powietrza!!l)

czujnik kontrolujgcy ci$nienie wewnatrz wozka, wysyfajgcy informacje na pulpit
operatora

min. dwa zawory do nabijania gazem obojetnym

czujnik powrotu kontrolujgcy naprezenie kabla kamerowego i uniemozliwiajgcy
najechanie wozka na kabel w czasie powrotu.

ztgcze kablowe kardanowe tamane w dwoch ptaszczyznach (lewo/prawo,
gora/dot) umozliwiajgce fatwe umieszczenie w studzience

wysokiej rozdzielczosci czujnik spadku o dokfadnosci nie mniejszej niz 0,05%, nie
wymagajacy kalibracji na ptycie kalibracyjne;j.

wozek wyposazony w elektryczne, zdalne podnoszenie gtowicy kamery do
zastosowania od DN150

zestaw kot gumowych, gumowych pompowanych i kamionkowych do
zastosowania w wymaganych srednicach.

moc wozka umozliwiajgca ucigg kabla min 180 m.

wozek przygotowany do przysziego zamontowania kamer inspekcyjnych (gtéwnej
oraz gtébwnej z kamerg satelitarng), modutbw do systemu satelitarnego,
urzgdzenia do wysokoci$nieniowego czyszczenia przykanalikdw.

3.5 Zabudowa i instalacja elektryczna
1) Zabudowa

a)

b)

c)
d)

kompletne okablowanie i przygotowanie instalacji elektrycznej do wspotpracy z
generatorem, zgodne z europejskimi standardami bezpieczenstwa.
niskonapieciowa dystrybucja dla bezpieczenstwa obwodow

oswietlenie za pomocg niskonapieciowych barwy cieplej

prostownik buforowy 12V DC zasilajgcy urzgdzenia 12V oraz lgdujgcy akumulator
samochodu w czasie pracy generatora lub zasilania z sieci 230V AC.

2) Studio wewnatrz samochodu (czes$¢ sSrodkowa pojazdu)

a)
b)

Fundusze
Europejskie
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blat roboczy na catej szerokosci pojazdu
miejsce na pulpit zabudowany pod kgtem 45°
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3)

4)

1)

c) zabudowa meblowa z materiatu odpornego na wode z szufladami
d) kanapa dla obserwatora ze schowkiem na akcesoria

e) szafka na kurtki zamykana

f) obudowa RACK 19” dla komputera

g) klimatyzator z urzgdzeniem sterujgcym pracujgca niezaleznie od silnika pojazdu
h) nagrzewnica postojowa dla przestrzeni studyjnej
i) sciany ocieplone i wygtuszone

J) sufit ocieplony i wygtuszony

k) podtoga wykonana z wodoodporne;j

sklejki

natryskowym lub ze stali kwasoodpornej
[) oswietlenie czesci roboczej lampami LED
m) tablica magnetyczna min. A3
n) obrotowy fotel operatora
Przestrzen robocza (tylna czes¢ pojazdu)
a) catos¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej pokrytej poliuretanem natryskowym
(podtoga, $ciany, podsufitka, sciana grodziowa) lub stali kwasoodporne;j
b) rama konstrukcyjna wykonana ze spawanego aluminium pod beben
c) platforma wysuwana do przewozu wozka kamerowego z blokadg

d) platforma wysuwana z blokowaniem dla generatora Honda EU30i

réwnowaznego
e) szuflada do przewozu akcesoriéw
f) oswietlenie sufitowe przestrzeni roboczej
g) ocieplenie scian oraz i sufitu
h) min. 2 halogeny do o$wietlenia przestrzeni tylnej pojazdu

Pozostate

a) zestaw czeéci zapasowych dla kamer i wozkow
b) prowadnica kabla do kanatu
c) komplet narzedzi do obstugi

Stacja bazowa

4. Wymagania techniczne sprzetu do diagnostyki sieci wodociggowej
4.1 Korelator z ekranem dotykowym i dwoma nadajnikami — 1 komplet

zabezpieczona poliuretanem

lub

Dobor filtrow

reczny, FFT, koherencja i automatyczna wielofiltrowa
korelacja AFIS, ustawienia domysine uzaleznione od
parametrow rury

Rozdzielczos¢

0,1m

Wyswietlacz

VGA kolorowy

Antena

zewnetrzna dotgczana / zewnetrzna z podstawag
magnetyczng (opcja)

Typ
akumulatora

litowo-jonowy przeznaczony do wielokrotnego
tadowania, wymienialny

Zywotno$¢
akumulatora

do 7 godzin bez koniecznosci dotadowywania

Rodzaj
klawiatury

ekran dotykowy pokryty ochronng powtokg
antyodblaskowg

Gtéwne funkcje

- automatyczna korelacja wielofiltrowa - system AFIS
(Automated Filtering Intelligence System)
automatycznie uruchamia 55 r6znych kombinacji
filtrow w czasie kazdej korelacji, sprawdzajgc jakos¢
wynikow i optymalizujgc filtry az do momentu
osiggniecia najlepszego wyniku. AFIS dziata zaréwno
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podczas korelacji prowadzonej w czasie rzeczywistym
jak i korelacji powtarzanej z wczesniej nagranych
danych
- jednoczesne wyswietlanie wynikéw trzech korelacji
na jednym ekranie przy zastosowaniu roznych filtréw
dedykowanych dla réznych materiatow
- do wyboru: tryb korelacji lub tryb weryfikaciji
- odstuch (weryfikacja akustyczna)
- analiza czestotliwosciowa
- usuwanie z wykresu korelacji pikéw niepozadanych
- definiowanie rodzajow rur i predkosci
- intuicyjny interfejs uzytkownika
- fadowanie po umieszczeniu w walizce transportowej
System MS Windows-CE
operacyjny
Wyjscie drukarki | USB, drukowanie z poziomu podigczonego komputera
Komunikacja z Przez oprogramowanie PC — kompatybilne ze sSrodowiskiem
komputerem Windows
Wymiary wysokosé: 90 mm, szerokosé: 250 mm, gtebokosé: 180 mm
Waga 1,9 kg
Zakres od —15°C do +50°C
temperatury
pracy
Stopien ochrony | IP68
Obudowa Wysokoodporne tworzywo ABS
Ztagcza zgodne ze specyfikacjg typu militarnego (Amphenol)
Diagnostyka Samoczynny test i automatyczna kalibracja po wigczeniu
urzadzenia
2) Nadajniki
Czestotliwosé 451,95 MHz (pasmo zarezerwowane dla klientdw Dostawcy)
Potgczenia gniazdo stuchawkowe i fadowania, ztgcze do anteny
zewnetrznej
Typ akumulatora | litowo-jonowy przeznaczony do wielokrotnego fadowania,
wymienialny
Zywotnosé do 12 godzin bez konieczno$ci dotadowywania
akumulatora
Antena zewnetrzna dotgczana
Wymiary wysokosé: 200 mm, szerokosé: 135 mm, gtebokosé: 50 mm
Waga 0,87 kg
Stopien ochrony | IP65
Obudowa wysokoodporne tworzywo ABS
Zigcza typu militarnego (Amphenol)
3) Czujniki
Czutosé 40 Vig (+/- 10%)
Odpowiedz od DC do 5 kHz
czestotliwosciowa
Stopien ochrony IP68, gumowa ostona przed uderzeniami
Podtgczenie kabel o dlugosci 2 m /3 m /5 m (opcjonalnie)
dostosowany do przenoszenia naprezen,
Zigcze typu militarnego (Amphenol)
4) Walizka
| Ladowanie | tadowanie akumulatoréw urzadzen po umieszczeniuichw |
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walizce petnigcej funkcje tadowarki - bezpos$rednio z sieci
230 VAC lub z 12 V DC instalacji elektrycznej pojazdu,
wskazniki poziomu natadowania akumulatoréw dla
poszczegoblnych urzgdzen.

4.2 Geofon z ekranem dotykowym ze stopa geofonowa do twardego gruntu oraz

czujnikiem recznym do pomiaru gruntu miekkiego — 1 komplet

1) Obudowa z uchwytami do przenoszenia

2) Ekran dotykowy i wielofunkcyjna grafika

3) Mozliwosci bezprzewodowego transferu sygnatu audio i konfiguracji na PC
(bezprzewodowe lub standardowe opcje stuchawek)

4) USB do przesyfania danych

5) Nagrywanie dzwieku do odtwarzania dla ponownej analizy i szkolenia

6) Wyposazony w stope geofonowg i mikrofon reczny

7) Zasilany akumulatorem litowo-jonowym o zywotnosci 15-25 godzin

8) Odciecie dzwieku przekraczajgcego bezpieczny poziom hatasu i filtry eliminujgce
szum zewnetrzny - - Automatyczne filtrowanie dzwieku wspierane z wyswietlaniem
analizy czestotliwosci

9) Walizka transportowa z funkcjg stacji tadujgcej urzgdzenie

Zakres czestotliwosci 0 do 5000Hz

Zywotnosé baterii Minimum 25 godzin (bez
podswietlenia), 15 godzin

(z podswietleniem)

tadowanie baterii Maksymalnie 8 godzin

tadowarka Uniwersalna tadowarka sieciowa
110-240 V AC z wyjsciem 12V DC
(opcjonalnie fadowarka
samochodowa), wszystkie elementy
mogg by¢ tadowane w futerale

Waga 1809 (z bateriami)

Temperatura Zakres temperatury pracy od -15° C
do+50°C

Wymiary 193x109x60mm

Wyswietlacz 5,0 cala, TFT LCD

Klawiatura Dotykowy ekran LCD

Skala wyswietlania poziomu sygnatu 0-99

Profil minimalnych warto$ci szumow 10 odczytéw

Stuchawki Standardowe wyposazenie -

stuchawki studyjne, stuchawki
lotnicze sg dostepne jako opcja
Stopa geofonowa Czujnik piezoelektryczny o wysokiej
czutosci zamontowany

w wiatroszczelnej obudowie z gumy
nitrylowej, kabel 1,5m, waga: 2,9kg
Mikrofon reczny Dostarczany ze statywem, dwoma
pretami ze stali nierdzewnej (do
sondowania w miekkim gruncie) i
elementem magnetycznym do
potaczenia z rurg lub z armatura.
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Kazdy pret sondy ma 400 mm
dtugosci

Wyswietlane informacje Poziom szumu (wyswietlany w

postaci liczbowej i w postaci
wskaznika ,zegarowego”)
Analizy czestotliwosci
Wybor filtra

Funkcja pamieci

Komunikacja

Wbudowany Bluetooth

Opcja: Aplikacja na smartfon Obstuguje opcjonalne nagrywanie

dzwieku i jego transmisje
oraz lokalizacje GPS

4.3 Czujnik akustyczny do akustycznej kontroli sieci wodociggowej — 15 sztuk

Komunikacja ze stacjg Radiowa o zasiegu min. 50 m

bazowag

Wymiary 135mm max wysokosci (wlgcznie z anteng) i 60mm max
Srednicy czujnika

Waga do 1kg

Zrodto zasilania Wewnetrzna bateria — zapewniajgca do 5 lat ciggtej
pracy

Materiat obudowy Czujnik wykonany z nierdzewnej stali

Zabezpieczenie IP68

Czestotliwos$ci robocze w zakresie: 433.050 + 434.790 MHz (zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06-08-
2002 r.,
- nie wymaga pozwolenia radiowego

Komunikacja

Poziom hatasu i rozpieto$¢ czestotliwosciowa (w dB)
Dioda wskazujgca tryb pracy (informacja ,WYCIEK” i
,BEZ WYCIEKU"”)

Konfiguracja

Przesytanie danych niezaleznie od wystepowania lub
nie wystepowania wycieku

4.4 Rejestrator cisnienia i przeptywu

Wejscie cisnienia

Zakres wejscia: 0-100 m lub 0-200 m, 0-10 bar lub 0-20 bar
Programowalna rozdzielczosé: +/- 0,5% lub 0,1% petnej skali

Wejscia
elektryczne

Konfigurowalne rodzaje kanatéw (w zaleznosci od modelu):
napiecie, zdarzenie, zmiana stanu, licznik, czestotliwos¢ lub
enkoder

Cyfrowe: zliczanie impulséw w zaprogramowanych odstepach
czasu, zmiana stanu i zdarzenie zapisywane zgodnie z czasem
wystgpienia

Wejscie czestotliwosciowe: zamkniecia przetgcznika lub impulsy
logiczne, maksymalna czestotliwos¢ 16 kHz, programowalny
okres probkowania od 1 do 250 sekund, niezaleznie od szybkosci
zapisu Analogowe: 0 — 2,5V, standardowa rozdzielczos¢ 0,01V,
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Znak sprawy: ZP17/POIIS/2019

<1mV z opcjg 8 kanatowg

Wyjscia Dwa niezalezne wyjscia cyfrowe do zewnetrznego sterowania
zasilaniem i sygnalizacji alarmowej (0 i 3 V, impedancja
wyjsciowa 100k) lub dwa indywidualnie przetgczane

12-voltowe wyjscia do zasilania petli prgdowej 4-20mA

Modem GSM Wewnetrzna antena, opcjonalnie antena zewnetrzna
Obstugiwane czestotliwosci: zgodne z 2G/3G

Karta SIM: wymieniana przez uzytkownika

Transmisja danych | Typ: 2G/3G

Interwat: od 1 min do 1 miesigca w zaprogramowanej dacie i
godzinie

Opcja protokotu WITS (wymagana konfiguracja fabryczna)
Zasilanie zewnetrzne zalecane przy transmisji w odstepach
mniejszych niz 15 minut

Port szeregowy Typ: petny duplex, transmisja asynchroniczna
Szybkos$¢ transmisji szeregowej: od 1200 bit/s do 38400 bit/s
Pamie¢ Nieulotna, rozmiar: 512 kb, alokowana pomiedzy kanatami
zaleznie od potrzeb (max 64 kb dla jednego kanatu),
Zegar Zegar czasu rzeczywistego z uwzglednieniem roku przestepnego

Mozliwos¢ synchronizacji zegara z lokalng sieciag GSM w
regularnych odstepach czasu

Zasilanie Zasilanie z wbudowanej, wymiennej baterii litowej
Typowa zywotnos¢ baterii > 5 lat, zaleznie od trybu pracy
urzadzenia.

Opcjonalne zasilanie z zewnetrznego, wymiennego pakiet baterii
litowych o duzej pojemnosci

Rejestracja danych | Przedziaty rejestracji: programowane pomiedzy 1 sekundg a 1
godzing Przechowywanie danych: zapis cykliczny lub zapis az do
zapetnienia pamieci Usrednianie i statystyczny zapis cisnienia
(min, max, srednia, odchylenie standardowe) w przedziale czasu
rejestracji

Alarmy Alarmy czteroprogowe i alarmy profilowe, z histerezg i stato$cig
niezaleznie konfigurowane na kazdym kanale

Opcja aktualizacji danych po wystgpieniu alarmu i czestszej
aktualizacji po alarmie

Parametry Temperatura otoczenia w czasie pracy: —20°C do +50°C Stopien
srodowiskowe ochrony: IP68 (zanurzenie do 1 m w czasie do 24 godzin)
Parametry Wymiary: 149 mm x 146,5 mm Waga: 0,750 kg
techniczne
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