PRZEDMIAR ROBOT

INWESTOR: Zaklad Uslug Wodno-Sciekowych Sp. z o.o0.
69-100 Stubice, ul. Krotka 9, woj. Lubuskie

BUDOWA: Budowa przepompowni $ciekdw, rurociggu tlocznego i kanalu sanitarnego
przy ul. Konstytucji 3 Maja w Slubicach
m. Slubice, woj. Lubuskie

OBIEKT: Budowa zjazdu

BRANZA: Drogowa
KOD CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45233000-0




PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA ZJAZDU
Kod
Lp: Podstawa | o fia g Opis J.m Obmiar
Opisu Technicznej
1 | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z lawa z zatadunkiem i
1.1 D-01.02.04 Sl . ey m 14,00
wywiezieniem materialu betonowego z terenu budowy wraz z utylizacja.
1.2 D-01.02.04 Rozebranle obrzezy betonowych wraz z tawg z zalgdur.lklem I wywiezieniem = 500
materiatu betonowego z terenu budowy wraz z ulylizacjg
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na
1.3 D-01.02.04 [podsypce cementowo-piaskowe]j wraz z oczyszczeniem, zatadunek i m? 18,00
wywiezienie materiatu rozbiérkowego z terenu budowy wraz z utylizacja.
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego, gr 20cm z zatadunkiem i
1.4 D-01.02.04 |wywiezieniem materialu z terenu budowy wraz z utylizacja - nawierzchnia m? 18,00
ponizej poziomu frezowania [zmiana geometrii jezdni].
2 | D-04.00.00 PODBUDOWY  KOD CPV 45233000-9
24 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m? 28,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego 2
-04.04.02 Ao :
- 0-04.04.0 mechanicznie C90/3, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm. ia =
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,
- 0.04.06.01 g;untoce_men.'ﬂ o_wy!fzymalosq Rm 2,5 MPa, pielegnacja podbudowy przez W 28,00
posypanie piaskiem i polewanie woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm.
3 | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE  KOD CPV 45233000-9
34 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z petonowc—_u kOSFkI brukong gruQ. 8 cm - czerwone;j, it 28,00
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
4 | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC  KOD CPV 45233000-0
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm
4.1 D-08.01.01 |wraz z wykonaniem awy z oporem z betonu C12/15 (na lukach zastosowaé m 26,00

krawezniki fukowe zgodne z promieniem projektowanego fuku).




