Objasnienia do przedmiaru robot- branza sanitarna

Obiekt: Budowa przepompowni Sciekéw, rurociggu tlocznego i kanatu sanitarnego
przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Stubicach
woj. lubuskie

Przedmiar rob6t opracowano na podstawie projektu budowlanego — wykonawczego na w/w
zadania oraz w oparciu o katalogi KNNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych
katalogach o katalogi KNR i normy zakladowe (NZ) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130 z dnia 08 czerwca 2004r. — poz. 1389).
Przedmiar robot dla niniejszego zadania obejmuje wykonanie:

» Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Komora krat —kpl. 1

» Przepompownia $ciekéow PS

- elementy zagospodarowania terenu — ogrodzenie i nawierzchnie — ob. 1
- technologia — kpl. 1
» Rurocigg tloczny §ciekéw z przepompowni $ciekow PS o facznej diugosci L= 1459 m

z rur PE-100 SDR 17 PN10 dz.280/16,6 mm.

» Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o tacznej dlugodei L= 43,3 m z rur kanalizacyjnych

PCW @ 500/16,5 mm SN8 SDR34 o $ciance litej.

(dtugos¢ kanaléw pomniejszono w przedmiarze o szeroko$é studni rewizyinych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami kosztorysowymi w tym zakresie).

» Przylacze wodociggowe do przepompowni $ciekéw o lacznej dtugosci L =11,5m z rur

PE-100 SDR 11 PN16 dz.32 mm.

- studzienka wodomierzowa z kregdw betonowych ¢ 1200 mm z wyposazeniem - kpl. 1

Warunki gruntowo — wodne do kosztorysowania przyjeto wg opinii geotechnicznej zaliczajgc
70% gruntow do kategorii I — 111 30% gruntéw do kategorii 111-1V.

W zwigzku z wystgpowaniem w czedei inwestycji wody gruntowej na poziomie ukfadania
rurociggdw i posadowienia przepompowni $ciekéw zgodnie z opinig geotechniczng stwierdzono
konieczno$¢ odwodnienia wykopow systemem wglebnym przy uzyciu iglofiltrow.

Na glgbokosci posadowienia rurociggow wystepujg zardwno grunty wymagajace czesciowe
wymiany w zwigzku z czym podsypki i obsypki przewiduje si¢ zardwno z materialu dowozonego jak
I z materiahu wyselekcjonowanego z wykopow.

Sposéb wykonania rob6t ziemnych przyjeto zakladajgc w miar¢ mozliwoéci w maksymalnym
stopniu wykorzystanie sprz¢tu mechanicznego.

W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.




Budowa :

Obiekt :

Adres :

Kod CPV:

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznafh
Temat nr : SLK-KIN-000 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa przepompowni $ciekow, rurociggu tlocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w
Slubicach

Przepompownia Sciekow, rurociag ttoczny i kanat sanitarny

Slubice ul. Konstytuciji 3-go Maja

Roboty inzynieryjne ‘
45111200-0;45232423-3;45232440-8;45233220-7

Zaklad Ustug Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0.
69-100 Slubice ul. Kratka 9 woj. lubuskie
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
- R - Tmatnr:SLrE-KIN-OI!I} ) KOBRA wer. 13
Roboty inynieryjne

Budowa : Budowa przepompowni $ciekéw, rurociggu tlocznego i kanalu sanitamego przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Stubicach
Obiekt - Przepompownia $ciekdw, rurocigg toczny i kanal sanitamy
Adres - Stubice ul. Konstytudi 3-go Maja

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 04.07.2017 Str. 1
{__ Lp. o - Opis dzialu _ -

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1.1 Komora krat

2 PRZEPOMPOWNIA S$CIEKOW PS

2.2 Elementy zagospodarowania terenu-ogrodzenie i nawierzchnie

2.3 Technologia przepompowni §ciekow PS

3 RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW Z PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS

3.5 Roboty ziemne

3.6 Roboty montazowe

3.7 Przewierty pod drogami

3.8 Roboly drogowe odtworzeniowe

4 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

4.14  Roboly drogowe odiworzeniowe
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : SLK-KIN-000 KOBRA wer. 13

Roboty iniynieryjne
Budowa : Budowa przepompowni Sciekéw, rurociagu thocznego i kanatu sanitamego przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Shubicach
Otiekt :  Przepompownia $ciekow, rurocigg Hoczny i kanal sanilamy
Adres - Shibice ul. Konstytucji 3-go Maja

PRZEDMIAR ROBOT
Data: 04.07.2017 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé | Jedn. miary ]
1|ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE -'

1.1 |Komora krat

1|KNR404-0813-01-00 IGM Warszawa o 30,000]szt
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikow réwnoramiennych o wymiarach : - 30 x 30 x4 mm -
40x40x5 mm-60x60x8 mm

2| KNR 225-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | m2
Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach stalowych obetonowanych

3| KNR 704-0105-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - G 1,000 kpl
Demontaz kraly koszowej
R=0,20

4 | KNR 404-0303-03-00 IGM Warszawa - - - - 2080 |m3
Rozebranie $cian Zelbetowych o grubosci : - do 40 cm

~ 5|KNR401-0108-19-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - - = 2080 'm3

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km, z zaladowaniem i wyladowaniem - - z
rozbieranych konsirukcji: mrobetonowych i zelbelmwch

KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa ' g 2,080 | m3

' Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu na
| rodzaj konstrukgji
<za dalsze 4 km>

[=2]

7 | KNNR 011-0501-05-00 MRRiB ' ) 24539 m3
Zasypanie komory krat piaskiem
~ 8|KNNR 001-0408-01-00 MRRiB o o - ' ' 24539 |m3
| Zageszczanie zasyki ubijakami mechanrcznyml |
~ 9/KNNR001-0507-01-00 MRRB - - ' 16,000 m2
I Humusowanie skarp z obsianiem - grubosé warslwy humusu 5 cm
" 10| KNNR 001-0507-02-00 MRRiB o - - 16,000 | m2
Humusowanie skarp z obsianiem - dodalek za kazdy nastep. 1 cm humusu
<za dalsze 5 cm>
S : S ; I S i =

' Ulyllzacja gruzu powstalego w trakcie prowadzanych robot rozbidrkowych nawierzchni drogl

2| PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW PS

2.2 | Elementy zagospodarowania terenu-ogrodzenie i nawierzchnie

12| KNNR 001-0112-02-00 MRRiB ' ] 0,014 | ha
Roboly pomiarowe przy powlerzchmowych robotach z:emnych korytach pod na\we!zch nie placow postojowych
13 | KNNR 001-0113-01-00 MRRiB ) 18,750 | m3

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na odleglosé do 30
| m, przy grubosci warstwy: do 15 cm

14 | KNNR 006-0806-02-00 MRRiB ) 5,000 | m

Rozebranie kraweznikow betonowych ulozonych na podsypce cementowo- pmskowel .
o 15| KNNR 006-0806-07-00 MRRiB ' ' 400(m |
Rozebranie obrzezy trawnikowych
16 KNNR006-0803-04-00 MRRIB R S - 12,000 | m2
Rozebranie na\\nerzchm z kostki belonowe| na podsypce cementowo p|askowe| wykonane mechanicznie
17 KNNR002-160202-10 41500 m
Ogrodzenie z panell ogrodzeniowych na srupkach stalowych przy wysokoécn eremenlow 1,5m
18 KNR 202-1808-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl

L._._._._._|Budowabram dwuskrzydiowych panelowych |




PRZEOMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
- Temat nr: SLK:ISIEAI]!]D B KOBRA wer. 13
Roboty inzynieryjne
2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS
22. Elementy zagospodarowania terenu-ogrodzenie i nawierzchnie
Data: 04.07.2017 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé | Jedn. miary|
19 | KNNR 006-0101-02-20 MRRIB 117,000 | m2
Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonywane mechanicznie przy uzyciu spycharki w gruncie kat.II-VI,
przy glebokosci koryta 20 cm i zaggszczemu - walcem wrbracy]nym
20| KNNR 006-0101-03-00 MRRiB 12,000 | m2
Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki w gruncie kat.lI-VI,
przy glebokoécu koryta 30 cmii zageszczenlu walcem mbracy;nym
21 | KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 129,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie
kat.lI-VI przy uzyciu: rowniarki i walca mbrac;qnego
22 |KNNR 006-0403-03-02 MRRiB 45,000 |m
| Krawgzniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem lawy betonowej, na pedsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach 15x30 cm
23| KNNR 006-0403-04-02 MRRiB 6,000 |m
Kraweznlkl betonowe na tawie betonowej i padsypce cementowo-piaskowej, na piask o wymmrach 22x15 cm
24 | KNNR 006-0112-06-00 MRRiB 117,000 | m2
Podbudowy z pospotki, przy gruboéci gémej warstwy po zage,szc:zenlu 15¢cm
25 KNNR 006-0109-01-02 MRRiB 1,170 [ 100 m2
Podbudowy belonowe, wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm, z betonu zwyklego: B 10
) 26 | KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 117,000 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem, ukladane na podsypce: cem.-piask.,przy uzyciu
kostki szarej gr.8 cm
27 | KNNR 006-0111-01-00 MRRiB = 12,000 | m2
Podbudowa z grunlu s(anhzowanego cementem , o grubosci warslwy po zageszczeniu 10 cm, przy uzyciu mieszarki
28| KNNR 006-0112-01-00 MRRiB 12,000 'm2
Podbudowy z kruszywa famanego 0!31 5, przy gruboéc: warstwy po zag@czczemu 20cm
29| KNNR 006-0502-04-10 MRRIB 12,000 | m2
| Chodniki z kestki brukowej betonowej, z wypelnieniem spoin piaskiem, ukladane na podsypce: piaskowej, przy uzyciu
kostki kolor. gr.8 cm
30| KNNR 001-0206-04-10 MRRIB 0 45750 | m3
Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach,z transportem
urobku samochodami samowyl.na odl.do 1 km, w gruncie kat I-lll,przy pojemnoéci tyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
75 KM, samochéd 5-10 t
31 KNNR 001-0208-02-10 MRRIB S R 45750 \m3
Naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: 5-10 t
<za dalsze 4 km>
23 Technologla przepompowm §ciekow PS
32| AwlKalk. wg oferty ' 1,000 | kpl
Wykonanie kompletnego zestawu pompowego tloczni Sciekéw PS i zamonlowanie w obudowie betonowej o $rednicy
3000 mm, wraz z rozruchem technologicznym pompowni, dostarczeniem wymaganej przepisami dokumentacji ( w tym
DTR)i momtonnglem pompaowni.
3 RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW Zi PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS
3.4 | Roboty drogowe rozhlorkowe
33 | KNNR 006-0806-08-00 MRRiB 4,000 m
Rozebranie obrzezy trawnlkowych uInZonych na podsypoe pjaskowej, przy! wym|arach obrzeza 8x30 cm
34 [ KNNR 006-0803-04-00 MRRiB 129,000 | m2
| Rozebranie nawierzchni z koslkl belonowanej regularne] na podsypce oementowo -piaskowej, wykonane mechanicznie
35 Roboty ziemne o
35| KNNR 001-0111-01-00 MRRIB ' - L 0,146 |km
| Roboly pomiarowe przy iniowych robotach ziemnych, w terenie: towninnym I




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SLK-KIN-000

Roboty inzynieryjne
3. RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW Z PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS
35. Roboty ziemne

Data: 04.07.2017

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Sir. 3
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' Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3,0 m, wykenywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemncéci tyzki:

| KNNR 001-0614-01-00 MRRiB

| KNNR 001-0603-01-10 MRRIB

| <zasypka pomniejszona o podsypke, obsypke>

KNNR 001-0210-02-10 MRRiB

Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki:
0,60 m3 - grunt kat. -1l

'KNNR 001-0210-03-10 MRRiB

0,80 m3 - grunt kat. lll-1V
KNNR 001-0307-03-00 MRRiB
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,przy szerokoéci wykopu od 0,8 do 2,5 mi
Iebokoécn ponad 1,5do 3,0 m- grunt k: kat. -l
KNNR 001-0307-04-00 MRRIB

Wykopy liniowe o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,przy szeroko$ci wykopu od 0,8 do 2.5 mi
glebokoém ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. lll- IV

KNNR 001-0313-01-00 MRRiB

Peine umocnienie $cian wykopdw, wraz z rozbiGrka, palami szalunkowymi /wypraskamil w grunt kat.I-IV, przy
wykopach o szerokoscido 1 mi giebokoécs do3,0m-w grunme suchym

KNNR 001-0313-06-00 MRRiB

Petne umocnienie $cian wykopéw, wraz z rozbiarka, palami szalunkowymifwypraskami/ w gruntach kat.l-IV - dodatek .
za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szemkoécn wykopu przy glebokoém wykopu ponad 3,0do6,0 m |
KNNR 001-0527-01-00 MRRiB
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energelycz nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozp@toéc:l 4 00 m
KNNR 001-0529-01-00 MRRiB '
Montaz konstrukcji podwieszen  FUroCiagow i kanalow o rozp|e{0e§(:| 4 00 m (1xl=4, 0 m)
KNNR 001-0527-05-00 MRRIB

KNNR 001-0529- 064)0 MRRiB
Demontaz konslr.podwieszef rurociggow i kana}ow 0 rozu@toéc: 4,00 m-

Rurociagi stalowe kolnierzowe {tymczasm-.fe] 0 $rednrcy nomrnalnel 80 125 mm

N 6,121 100 m2

3,000 | kpl

30,000 | m

KNNR 001-0605-04-00 MRRiB

Iglofiltry 0 $rednicy do 50 mm, wplukiwane bezposrednio w grunt, z obsypka, do glgbokosci: 4,0 m
< przyjeto rozstaw igietco 1,0 m >

168,325 | m3

72,139 m3

42,081 m3

18,035 | m3

6,121 100 m2

7,000 | kpl

7000 kpl

3000 | kpl

264,000 szt

Pompowanie wody gruntowej z wykopu
KNNR 001-0214-04-00 MRRiB

Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych,obiektowych, rowdw, w gruncie kat.I-Il, spycharkami:
55 kW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.
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| KNNR 001-0214-05-00 MRRIB

- 149771 [m3

80,000 | 1 godz.

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,obiektowych,rowdw,w gruncie kat -1V, spycharkami:
55 kW (50 KM), z zaggszczeniem ubijakami mech.
<zasypka pomniejszona o podsypk@ obsypke)

26,431 | m3

KNNR 001-0318-03-00 MRRiB

Zasypywame wykopow o $cianach pionowych, z recznym zageszczeniem, przy szerokosci wykopuod 0,8do 25mi
glebokoém ponad 1,5do 3,0 m- grunt kat. Il

44,050 ' m3

KNNR 001-0408-01-00 MRRiB
Zagg;zczame gruntu ubijakami mechamcznyml

53

54

KNNR 001-0206-04-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyl.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll, przy pojemnogci tyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
| 75 KM, samochod 5-10 t

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB
Naktady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglo$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach

0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat |1V, samochodami samowyladowezymi: 5-10 t
<zadalsze 4 km>

44,050 [ m3

72212 | m3

72212 |m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznait
Tematnr: SLK-K!N»UOD KOBP_!.ﬁ_ye_r. 13

Roboty inzynieryjne
3. RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW Z PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS
36. Roboty monlazowe

Data: 04.07.2017 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozygji liog¢ Jedn. miary ]

3.6 | Roboty montazowe _ - | _ |
55 | KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 13,850 'm3
Podsypki z piasku domezmnego w wykople umocnionym

56 | KNNR 004-1009-12-00 MRRiB 146,000 ' m

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 280 mm
R=1,25

57 KNNR 004-1010-12-00 MRRiB 27,000 | zlgeze

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy $rednicy zewnelrznej
rur: 280 mm
RIS=1,25

58 | KNNR 004-1012-04-00 MRRiB 3,000 | szt

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kolnierzowych /tuleji kolnierzowych na luzny '
kolnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 280 mm
R=1,25

59 | KNNR 004-1112-05-00 MRRIB - 1,000 | kpl

Zasuwy nozowa m|gdzykolmerzowa z obudowg, montowane na rurociagach PE $rednica zasuwy: 250 mm

60 | KNNR 004-1013-05-00 MRRiB 1,000 | szt

Ukladanie tacznika wielozakresowego z funkcjq zabezpieczenia przed przesunigciem, przy $rednicy nominalnej ; 250
mm

61 KNNR 004-1010-12-00 MRRiB 13.000 | ztacze

Polaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD, melodg zgrzewania czolowego, przy $rednicy zewnetrznej
rur; 280 mm

RIS=1,11 ;
<luk PE dz.280 mm 30st - 5szt.> ‘
<tuk PE dz.280 mm 45st.- 6szt.>

<juk PE dz.280 mm 60st.- 252( >

62 | KNR 219-0218-01-00 R - D ~7000]szt
Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robdt przy budowie wodociagu, przy diugosci zabezpieczenia do
1.5m

63 | KNR 219-0219-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa B i 10,500 ' m

Oznakowanie ta$ma z tworzywa szlucznego lrasy kabla energetycznego ulozonego w ziemi

64 KNR 218-0802-04-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1000 | prba |

Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dlugosé prabnego odcinka rurociagu - 200 m), o $rednicy nominalnej:
250 mm

65 | KNR 218-9913-04-05 1ZOiEPB ORGBUD W-wa - 540010 m

Nakfady uzupetniajace do tabl. 0802 za wykonanie proby szczelnosci przewodow/za kazde 10m przewodul o
diugosci réznej od 200 mi éredntcy rur: 250 mm

66 ' KNNR 011-0501-05-00 MRRiB ' . 58362 m3
Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym
67 |KNR219-0219-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ' i 131900 m
Oznakowanie tama z tworzywa sztucznego trasy rurocnqgu ltocznego ulozonego w ziemi
68 | KNR 219-0134-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ' S 5000 kpl

Oznakowanie trasy mrwagu tabliczkami na slupku stalowym

37| | Przewlerty pod drogami ! -

5 < ST = i s .

KNNR 001-0210-02-10 MRRiB ' 30415 |m3

Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnodci tyzki:
0,60 m3 - grunt kat. I

70 |KNNR 001-0210-03-10 MRRIB 13,035 | m3

Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki:
0,60 m3 - grunt kat. lll-1Y

KNNR 001-0315-04-00 MRRiB . - ' . 0,468 100 m2
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki, palami szalunkewymi stalowymi, w gruntach kat.IlV wraz z
| rozbidrka, przy glgbokosci wykopu: do30m

w

7

—_




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznafh
Tematnr:SLK-KIH-I]I]I} - KOBRA wer. 13
Roboty inZynieryjne
3. RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW Z PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS

37. Przewierty pod drogami

Data: 04.07.2017 Str. 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycj llosé | Jedn. miary
72 | KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 36,933 | m3

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,obiektowych,rowdw,w gruncie kat.I-ll, spycharkami:
55 kW (50 KM), z zageszczeniem ub||akam| mech.

~ 73| KNNR 001-0214-05-00 MRRiB a 6,518 | m3 '

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,obiektowych,roww,w gruncie katlll-IV, spycharkami:
55 kW (50 KM,'l Z zageszczeniem ubijakamu mech,

74| KNNR 011-0401-01-00 MRRiB 3,000 | 1 éciana
Whykonanie $ciany oporowej [
75 | KNNR 004-1207-01-00 MRRiB - 14,000 | m

Przewierty dtugosci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 400 mm, wykonane maszyng do wiercer
'poaomych w gruntach kategorii: I-I1
7

0')

KNR 228-0403-06-10 MRIGZ i 14,000 | m

Przeciaganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 250 mm - wciggarka
mech.z napedem Spahnowym |

77 | KNR 219-0122-06-00 WACETOB Warszawa 6,000 szt

Uszczelnienie koricow rury ochronnej o srednicy nominalnej 400 mm na wodociggu o sr. nominalnej 250 mm
manszetami ochronnymi 400/250 mm # bez kosztu matenalﬁw pozostahrch

38 ﬁohoty drogowe odMorzemowe

78 | KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 129,000 | m2
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie
kat.II-VI przy uzyciu: réwniarki i walca mbracy]nego _
79 | KNNR 006-0109-02-02 MRRiB o - o . 1,290 100 m2

Podbudowy betonowe wraz z pielegnacjq przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg, przy grubosci warstwy po
| zageszczeniu 15 cm

80 KNNR 006-0404-04-00 MRRIB . 4000 |m
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa | wymiarach obrzeza 30x8 cm
<obrzeza z odzysku>
81 KNNR 006-0502-03-00 MRRiB . G 129,000 m2

Chodniki z kostki brukowe] betonowej, ukladanej z wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki szarej 8 cm
<kostka z odzysku w 95%>

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITA_CYJNA.
49 Roboty drogowe rozbiérkowe

82|NZ . | 201000 [m2
Frezowanie istniejace]j warstwy $cieralnej nawierzchni asfaltowej o gleboko$ci 4 cm wraz z zatadowaniem urobku na
samochaod samowyiadowczy i lransportem na 1km

83 | KNNR 005-0721-01-00 MRRIB - ' e . ' 67,000 | m
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gleboko$é: 5 cm
| <w-wa wigZqca>

84| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa o . ' ] 76,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z rnleszanek mmeralnobllumwznych 0 gmboécn 3cm

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa IR | 76000(m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubo$ci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

<zadalsze 2 cm>

 KNNR 005-0721-05-00 MRRiB o - : ' 67000(m

Clecre mechaniczne podbudowy z betonu, na glebokos¢: 5 cm

87 | KNNR 005-0721-06-00 MRRIB 67,000 | m
Cigcie mechaniczne podbudowy z betonu, na gleboko$é: nastepny 1.cm

<zadalsze 2 cm>

88 |KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa o o . B 62000 m2
' Rozebranie mechaniczne podbudowy belonowej o grubosci: 12 cm

<gr. 7cm>
RIS=0583 _

it

oy

8

8

o

-




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
- Temat nr : SLK-KIN-000 - - KOBRA wer. 13
Roboty inzynieryjne
4. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
4.9. Roboty drogowe rozbiorkowe
Dala: 04.07.2017 Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycj llo&é Jedn. miary |
89 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 49,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamlennego o grubosci: 15 cm
90 | KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa - - i 49,000 m2
Rozebranie mechaniczne pedbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm
<za dalsze 5 cm>
91 | KNNR 006-0806-02-00 MRRIB - - ] 2000 m
Rozebranie krawgznikéw betonowych ulozonych na podsypoe cementowo-piaskowe]
92| KNNR 006-0806-07-00 MRRIB - - T 2000/m
Rozebranie obrzezy trawnikowych utoionych na podsypce piaskowe.
93 KNNR006-0803-04-00 MRRiB o - 3500 m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnel na podsypoe cementow&maskowej wykonane mechamczme
94 | KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,940 [m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odlegloéé: do 1 km !
~ 95|KNR401-0108-12-00 IGM Warszawa - - ' 25980 \m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km
<zadalsze 4 km>
i %|NZ - - B A 36,372/t
Ulylizacja gruzu powstalego w trakcie prowadzonych robdt rozbiorkowych nawierzchni drogi
410 |Robotyziemne a -
97 |KNNR 001-0111-01-00 MRRiB - - - 0,043 | km
Roboly pomiarowe przy Immwych robotach z:emnych w lerenie: rmr.rmnnym
98 | KNNR 001-0210-04-00 MRRiB o ' 104,084 | m3
Wykopy oraz przekopy o glgbokosci ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci fyzki: 1,20 m3 - grunt kat. |-l |
99 KNNR001-0210-05-00 MRRiB o o T 29,738 |m3
Wykopy oraz przekopy o glgbokosci ponad 3,0 do 4,0 m, wykenywane na odklad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki: 1,20 m3 - grunt kat. III v
~ 100 |KNNR 001-0307-05-00 MRRIB h - g 69,390 | m3
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,przy szerokosci wykopuod 0,8do 25 mi
glebokosci ponad 3,0 do 6,0 m - -grunt kat. |-l :
~ 101 | KNNR 001-0307-06-00 MRRiB ' o ) 44,608 | m3
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,przy szerokosci wykopu od 0,8 do 2,5 mi
gfqbokoéa ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. |I| v
~ 102 | KNNR 001-0313-02-00 MRRiB o - 3,121[100 m2
Pelne umocnienie $cian wykopéw, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi jwypraskami/ w grunt katI-lV, przy
wykopach o szerokoscido 1 mi g!ebokoécn ponad 3,0do 6,0 m
103 | KNNR 001-0313-06-00 MRRiB o o - b 3121100 m2
Pelne umocnienie $cian wykopéw, wraz z rozbidrka, palami szalunkowymitwypraskamil w gruntach kat.I-|V - dodatek
| za kazdy dalszy rozpoczety im szerokoém wykepu przy g—lebokoécn wykopu ponad 3,0do6,0m
104 |KNNR 001-0527-0100 MRRiIB 3,000 |kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energelycznych i telekomumkacy;nych typu lekkiego,o rozpigtosci: 4,00 m
105 | KNNR 001-0529-01-00 MRRiB 3,000 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurocnagéw i kanalowo rozpieto$ci: 4,00 m (1xI=4,0 m) '
106 | KNNR 001-0527-06-00 MRRB - 3,000 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabh energelycznych i telekomumkacy;nych lypu lekkiego,o rozpigtosci: 4,00 m
107 | KNNR 001-0529-06-00 MRRIB 3,000 [kpl
Demontaz konsltr.podwieszen rurociggow i kanaléw, o mzpn@toscr 4, 00 m
108 |KNNR 001-0614-01-00 MRRiB ; 15,000 | m
Rurp_u_a_gl __slalowe_I;qlnpgoyg_{tymczgsgyv_g}._ o §rednicy nominalnej: 80-125 mm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SLK-KIN-000

Roboty inzynieryjne
4. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA
4.10. Roboty ziemne

Data: 04.07.2017

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Str. 7

Lp.
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| KNNR 001-0206-04-10 MRRiB

w |

| KNNR 004-1413-06-00 MRRiB

piasku
| KNR 219-0218-01-00

KNNR 001-0605-05-00 MRRiB

Iglofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane bezposrednio w grunt, z obsypka, do glgbokosci: 6,0 m
< przyjeto rozstaw igiet co 1,0 m >

KNNR 001-0603-01-10 MRRiB
Pompowanie wody gruntowej z wykopu.
KNNR 001-0214-04-00 MRRiB
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,obiektowych,rowéw,w gruncie kat -, spycharkami:
55 kW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.

<zasypka pomniejszona o podsypke, obsypke, 0b| studni i kanalow>

KNNR 001-0214-05-00 MRRIB - . ' '
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,obiektowych,rowéw,w gruncie katI11-1V, spycharkami:
55 kW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.

<zasypka pomniejszona o podsypke absypke obj. s(udnl | kanatow>
KNNR 001-0318-05-00 MRRiB

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, z recznym zageszczeniem, przy szerokoéci wykopu od 0,8 do 2,5 m i
glebokosci ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. -1l
| KNNR 001-0408-01-00 MRRiB o o -
Zag@zczanle gruntu ubuakaml mechanicznymi

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyl.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll przy pojemnosci fyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
75 KM, samochod 5-10

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB
Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat -V, samochodami samowyladowczymi: 5-10 t

<za dalsze 4 km>

15,626

80,000

72,000

88,551

69.452 |

69,452 |

6569

65,696

.Roboty montazowe
KNR 405-0313-06-00 PROINBUD Warszawa
Demontaz rurncragu kamlonkowego k[ehchowego uszczelmonego oemenlem o $rednicy: 500 mm

30,000

KNNR 011-0501-05-00 MRRiB
Podsypkl Z piasku dmmezionego w wykopie.

'KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa
Uszczelnienie przelscta w |stn|e1qce| studni rewizyjnej

10,380

I
'szt

m3

m3

1,000

KNNR 004-1308-07-00 MRRIB - '
Kanaty z rur kanahzacy]nych PCW chzonych na wcnsk Irury chznre z uszczelka,! 0 éredmcy zewnelrznej: 500 mm
KNNR 004-1413-05-00 MRRIB

' Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o érednicy kregow: 1500 mm i glebokosci
studni 3m

40,000

2,000

szt

studnia

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o §rednicy kregow: 1500 mm - za kazde
0,5 m roznicy glebokosci

3,000

szt

KNNR 004-1610-06-00 MRRIB
Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt migdzy studzienkamil, z rur o $rednicy
nominalnej: 500 mm - z tworzyw szlucznych

KNNR 011-0501-05-00 MRRiB
Obsypki z piasku dowiezionego w wykopie.e umocnionym, o normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu: dowiezionego

1,000

35452 |

Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robét przy budowie wodociagu, przy dlugosci zabezpieczenia do
15m

KNR 219-0219-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Oznakowanie ta$ma z tworzywa szlucznego trasy kabla energetycznego ulozonego w ziemi

3,000

4,500

proba

m3

sat




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SLK-KIN-000

Roboty inynieryjne

4. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACY.NA
412 Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej

Dala: 04.07.2017

ORGBUD-SERWIS Pozna
KOBRA wer.__!_i_i_

Str. 8

Lp.

| Podstawa kalkulacji / opis pozydi

llos¢

| Jedn. miary

412
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413
128 | 1
414
12

w

130

131

=

132

13

13

o

137

| KNNR 006-1005-07-00 MRRiB

o |

Inspekc;a TV sieci kanalnzacy]nej

NZ

Inspekcja kamerg TV kanalow (rurociggéw) kanalizacyjnych po ich wybudowaniu , wraz ze sporzgdzeniem raportu i
oceng stanu technicznego wykonanej kanalizacji - zlecone jednostee specjalistycznej - KALKULACJA
INDYWIDUALNA sporzgdzona na podstawie analizy kosztow wykonania tych robét przez firmy specjalistyczne w
16znych regmnach kraju .

Ktadki dla 1 pieszych
KNR 401-0107-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Ulozenie i rozbiérka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pleszego

Roboty drogowe odtworzeniowe
KNNR 006-0103-03-00 MRRiB

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie
kat.|I-VI przy u?.ycnu rowniarki i walca mbracy]nego

KNR 231-0114-05.00 IGM Warszawa

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
R/S=1,40/1,30

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1cm

<zadalsze 5 cm>

R/S=1,40/1,30

KNNR 006-0109-01-00 MRRIB

Podbudowy z asfaltu betonowego wraz z pielegnacia przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy grubosci
warstwy po zaggszczeniu 10 cm

<grubo$é 7 cm>

R,M,S=0,70

R/S=1,55

43300

4,000

43,000

49000

49,000

KNNR 001-0410-01-00 MRRIB
Geosiatka z wiokien szklanych ulozona na warshme podbudowy zasadnlczel
KNNR 006-0308-03-30 MRRiB

Warstwa wigzgca nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego transportowanych sam.samowyladowczym 5 do 10t
na odl.5 km, przy grubodci warstwy po zageszczeniu 6 cm

<gr.warstwy 8 cm>

RIS=1,30

RIM/S=1,333

Wiazanie migdzywarstwowe emulsja asfaltowq

62,000

76,000

201,000

m2

m2

m2

m2

100 m2

m2

m2

m2

'KNNR 006-0309-02-30 MRRiB
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego, transportowanego sam.samowyladowczym 5-10 t na
odl.5 km, przy grubosu warslwy po zageszczenlu 4cm

KNNR 006-0403-03-00 MRRIB

Krawgzniki betonowe wyslajace wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach 15x30 cm

<krawezniki z odzysku>

138

201,000

2,000

m2

KNNR 008-0502-03-00 MRRIB

Chodniki z kostki brukowej betonowej, ukladanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki szarej 8 cm
[ <kostka z odzysku>

3,500

'PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

5.15

139

_ Ro;(_e_b_rz_ani_e_ _na\_._vierzchn] z k_c_)slk_ipetonowej_re_gq_larnej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane mechanicznie

Roboty drogowe rozbiérkowe
KNNR 006-0803-04-00 MRRiB

m2
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148
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15

163

154

15

o

517

KNNR 006-0806-07-00 MRRiB
Rozebranie obrzezy rawnikowych
Roboty ziemne

146 | KNNR 001-0313-01-00 MRRiB

glebokodci ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. |-l

KNNR 001-0111-01-00 MRRIB

Roboly pomiarowe przy liniowych robolach znemnych w terenie: rowmnnym
' KNNR 001-0210-02-10 MRRiB

Wykopy craz przekopy o glebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki:
0,60 m3 - grunt kat. |-l

KNNR 001-0210-03-10 MRRiB
Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki:
0,60 m3 - grunt kat. [lI-1V

0,012 km

25,105 | m3

10,759 | m3

KNNR 001-0307-03-00 MRRiB
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym wydebyciem urobku,przy szerokosci wykopu od 0,8 do 2,5 m i
glebokosci ponad 1,5 do 3,0 m - grunt! kat Il

KNNR 001-0307-04-00 MRRiB

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,przy szerokosci wykopu od 0,8 do 2,5 mi
giebokoécl ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III IV

Petne umocnienie $cian wykopéw, wraz z rozbiarkq, palami szalunkowymi fwypraskamif w gruntkat.I-1V, przy
wykopach o szerckosci do 1 m rgi@bokt;éq do30m

KNNR 001-0313-05-00 MRRiB

| Petne umocnienie $cian wykopéw, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymifwypraskamif w gruntach kat |1V - dodatek

za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokoém wykopu, przy glebokoém wykopu: do 3.0 m
KNNR 001-0527-01-00 MRRiB ]
Montaz konstrukcji podwieszen kabh energelycz nych i te!ekomumkacy]nych typu Iekhe-go 0 rozp:elosm 4,00 m

KNNR 001-0527-06-00 MRRi8 o

Demontaz konstr.podwieszen kabn energetycznych i telekomumkacyjnych typu fekklego o rozpigtosci: 4,00 m

KNNR 001-0214-04-00 MRRIB

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych obiektowych, rowow,w gruncie kat.I-l, spycharkami:
55 kW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.
<zasypka pommejszona 0 podsypkel obsypke>
KNNR 001-0214-05-00 MRRiB

| Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych,obiektowych, rowdw,w gruncie katlll-IV, spycharkami:

55 kW (50 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.
<zasypka pomnigjszona o podsypk91 obsypke>

2,000 | m

6,276 ' m3

2690 m3

0,564 | 100 m2

0,092 | 100 m2

4349 | m3

KNNR 001 -0318-03-00 MRRIB
Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych, z rgcznym zageszczeniem, przy szerokodci wykopu od 0,8 do 25 mi

7249 'm3

KNNR 001-0408-01-00 MRRiB
Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi

7,249 | m3

KNNR 001-0206-04-10 MRRIB o o

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemnymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach,z transportem
urobku samochodami samowyl.na odl.do 1 km, w gruncie kat I-lIl przy pojemnoéci tyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
75 KM, samochod 5-10 t

8580 | m3

KNNR 001-0208-02-10 MRRB

Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegloci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
0 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-V, samochodami samowyladowezymi: 5-10 t
<zadalsze 4 km>

_R;bbw montazowe

15

(=21

8,580 | m3

KNNR 011-0501-04-00 MRRiB
Podsypki z kruszyw naluralnych wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu,

Z jego przesianiem

1,030 m3
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159

160

16

—_

162

163

(]

164

165

166

| KNNR 011-0501-04-00 MRRiB

2| KNR 219-0219-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

KNNR 011-0306-01-20 MRRiB

Nawiertki na lslnlemcych rurocrqgach z PE, o $rednicy zevmetfznel 110 mm
KNNR 011-0307-01-10 MRRiB a

Przylacza wodociagowe z rur ciSnieniowych PE, o $rednicy zewngliznej 32 mm, ukladane w gotowym wykopie
umocmonym $redni mnoznik za dlugoéé przylaczy R 1 40

KNNR 004-1411-03-00 MRRiB

Podloza pod kanaly i obiekly wykonywane z pospolkl 0 grubosm 20 cm
KNNR 004-1413-03-00 MRRIB

Uslawienie sludni wodomierzowej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokoéci 3,0 m - érednica kregow:

1200 mm
<glebokose 2,0m>

KNNR 004-1413-04-00 MRRiB

Ustawienie studni wodomierzowej z krggow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - érednica kregow:
1200 mm - za kazde 0,5 m rozmcy gi@bokosm
KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Izolaqe przecwmigocmwe Z masy hydronzolacylnej

1,000

9,300/

‘studnia

szt

kpl

) ' m3

m?2

| KNR 220-0113-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

Przejscia przez Sciany betonowe o grub. do 15 cm, dla rurociagow o $rednicach nominalnalnych: 32 mm z
uszczelnieniem prze;éma

| KNR 202-1218-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Wsporniki ze stali teowej prosle z 0sadzeniem i pomalowaniem farbq olejng

KNR 219-0303-03-00 WACETOB Warszawa

Polgczenia za pomoca ksztattek elekirooporowych - zlaczka PE/ST, o érednicy 32 mm

KNNR 004-0123-01-40 MRRiB

Dodatki za wykonanie obustrennych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych, w rurociagach z tworzyw
szlucznych o $rednicy zewnelrznej 32 mm - rurociggi PE fzawory kulowe/

KNNR 004-0140-01-01 MRRiB

| Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych lub mieszkaniowych, o $rednicy nominalnej: 15 mm Iprzy dostawie z
tacznikami redukeyj./

1,000

1000

| szt

przejéé

zlacze

kpl

kpl

'KNNR 004013’0 03’21 MRRiB

1,000:

KNNR 004- 0130{)3 11 MRRiB

MontaZ zawor6w, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe ze zlgczka
do we:‘:a

1,000

szl

Ny,

szl

Obsypki z kruszyw naturarnych z wykopu, z n:h przesmmem wwykople umocnmnym

2,381

m3

KNR 219-0218-01-00

Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robot przy budowie wodociagu, przy diugosci zabezpieczenia do
1,5m

1,000

Oznakowanie taémq z tworzywa sztucznego trasy kabla energetycznego ubzonego w ziemi

| KNR 219-0219-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa -
Oznakowanie la$ma z tworzywa szlucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi

518

Kladki dla pieszych

5 19
17

Lﬂ

KNR 401-0107-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
UlozZenie i rozbiorka pomoslu drewnianego nad wykopem dla ruchu pleszego

4,000

Roboty drogowe odtworzenlowe

KNNR 006-0103-03-00 MRRIB

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie
kat.Il-VI przy uzyciu: réwniarki i walca mbfacy;nego

176

3,000

KNNR 006-0404-04-00 MRRiB
OblzeZa betonowe na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg i wymiarach obrzeza 30x8 cm

2,000

m

szl

m?2

m2
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177 | KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 3,000 | m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej, ukladanej z wypelnieniem spoin piaskiem, na pedsypee cem.-piask. przy
grubosci kostki szarej 8 cm

<kostka z odzysku>
. _— B = e ey e ]
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