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B. CZESC RYSUNKOWA.
Bran za sanitarna
Rys. nr:
. Mapa pogladowa.
. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
. Profil podtuzny kanatu sanitarnego w skali 1:100/500.
. Profil podtuzny rurociggu ttocznego w skali 100/500.
. Przepompownie $ciekéw — technologia w skali 1:50.
. Studzienka rewizyjna betonowa w skali 1:25.
. Studzienka wodomierzowa w skali 1:25.

O WNEFO

Bran za elektryczna.

Rys. nr:
E1l. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
E2. Przepompownia sciekéw - Schemat zasilania.

Bran za drogowa.

Rys. nr
D1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
D2. Przekroje normalne w skali 1:50.

Bran za konstrukcyjno — budowlana.
Rys. nr:
0B — Plany sytuacyjny w skali 1:500.
1B - Budynek przepompowni — Rzut przyziemia.
2B — Budynek przepompowni - Przekroj 1 - 1.
3B — Budynek przepompowni — Elewacje.
4B — Budynek agregatu prgdotworczego — Rzut przyziemia, Przekrgj A - A.
5B — Budynek agregatu prgdotworczego — Elewacije.
6B — Magazyn smarow i paliw.
7B — Posadowienie zbiornika przepompowni.
8B - Zbrojenie ptyty fundamentowej przepompowni.
9B — Zabezpieczenie wykopu przepompowni.
10B — Podest z krat pomostowych.
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A. CZESC OPISOWA.
do projektu budowlanego pn. "Budowa przepompowni sciekow, rurociggu ttocznego
I kanatu sanitarnego przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Stubicach”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcej
przepompowni $ciekdw, wraz z odcinkiem kanatu grawitacyjnego doprowadzajgcym Scieki
do przepompowni i rurociggami tlocznymi odprowadzajgcymi $Scieki do istniejgcego
systemu tlocznego kanalizacji sanitarnej. Niniejszy projekt budowlany obejmuje réwniez
projekt linii kablowej elektroenergetycznej zalicznikowej zasilajgcej w energie elektryczng
projektowang przepompownie sciekow, oraz przylgcze wodociggowe wraz ze studnig
wodomierzows.

W ramach inwestycji nalezy wybudowac:

* jedng przepompownie $ciekdw,

e kanat kanalizacji sanitarnej PCW 500 o diugosci L = 43,3 m.,

* rurocigg ttoczny sciekow sanitarnych z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 280x16,6 mm o
tgcznej diugosci L = 145,9 m,

* linie kablowe elektroenergetyczne zalicznikowe o diugosci L = 37,5 m,

* jedng studzienke wodomierzows,

* przylgcze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 dz. 32 mm o diugosci L = 11,5 m,

» zjazd do projektowanej przepompowni.

1.2 Materiaty wyj sciowe.

e Umowa nr 01/2017 z dnia 17 — 02 - 2017 roku zawarta z Zakladem Ustug Wodno -
Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Stubicach pomiedzy ulicg
Nocznickiego, Drzymaly i Konstytucji 3-go Maja, uchwalony uchwatg Rady Miejskiej w
Stubicach nr XXXI1/293/09 z dnia 12 — 02 - 2009 rok.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Stubic.

* Warunki techniczne podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i projektowanej
przepompowni $ciekow wydane przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. w
Stubicach.

* Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. wydane
przez Rejon Dystrybucji w Sulecinie.

* Warunki likwidacji kolizji wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w
Sulecinie.

» Koncepcja rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach
Nocznickiego i Drzymaly w Stubicach, opracowana przez Zakiad Projektowo —
Ustugowy ,Projfit” w Zielonej Gorze w 2017 roku.

* Projekt modernizacji przepompowni sciekéw ,Komes” w Stubicach opracowany przez
Zaktad Budownictwa Wodnego i Ogolnego ,Aral” w Stubicach w 1995 roku.

» Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przepompownia sciekow przy
ulicy Nocznickiego w Stubicach opracowany przez Biuro Projektowania Budownictwa
Komunalnego w Zielonej Gorze w 2006 roku.

e Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji opracowane przez Zakiad Projektowo
Ustugowy ,Projfit” Zielona Géra.

* Mapy ewidencyjne terenu inwestycji.
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» Wypisy z rejestru gruntow.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.

* Inwentaryzacja istniejgcego budynku przepompowni $ciekéw, budynku agregatu
prgdotwdrczego i magazynu.

1.3 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 281/114 i 207 objeta jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w Stubicach pomiedzy
ulicg Nocznickiego, Drzymaty i Konstytucji 3-go Maja, uchwalonym uchwatg Rady Miejskiej
w Stubicach nr XXXI1/293/09 z dnia 12 — 02 - 2009 rok, natomiast lokalizacja inwestycji na
dziatce ewidencyjnej nr 208/11 objeta jest decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Burmistrza Stubic.

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek istniejgcej przepompowni sSciekéw,
budynek agregatu prgdotwdrczego oraz magazyn smaréw i paliw. Powyzsze budynki
przewiduje sie do rozbiorki. Dodatkowo do rozbiorki przewidziana jest krata koszowa
zlokalizowana na kanale doptywowym do przepompowni sciekow. Poza tym obszar
inwestycji uzbrojony jest w nastepujacy infrastrukture:

« kanaly kanalizacji sanitarnej,

kanaly kanalizacji deszczowej,

* rurociggi sieci wodociggowej,

linie kablowe elektroenergetyczne,

* linie napowietrzne elektroenergetyczne,
linie kablowe telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej przepompowni sciekow tzn. budynku i

czesci technologicznej Inwestor podjat decyzje o jej likwidacji i wybudowanie nowej, jako
catkowicie zapuszczonej w gruncie w bliskim sgsiedztwie istniejgcej.
Istniejgca przepompownia $ciekdw przeznaczona do rozbiorki zbudowana jest z czesci
nadziemnej i podziemnej skladajgcej sie z dwoch komor tj. czerpnej i suchej.
Przepompownia ta jest technicznie wyeksploatowana. Przestarzala konstrukcja
przepompowni utrudnia prawidiowg jej eksploatacje. Czes¢ nadziemna przepompowni
wymaga kapitalnego remontu, istniejgce tam pomieszczenia sg bezuzyteczne.
Kapitalnego remontu wymaga réwniez instalacja elektryczna i przystosowanie jej do
obecnie panujgcych wymogow. Biorgc powyzsze pod uwage tj. koszty inwestycyjne
kapitalnego remontu istniejgcej przepompowni i eksploatacyjne Inwestor podjgt decyzje o
jej likwidacji i wybudowanie nowej na tej samej dzialce ewidencyjnej. Po wybudowaniu
nowej przepompowni sciekow istniejgcy kanat grawitacyjny, rurocigg ttoczny i rurocigg
wodociggowy zlokalizowane na dziatce nr 281/144 nalezy wytgczy¢ z eksploatacji bez ich
rozbiorki. Istniejgce kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy przetozy¢ do
projektowanego zigcza kablowego usytuowanego w linii ogrodzenia projektowanej
przepompowni $ciekbw. W ogrodzeniu przepompowni nalezy wykonaé wyciecie
umozliwiajgce dostep dla obstugi ztgcza kablowego.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.4.1 Przepompownia $ciekow.

1.4.1.1 Lokalizacja.

W ramach zakresu niniejszego projektu budowlanego nalezy wykonac¢ jedng
przepompownie sciekow.
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Przepompownie sciekdw zlokalizowano na dziatce ewidencyjnej nr 281/144 obreb
Stubice, ktéra stanowi wilasnos¢ Zaktadu Ustug Wodno - Sciekowych Sp. z o0.0. w
Stubicach. Powierzchnia zajeta zagospodarowaniem wynosi 125 m?2,

1.4.1.2 Ogrodzenie.

Ogrodzenie terenu przepompowni sciekbw wraz z bramg i furtkg. Ogrodzenie
przepompowni wykona¢ z elementow ogrodzeniowych, panelowych, stalowych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo lub z powtokg poliestrowa, o wysokosci 1,5 m.
Ogrodzenie wykona¢ z podmurowkag betonowa, do ogrodzen panelowych, sktadajgca sie z
3 rodzaju elementow: pityty betonowej, pustaka i pokrywy do stupka. Stupki nalezy kotwi¢
w fundamentach z betonu zwirowego. Brama wjazdowa typowa, dwuskrzydiowa o szer.
3,5 m. W ogrodzeniu przepompowni nalezy wykona¢ wyciecie umozliwiajgce dostep dla
obstugi ztgcza kablowo-pomiarowego.

1.4.1.3 Nawierzchnia wewn etrzna.

Nawierzchnie wewnetrzng przepompowni wybudowac z kostki brukowej gr. 8 cm na
podbetonie B10 grubosci 10 cm i podsypce piaskowej grubosci 15 cm w obramowaniu z
kraweznikow 15x30x75 cm na tawie betonowej.

1.4.1.4 Zjazd do przepompowni.

Przedmiotem inwestycji jest rowniez projekt budowy zjazdu publicznego z drogi
gminnej ul. Konstytucji 3 Maja, dz. nr 208/11 - obreb 1 do nieruchomosci potozonej na dz.
nr 281/144 (przepompownia) - obreb 1 potozonej w m. Stubice. Projekt obejmuje
rozwigzanie zjazdu o dtugosci 3,00 m i szerokos¢ 3,50 m, wyokrgglony zostanie tukami o
promieniu R = 5,00 m.

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie w terenie zabudowanym w
wojewddztwie lubuskim, powiat stubickim, gmina Stubice, miejscowosc¢ Stubice.

1.4.2 Zewnetrzna sie € kanalizacji sanitarnej.

W ramach budowy przewiduje sie do wykonania kanat grawitacyjny
doprowadzajacy scieki do projektowanej przepompowni i rurocigg ttoczny. Budowa kanatu
grawitacyjnego i rurociggu tlocznego s$ciekébw nie spowodujg zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.4.3 Linia kablowa elektroenergetyczna zalicznikow  a.

Budowa linii kablowej elektroenergetycznej zalicznikowej na terenie inwestycji nie
spowodujg zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.4.4 Przytacze wodomierzowe.

Budowa przylacza wodomierzowego wraz z studnig wodomierzowg na terenie
inwestycji nie spowodujg zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.
Lokalizacja studni wodomierzowej na terenie przepompowni sciekow.

1.4.5 Rozbiorka obiektéw budowlanych.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki zlokalizowane sg na terenie przepompowni
Sciekdéw w Stubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja na dz. nr 281/144.

W zwigzku z budowg nowej przepompowni sSciekow, projektuje sie rozbiorke
wszystkich obiektow kubaturowych potozonych na dziatce nr 281/144.
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1.4.5.1 Budynek przepompowni sciekow.

- wymiary w rzucie —12,15 m x 5,50 m,

- wysokos¢ pomieszczen:
hala technologiczna — od 3,10 m do 3,30 m,
pom. socjale — od 2,82 m do 3,02 m,

- kubatura — 187,80 m?3,

- powierzchnia uzytkowa — 44,80 m?,

- powierzchnia zabudowy — 58,20 m?2.

1.4.5.2 Budynek agregatu pr agdotworczego.

- wymiary w rzucie — 5,32 m x 3,64 m,

- wysoko$¢ pomieszczenia: od 3,09 m do 3,23 m,
- kubatura — 72,20 mé3,

- powierzchnia uzytkowa — 12,55 m?,

- powierzchnia zabudowy — 19,36 m?.

1.4.5.3 Magazyn smaréw i paliw.

- wymiary pomieszczenia w rzucie —2,50 m x 2,50 m,
- dtugosc¢ scianki czotowej - 10,0 m,

- wysoko$¢ pomieszczenia: 2,26 m,

- powierzchnia uzytkowa — 4,0 m?,

- powierzchnia zabudowy — 8,12 m?.

1.4.5.4 Konstrukcja zbiornika przepompowni.

Zbiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykat z betonu B45, o
wodoszczelnosci W8, mato nasigkliwy, mrozoodporny F-50, zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Parametry techniczne, geometria zbiornika:

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni ------------ 3000 mm,
- srednica zewnetrzna zbiornika przepompowni -------------- 3300 mm,
- wysoko$¢ technologiczna zbiornika przepompowni ------ 5250 mm,
- 1ZedNa tereNU =-------mmmm oo 20,95 m npm,
- rzedna pokrywy gornej przepompowni ----------------------- 21,25 m npm,
- rzedna dna przepompowni ------- e e 16,00 m npm.

1.5Dane dotycz gce terendw i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia robot w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni),

/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztalttowaniu srodowiska - tekst jednolity

Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.

e roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;

w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,

* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie obszaru Natura 2000 i innych formach
ochrony przyrody.

b) ochrony archeologicznej i zabytkow,

Wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢é zapoznany z
procedura postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mie¢ charakter
zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W przypadku
jednak odkrycia w trakcie robot przedmiotéw co do ktorych istnieje przypuszczenie iz jest
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on zabytkiem nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte
przedmioty, zabezpieczyc¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢
o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza
Stubic. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg obiekty lub obszary objete jedng z
form ochrony zabytkéw lub ujete w ewidencji i rejestrze zabytkow.

c) ochrony prochniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr16z 22.02.1995r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajac jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczes$niej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywroci¢ im pierwotng warto$¢
uzytkows.

1.6 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istn iejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja podczas robot budowlano — montazowych oddziatywaé bedzie

w obszarze dziatek objetych inwestycjg tj.: nr 281/144, 207, 208/11 obreb Stubice.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

* Rozdziat 5 § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124),

e Art. 38.2 i art. 43.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2016r. poz. 1440),

« Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112 z pozn. zm.).

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program u zytkowy inwestyciji.

Projektowana budowa przepompowni $ciekOw wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz rurociggiem ttocznym i linig kablowa elektroenergetyczng stuzy¢ bedzie
do odprowadzenia SciekOw sanitarnych na oczyszczalnie $Sciekow z czesci systemu
kanalizacji sanitarnej miasta Stubice.

2.2. Projektowany uktad grawitacyjno — ttoczny.

Projektowana, budowa przepompownia $ciekow pracowac¢ bedzie automatycznie.
W obudowie przepompowni zainstalowana bedzie tlocznia. Projektowany odcinek
rurociggu ttocznego PE 100 SDR17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej 280/16,6 wigczony
bedzie do istniejgcego rurociggu ttocznego, ktoéry zlokalizowany jest w pasie drogowym
ulicy Witosa. Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z otrzymanymi warunkami
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej i kanalizacji sanitarnej. Projektowane
przedsiewziecie nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym, a w
szczegolnosci z siecig gazowa.
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2.3 Przepompownia s$ciekow.
Wielkos¢ tloczni zaprojektowano na podstawie doptywu $ciekbw do niej oraz
koniecznej wysokosci podnoszenia.
Pompy zaprojektowano na podstawie parametrow hydraulicznych:

Wymagana ., Szacowana
ey Wymagana wysoko$¢ . sz
LP. wydajnosc . pojemnos¢
. podnoszenia [m] . 3
[m3/h] retencyjna [m3]
PS 144,9 36,91 1,3
Zestawienie parametrow projektowanej przepompowni sciekow
Srednica Srednica
Moc elektryczna/moc Prad . . . wewn etrzna
. Rodzaj | Liczba ruroci agu e
Lp. Typ ttoczni na wale pompy znam. | o om HocZNedao za zbiornika/
P1/P2 In pomp om o%vni calkowita wys.
pomp a zbiornika
[-] [-] kw A [szt] [mm] mm
TS-IC DN25
PS | 5 SW.80.GE1.2220.80 25,0/22,0 43-40/25-24 | S-Tube 2 DN300 3000/5450
2.3.1 Wyposa zenie technologiczne przepompowni  $ciekdw.
l.p. Nazwa elementu llosé el. materiat
Zbiornik zewnetrzny ttoczni o $rednicy wewnetrznej 3000 mm z wylewkg |1 kpl beton zgodnie z
narzgpie PN-EN 206-1:2003
Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem 1 kpl. Stal
przeciw samoczynnemu zamykaniu kwasoodpornal.43
01

Zasuwa odcinajgca nozowa na wlocie do rozdzielacza z tgcznikiem 1 kpl. -

rurowo-kotnierzowym umozliwiajgcym potaczenie rurociggu

grawitacyjnego z modutem tloczni

Wewnetrzna komora zbiorcza ok. V=1500 | 1 kpl --

Orurowanie (rury, zwezki, kolana) — stal 304

Zbiornik, rozdzielacz, separatory (Blacha, prety ptaskie, prety okragte,

zwezKki, rury, kolana) — stal 304

Wtaz rozdzielacza, wzierniki, kotnierze przettaczane, sruby, kotwy — stal

304

Zasuwy odcinajgce nozowe na wlocie do separatorow 2 szt -

Zasuwy odcinajgce nozowe na kré¢cach ssawnych pomp 2 szt -

Zasuwy odcinajgce na rurociggu ttocznym za separatorem 2 szt. -

Zawory zwrotne kulowe kolanowe Szuster za separatorem 2 szt.

Zawory zwrotne kulowe kolanowe Szuster przed separatorem 2 szt.

Separatory z rewizjg z przezroczystego szkia 2 szt Stal kwasoodporna
1.4301

Orurowanie ttoczni 1 kpl. Stal kwasoodporna
1.4301

Pompy gtéwne do zabudowy suchej (IP68) 2 kpl -

Pompka odwadniajgca —zatapialna z orurowaniem i armaturg zwrotno- 1 kpl. -

odcinajaca

Uktad wentylacji ttoczni kominek wentylacyjny dla modutu ttoczni oraz 1 kpl --

kominek wentylacyjny dla zewnetrznej obudowy

Oswietlenie komory betonowej ttoczni 24V 1 kpl. --

Drabinka z wysuwanym podchwytem 1 kpl Stal kwasoodporna
1.4301
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Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania - IP 65, znak CE, 1 kpl. --
wyposazona w:

« sterownik PLC z wyswietlaczem,

« roztgcznik gtowny,

 zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

« zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

» wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp,
« grzalke z termostatem,

« sonde do ciggtego pomiaru poziomu $ciekow,

* ptywakowy czujnik poziomu,

 ochrona przepie¢ typu B+C,

» wylgcznik réznicowo-prgdowy,

 gniazda 24V, 230V,

2.3.2 Zasada dziatania.

Ttocznie SciekOw dzieki zabudowie separatoréw czesci statych na zewnatrz modutu
ttoczni, powodujg ograniczony kontakt pomp z duzymi zanieczyszczeniami statymi
minimalizujgc ich zatykanie. Takie rozwigzanie konstrukcyjne pompowni zapewnia
wymierne korzysci w postaci:

- komora, w ktérej zabudowany jest modut ttoczni i pompy jest sucha i wolna od gazow
ztowonnych i trujgcych,

- niskich kosztéw eksploatacji i ewentualnej regeneracji pomp, poprzez tatwy dostep do ich
ruchomych czesci,

- higieniczne warunki prowadzenia prac montazowych a pozniej eksploatacyjnych,

- mozliwos¢ prowadzenia prac eksploatacyjnych na jednym z ciggow ttocznych bez
koniecznosci wytgczania catej ttoczni z ruchu,

- zastosowane pompy zatapialne z mozliwoscig pracy ,na sucho” z wewnetrznym
systemem chtodzenia i silnikiem o stopniu ochrony IP68 (co zapewnia ochrone pompy w
przypadku ewentualnego zalania komory ttoczni).

W pierwszej fazie napetniania, S$cieki naptywajg do komory rozdzielacza kanatem
grawitacyjnym, po czym splywajg poprzez separator (zabudowany na zewngtrz modutu
ttoczni) i pompe do zbiorczej komory retencyjnej. Podczas grawitacyjnego przeptywu
Sciekdw przez separator nastepuje mechanicznie oddzielenie grubych zanieczyszczeh na
specjalnej konstrukcji ruchomych klapach grzebieniowych i przeptyw cieczy wolnej od
grubych zanieczyszczen do komory zbiorczej. Po osiggnieciu zadanego poziomu
nastepuje zatgczenie pompy (sygnat z sondy gtebokosci do sterownika) i przejscie do
drugiej fazy pracy ttoczni czyli przettaczania s$ciekbw wraz z zanieczyszczeniami
zgromadzonymi w separatorze do rurociggu ttocznego. Nastepnie po o0siggnieciu
zadanego poziomu minimalnego nastepuje wytgczenie pompy i zakohczenie petnego
cyklu pracy.

 Zbiornik retencyjny ttloczni.

Zbiornik nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.
Wszystkie stalowe elementy modutu (rozdzielacz, separatory, komora zbiorcza) wykonane
sg ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Wszystkie potgczenia kotnierzowe
wykonac¢ sg ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
Wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) nalezy wykona¢ ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.
Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej. W celu
wyeliminowania ilosci potgczen spawanych, wywijki dla kotnierzy nalezy formowac poprzez
obrébke plastyczng.
Na zewnatrz zbiornika retencyjnego, dwa separatory, umozliwiajgce oddzielenie statej frakcji
zawartej w Sciekach od cieczy. Separacje umozliwiajg dwie uchylne klapy cedzace tzw.
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grzebienie. Dodatkowo w celu ograniczenia zjawiska zarastania i oblepiania grzebieni, prety
powinny by¢ elektropolerowane w celu zwiekszenia gtadkosci powierzchni. Na ciggach
ttocznych nalezy stosowa¢ zawory zwrotne kulowe kolanowe — pomiedzy separatorem i
komorg rozdzialu oraz zawory zwrotne kulowe, kolanowe za separatorem na rurociggu
ttocznym. Stosowanie zaworow zwrotnych kolanowych pozwala uzyska¢ wysokg odpornosc
zaworu na zanieczyszczenia state, poniewaz zawor w trakcie przeptywu, pracuje jak typowe
kolano. Wszystkie zasuwy odcinajgce muszg by¢ zasuwami nozowymi.

Wszystkie elementy stalowe (nie tylko spoiny) nalezy poddac trawieniu w celu zwiekszeniu
odpornosci korozyjnej stali.

Trawienie i pasywacja - wymagania odnosnie obrobki powierzchni elementéw wykonanych
ze stali kwasoodpornych.

Majac na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwatosci elementow wykonanych ze stali
kwasoodpornych ich powierzchnie bezwzglednie nalezy poddacé trawieniu, a nastepnie
pasywacji. Zabiegi te muszg by¢ koniecznie przeprowadzone na wewnetrznych oraz na
zewnetrznych powierzchniach elementow.

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakonczeniu
proceséw spawalniczych, majg bardzo wysokg sklonnos¢ do powstawania korozji
wzerowej i miedzykrystalicznej, zwtaszcza w srodowiskach zawierajgcych siarkowodor lub
zwigzki chloru stosowane jako preparaty zapobiegajgce zagniwaniu sciekOw. Istotnym
zagrozeniem jest rowniez korozja podosadowa, rozwijajgca sie pod osadami, ktérych
powstawanie w $ciekach komunalnych jest zjawiskiem normalnym. Oba rodzaje korozji
moga w bardzo krotkim czasie doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia elementéw.

* Obudowa tloczni $ciekdw.
- wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034

- posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

- dno komory z rzgpiem do montazu pompki odwadniajgcej,,

- element denny musi by¢ wykonany jako monolit, 0 wysokosci uzytecznej 500 lub 1000
mm,

- poszczegoblne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu zaprawy np. CERESIT,

- otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

- $rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu wyposazenia
wewnetrznego ttoczni.

* Wyposa zenie peryferyjne ttoczni.

» Wiaz wejsciowy oraz drabinka ztazowa.

W zbiornikach nalezy zastosowa¢ wilazy o wymiarach umozliwiajgcych swobodny
dostep i eksploatacje urzadzen np. 800 x 900mm wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1. Wtaz powinien posiada¢ blokade uniemozliwiajgca
samoczynne zamkniecie w trakcie prowadzenia czynnosci serwisowych przez obstuge.
Ponadto nalezy zastosowac sygnalizacje otwarcia wkazu jako zabezpieczenia ttoczni przed
otwarciem przez osoby nieupowaznione. Niepozgdane otwarcie wilazu nalezy
sygnalizowaé¢ (sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa w standardzie) wraz z wystaniem
sygnatu do systemu monitoringu. Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, z wysuwanym pochwytem, umozliwiajgcym bezpieczne zejscie. W celu
uniemozliwienia pojawienia sie rdoznych potencjaléw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest), zastosowac potgczenia wyrownawcze.
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» Oswietlenie komory wewn etrznej.

Zbiornik zewnetrzny stanowigcy podziemng komore musi by¢ oswietlony. Oswietlenie
powinno by¢ zatgczane automatycznie po otwarciu wtazu lub recznie z szafy sterowniczej.

» Wentylacja zbiornika ttoczni.

Zbiornik zewnetrzny stanowigcy podziemng komore musi by¢é wyposazony w
wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewna.
Wewnetrzny zbiornik retencyjny (komora zbiorcza $ciekdéw), musi by¢ wyposazony w
wentylacje grawitacyjng w postaci rury wywiewnej wyprowadzonej ponad teren.

» Pompa odwadniaj gca wraz z instalacj g odwadniaj aca.

W rzgpi, wykonanej w dnie komory podziemnej nalezy zamontowa¢ pompke
odwadniajgcg do odpompowania wod przypadkowych. Instalacje ttoczng wykonac ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

* Oswietlenie komory wewn etrznej.

Zbiornik zewnetrzny stanowigcy podziemng komore musi by¢ oswietlony.
Oswietlenie powinno by¢ zatgczane automatycznie po otwarciu wiazu lub recznie z szafy
sterowniczej.

« Wentylacja zbiornika ttoczni.

Zbiornik zewnetrzny stanowigcy podziemng komore musi by¢é wyposazony w
wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng. Wewnetrzny zbiornik retencyjny (komora
zbiorcza $ciekdéw), musi byé wyposazony w wentylacje grawitacyjng w postaci rury
wywiewnej wyprowadzonej ponad teren.

* Pompa odwadniaj gca wraz z instalacj g odwadniaj gca.

W rzgpi, wykonanej w dnie komory podziemnej nalezy zamontowa¢ pompke
odwadniajgcg do odpompowania wod przypadkowych. Instalacje ttoczng wykonac ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

2.3.3 Ustalenie dla terenu przepompowni  sciekow.

Projektowana przepompownia $ciekdéw oddziatywaé bedzie w granicach terenu
objetym zagospodarowaniem przepompowni, co jest zgodne z zapisem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Stubicach pomiedzy ulicg
Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymaly i ul. Nocznickiego, uchwalonego uchwatg nr
XXXI1/293/09 Rady Miejskiej w Stubicach.

2.4 Komora kraty koszowej.

Istniejgcg krate koszowg nalezy zdemontowac, natomiast jej obudowe réwniez
rozebra¢ do poziomu ponizej terenu i zasypac gruntem.

2.5 Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej.

2.5.1 Kanat sanitarny.

Nowy kanat sanitarny, grawitacyjny zaprojektowano na odcinku o dtugosci L=29,7
m od studzienki rewizyjnej Si do studzienki S1, oraz od studzienki S1 do projektowanej
przepompowni sciekbw na odcinku L = 13,6 m. Wyzej wymienione odcinku kanatow
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zaprojektowano z rur PVC-U SDR 34 SN 8 klasy S o srednicy 500 mm ze $ciankg litg
jednorodng. Odcinek kanatu od studzienki Si do studzienki S1 zaprojektowano w miejscu
przebiegu istniejgcego kanatu kamionkowego o $rednicy @500 mm lecz z przeciwnym
spadkiem w celu umozliwienia odprowadzenia $ciekow sanitarnych do miejsca
projektowanej nowej przepompowni $ciekow. Ulozenie odcinkéw kanalizacji sanitarnej

przewiduje sie wykona¢ metodg w wykopie otwartym szalowanym.

2.5.2 Roboty ziemne - podio ze, monta z, zasypka.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spod wykopu wykonaé nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykona¢ zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, s$rednioziarnistego bez grud i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka z materialu wysortowanego z
gruntu rodzimego. Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej diugosci
przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanaty uktadac
na rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacji. Zaprojektowano zagtebienie
kanatow na minimum 1,2 m ppt. Montaz rur PVC kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej
wykona¢ w nastepujgcy sposob:

» usungc¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,

* nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem,

» Igczone elementy utozy¢ wspétosiowo, wcisngc koniec bosy do kielicha az do uzyskania
oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie
uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywac rownomiernie gruntem kat. | i 1l bez kamieni do wysokosci co najmniej 20

cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym

nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15

cm. Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypkg. Po robotach ziemnych

/zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.5.3 Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano dwie studzienki rewizyjne S1 i S2 o Srednicy @ 1500 mm
wykonane z kregéw betonowych z betonu min. B 45. Studzienki rewizyjne petni¢ bedg role
studzienek kontrolnych przelotowych i potgczeniowych. W studzience Si zmieni¢ spadek
Kinety.

Kazda studzienka betonowa @ 1500 skiada sie z nastepujgcych elementow:

* wilazy kanatowe typu ciezkiego D400 zeliwno - cementowe @ 600 mm,
» krag betonowy zwezkowy @1500/625 mm,

* kregi betonowe @ 1500 mm,

» krgg betonowy @ 1500 mm z dnem.

Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej i podtozu betonowym.

2.6 Ruroci ag tloczny.

Scieki z projektowanej przepompowni ttoczone bedg rurociggiem ttocznym z rur
PE100 SDR 17 PN10 o srednicy zewnetrznej dz. 280x16,6 SDR 17 do istniejgcego
rurociggu zlokalizowanego w ulicy Witosa. Uktadanie rurociggow ttocznych na warunkach
jak dla kanatéw sanitarnych. Potgczenie projektowanego rurociggu ttocznego o srednicy
dz. 280x16,6 z istniejgcym rurociggiem stalowym (w miejscu Zt1) wykona¢ za pomocg
wielozakresowego tgcznika z funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem o S$rednicy
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@250 mm. Bezposrednio za obudowa przepompowni sciekOw na rurociggu tlocznym
zaprojektowano zasuwe odcinajgcg nozowg o Srednicy 250 mm. Zasuwa odcinajgca
nozowa do zabudowy w gruncie. Zakonczenie zasuwy poprzez obudowe teleskopowsg i
skrzynke uliczng do zasuw.

2.6.1 Zasuwa odcinaj gca nozowa.

» szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu,

» uszczelka obwodowa o ksztalcie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wkiladka
stalowa,

» skrobaki czyszczace powierzchnie elementu odcinajgcego (n6z),

» korpus monolityczny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

e ksztalt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczen w koncowej fazie
zamykania,

» trzpieh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
1.4021,

* wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa oraz
mosigdzu,

» calkowita zabudowa elementu odcinajgcego (n6z) przed penetracja zanieczyszczen z
zewnatrz,

» uszczelnienie komory dtawigcej — sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR,

* nakretka wykonana z mosigdzu prasowanego,

» ochrona antykorozyjna — powtoka na bazie zywicy epoksydowej minimum 250 pm wg
normy PN-EN I1SO 12944-5:2009,

» Sruby i podkiadki tgczace elementy wykonane ze stali nierdzewnej,

» potaczenia kotnierzowe i potgcz wg PN-EN 1092-2-1999, PN 10,

» zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007.

2.6.2 Obudowa teleskopowa do zasuwy.

+ wrzeciono — stal ocynkowana,
* rura ostonowa — HDPE,
» kotpak — zeliwo GG-25.

2.6.3 Skrzynka uliczna do zasuw.

» korpus zeliwny,

e pokrywa zeliwa szare GG-20,
» wkiadka — stal nierdzewna,

» Sruba — stal nierdzewna.

2.7 Préby szczelno $ci sieci kanalizacyjne;.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem kanatu kanalizacji nalezy wykonac
préby szczelnosci:
e dla rurociggu tlocznego - ci$nieniowego nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg -
hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa,

* dla przewodu kanatu grawitacyjnego:

a/ probe na exfiltracje wody z przewodu,

b/ probe na infiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Proby nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN-92/B—10735 stosujgc jednak oddzielng probe
rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelnosc
zgodnie z norma.
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2.8 Zasilanie przepompowni w energi € elektryczn a.

2.8.1 Dane techniczne.

* Napiecie przytgczenia 400/230 V.
e Zestawienie danych obwodu:

Moc Moc Zabezpieczenie Zabezpieczenilga|icznikowa linia zasilajca
zainstalowangprzyfaczeniowaprzedlicznikowe - F giébwne - FG
[KW] [kW] [A] [A] Typ kabla | Dlugé¢ [m]
5C 40 3 X 68 3 x8(C YKY 4x1€ 1C

F - ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy, bez czionu zwarciowego, z
funkcjg recznego rozigczania obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do
plombowania;

FG - rozigcznik bezpiecznikowy wielkosci z wktadkami topikowymi o charakterystyce gG.

2.8.2 Stan istniej acy.

Na terenie dziatki nr 281/114 znajduje sie budynek istniejgcej przepompowni
Sciekow.
Na zewnetrznej scianie budynku jest zabudowane zigcze kablowe ZK-3a nr 188.
Do ztgcza wprowadzone sg linie kablowe nn:
a) YAKY 4x 95 - kier. stacja transformatorowa S-5089 ,Przepompownia”.
b) YAKY 4x 95 - kier. ztgcze kablowe ZK-3a nr 789 ul. Rysia.
Wewnatrz budynku jest zlokalizowana tablica z zabudowanym licznikiem energii
elektrycznym. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej przepompowni sciekéw tzn.
budynku i czeséci technologicznej Inwestor podjat decyzje o jej likwidacji i wybudowanie
nowej, jako catkowicie zapuszczonej w gruncie w bliskim sgsiedztwie istniejgcej (na tej
samej dzialce ewidencyjnej).

2.8.3 Przebudowa kablowych linii nn.

Istniejgce ztgcze kablowe ZK-3a nr 188 zostanie zlikwidowane.

Istniejgce kable wg pkt. 4a i 4b nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego ztgcza kablowego i po
przetozeniu wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego wg pkt. 2.8.4,
usytuowanego przy projektowanej przepompowni sciekow.

Gtebokos¢ utozenia kabli - 0,7 m. Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku, takg samag
warstwg piasku kabel przysypac¢, nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego i ostonic
folig PCV 0,5 mm w kolorze niebieskim. Kable zaopatrzy¢ w trwate opaski kablowe
okreslajgce wiasciciela, typ kabla, relacje trasy. Przejscie kabla pod jezdnig wykona¢ w
rurze ostonowej PEHD 110 na gtebokosci 1 m.

2.8.4 Zasilanie podstawowe.

Projektowany obiekt bedzie nadal zasilany istniejgcym kablem YAKY 4x95 ze stacji
transformatorowej S-5089 ,Przepompownia” (po przetozeniu wg pkt. 2.8.3).
Na wydzielonym terenie projektowanej przepompowni, w linii ogrodzenia, z dostepem od
strony drogi usytuowane zostanie projektowane zigcze kablowo - pomiarowe. W
ogrodzeniu przepompowni nalezy wykonaé wyciecie umozliwiajgce dostep dla obstugi
zlgcza kablowo-pomiarowego.
Proponuje sie zastosowac szafke kablowg z pomiarem SKP3-1P wg standardu ENEA
Operator Sp. z o0.0.
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2.8.5 System sieciowy.

» przytgcze elektroenergetyczne TN-C,
» wewnetrzna linia zasilajgca TN-C,
* instalacje odbiorcze TN-S.

2.8.6 Uktad pomiarowo - rozliczeniowy.

Przewidziano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w uktadzie bezposrednim,
usytuowany w ztgczu kablowo-pomiarowym.
Istniejgcy licznik energii elektrycznej nalezy przeniesc¢ do projektowanego ztgcza kablowo -
pomiarowego wg pkt. 2.8.4.

2.8.7 Zasilanie rezerwowe.

Jako rezerwowe zrédio zasilania przewidziano stosowanie przewoznego zespotu
pradotwaérczego.

2.8.8 Szafa zabezpieczaj gco - sterownicza.

Urzadzenie zabezpieczajgco - sterujgce z dedykowanym sterownikiem

przemystowym, steruje pracg dwoch pomp.
Wbudowany algorytm przewiduje automatyczng naprzemienng prace dwodch zespotow
pompowych. Realizacja kolejnych faz procesu naptywu/ttoczenia, odbywa sie po
osiggnieciu zadanych wartosci poziomu $ciekdw w zbiorniku, mierzonych przez sonde
hydrostatyczng. W przypadku niskiego naptywu $ciekow, ttocznia uruchamiana jest z
czestotliwoscig przeciwdziatajgcg zagniwaniu gromadzonych w zbiorniku $Sciekéw i
powstawaniu nieprzyjemnych odorow. Czas biegu i przerwy w pracy pomp sg nastawiane i
ograniczone. Pompy dziatajg na zmiane wg automatycznego programu przetgczania, w
przypadku nadmiernego wzrostu poziomu $ciekow istnieje mozliwos¢ pracy dwoch pomp
jednoczesnie. W przypadku awarii jednej pompy (np. wytgczenie silnika wytgcznikiem
termicznym) nastepuje automatyczne wigczenie drugiej pompy. W szafie znajduje sie
zabezpieczenie zwarciowe | przecigzeniowe dla kazdej pompy oraz mozliwos¢
przetgczenia na tryb reczny. Wyposazenie szafy stanowi rowniez grzatka z termostatem,
modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych i powiadamianiem o awariach.
Ponadto w szafie nalezy zabudowaé aparaty sterujgce i zabezpieczajgce obwdd
osSwietlenia terenu.
Standardowe wyposazenie szafy stanowig réwniez:
- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe,
- uktad tagodnego rozruchu dla silnika kazdej pompy,
- przetgcznik sie€¢ — 0 — agregat + wtyk,
- wylgcznik roznicowo — prgdowy,
- ogranicznik przepiec¢ typu B + C,
- sygnalizator optyczno — akustyczny,
- gniazda 230V i 24V.
Rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:

» 73/23/EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie

napiec,

» B89/336/EEC — zgodnos$¢ elektromagnetyczna.
Ponadto nalezy zastosowacC sygnalizacje otwarcia wiazu, jako zabezpieczenia ttoczni
przed otwarciem przez osoby nieupowaznione.
Niepozgdane otwarcie wtazu nalezy sygnalizowac (sygnalizacja swietlna i dzwiekowa w
standardzie) wraz z wystaniem sygnatu do systemu monitoringu.
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2.8.9 Oswietlenie terenu.

Dla os$wietlenia terenu projektowanej przepompowni proponuje sie oprawe sodowg
50 W instalowang na stupie stalowym ocynkowanym h = 4 m z fundamentem betonowym
prefabrykowanym. Zatgczanie o$wietlenia automatem zmierzchowym lub recznie.
Obwaod os$wietleniowy wykonac kablem YKYZzo 3x2,5.

2.8.10 Potgczenia wyrownawcze.

W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatdw i niebezpiecznych
napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikdw
pomp itp.), zastosowano potgczenia wyroOwnawcze. W rozdzielnicy sterowniczej
zabudowa¢ gtowny zacisk uziemiajgcy, do ktérego przytgczy¢ przewody potgczen
wyroéwnawczych oraz szyne ,PE”. Zacisk uziemiajgcy rozdzielnicy sterowniczej uziemic.

2.8.11 Ochrona przed pora zeniem elektrycznym.

Ochrona przy uszkodzeniu bedzie zapewniona przez samoczynne wylgczenie
zasilania. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytgczy¢ do przewodu "PE".
Rozdziat przewodu PEN na PE i N dokonac w projektowanej szafce sterownicze;.

Punkt rozdzielenia nalezy uziemié; R < 30 Q.

2.8.12 Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Dla wyréwnanie potencjatdbw, oraz ochrony przeciwprzepieciowej, szafka
sterownicza powinna by¢ wyposazona w ograniczniki przepie¢ klasy ,B+C".

2.9 Monitoring przepompowni.

Uktad sterowania i wizualizacji przepompowni ma by¢ wigczony do istniejgcych w
Zakladzie Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Slubicach struktur zdalnego
zarzadzania w systemie radiowym lub GPRS. Dla rozbudowy o kolejne obiekty zapewni¢
nalezy wszystkie niezbedne licencje i narzedzia.

Zastosowany sterownik ma sterowaC¢ pompownig, archiwizowa¢ niezbedne dane
oraz zapewnia¢ poprawng prace przy zanikach napiecia i fgcznosci.

Wykonawca ustali z Inwestorem wielkosci pomiarowe sygnatéw ciggtych i dyskretnych
przewidzianych do wizualizacji pracy wg ponizszego opisu.

Dla wizualizacji miejscowej (sygnaly pokazywane na panelu operatorskim i na elewacji
szafy):

- poziom $ciekdw w zbiornikach,

- prad pomp,

- czas pracy pomp,

- praca pomp,

- awaria pomp,

- obecnosc¢ i zgodnosc¢ faz napiecia zasilania,

- naruszenie obwoddéw antywlamaniowych (sygnalizacja optyczno-akustyczna).

Dla wizualizacji zdalnej (sygnaly przekazywane do systemu monitorowania
przepompowniami):

- poziom $ciekow w zbiornikach,

- prad pomp,

- czas pracy pomp (wyliczane przez sterownik obiektowy),

- praca pomp,

- awaria pomp,

- tryb pracy pomp,

- stan zasilania obiektu (z kontrolg faz i identyfikacjg zrodta zasilania),

- naruszenie obwoddéw antywlamaniowych.
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Rodzaj systemu monitoringu tj. radiowy, czy GPRS ustali¢ z Inwestorem przed
przystgpieniem do prac budowlano — montazowych.

2.10 Przytacze wodoci ggowe.

Przylacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy dz. 32 mm
zaprojektowano wytgcznie do celdw eksploatacyjnych przepompowni sciekdéw. Miejsce
wilgczenia projektowanego przylgcza wodociggowego zaprojektowano do rurociggu
wodociggowego o srednicy dz. 110 mm zaprojektowanego w 2015 roku (protokét z narady
koordynacyjnej nr 87/15 Starostwa Powiatowego w Stubicach). Rurocigg wodociggowy o
Srednicy dz. 110 mm zaprojektowany w 2015 roku przewidziany jest do realizacji.
Potgczenie rurociggu przylgcza wodociggowego do sieci gtdwnej za pomocg trojnika
siodtowego lub obejy z zastosowaniem zasuwy odcinajgcej. Zasuwa odcinajgcg na
przytaczu zakohczona obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Oznaczenie lokalizacji
zasuwy za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na stalowym stupku
ocynkowanym o srednicy @40 mm lub ogrodzeniu projektowanej przepompowni $ciekow.
Uktadanie rurociggu przytgcza wodociggowego na warunkach jak dla kanatéw sanitarnych
I rurociggu ttocznego.

2.10.1 Zasuwa na przyt gczu wodomierzowym.

+ ciSnienie nominalne min. PN 16,

« korpus, pokrywa, klin — wykonane z Zzeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

» pokrycie klina — miekkouszczelniajgce, z zewngtrz i od wewnagtrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

« przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny, bez gniazda w miejscu zamkniecia,

+ wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone w niskotarciowe
podktadki slizgowe lub tozysko,

+ uszczelnienie wrzeciona — min. podwojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

+ zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczgca
oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

« Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masa zalewowa,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne, zywicg epoksydowsg, grubos¢ warstwy min.
250 ym,

« kolor niebieski.

2.10.2 Obudowa teleskopowa do zasuwy.

+ wrzeciono — stal ocynkowana,
* rura ostonowa — HDPE,
» kotpak — zeliwo GG-25.

2.10.3 Skrzynka uliczna do zasuw.
» korpus zeliwny,

e pokrywa zeliwa szare GG-20,

» wkladka — stal nierdzewna,

» Sruba — stal nierdzewna.
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2.10.4 Studzienka wodomierzowa.

Studzienke wodomierzowa zaprojektowano z kregdéw betonowych o srednicy 1200
mm, z kregiem zwezkowym, z wilazem zeliwnym D400 wentylowanym i ryglem do
zamykania. Zejscie do studzienki wodomierzowej za pomocg stopni zlazowych
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem. Wewnatrz studzienki wodomierzowej do
pomiaru ilosci pobieranej wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy @15 klasy ,C”.
Po obu stronach wodomierza zaprojektowano dwa zawory odcinajgce kulowe o srednicy
@25 mm, oraz zawor antyskazeniowy o $rednicy @25 mm. Dodatkowo na rurociggu nalezy
zainstalowa¢ zawor ze zitgczkg do weza, ktoéry umozliwia¢ bedzie podtgczenie weza do
celow eksploatacyjnych przepompowni Sciekdw. Zestaw wodomierzowy wraz z
uzbrojeniem zamontowa¢ na konsoli wodomierzowej, przymocowanej do konsoli
mocujgcej. Kregi betonowe od zewnagtrz zaizolowaé masg hydroizolacyjna.

Projektowang studzienke wodomierzowg posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu
C12/15 grubosci 15 cm, utozong na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

2.11 Charakterystyka geotechnicznych warunkéw posad owienia projektowanych
obiektow budowlanych.

Z opinii geotechnicznej i geotechnicznych badah podioza gruntowego,
przeprowadzonych specjalnie na potrzeby niniejszego projektu w drugiej dekadzie lutego
br., a obejmujgcych wykonanie m.in. 4 szt. badawczych sond geotechnicznych o
gtebokosciach wynoszgcych odpowiednio 8,0 m ppt. (dla przepompowni), 5,0 m ppt. (dla
trasy fragmentu grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej) i 3,0 m ppt. (dla trasy rurociggu
ttocznego sciekow) wynika, ze w istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji
ptytkim podtozu wystepujg sektorowo zrdéznicowane, proste i wzglednie proste do w
umiarkowanym stopniu ztozonych warunki gruntowe. Wynika to z faktu lokalnego, co ma
miejsce bezposrednio w rejonie zamierzonej lokalizacji przepompowni s$ciekdw oraz
poczatkowego i kohcowego odcinka rurociggu ttocznego, wystepowania w tym podtozu
gruntow stabych, wyksztatconych w postaci glin i itdbw humusowych oraz namutow, gtéwnie
gliniastych w stanach od plastycznego do miekkoplastycznego z pogranicza plastycznego.
Tego rodzaju miode holocenskie grunty pochodzenia rzeczno — bagiennego w podiozu
rozpatrywanego terenu stanowig mniej lub bardziej migzsze (od 0,1 do blisko 3,0 m)
wktadki posrod piaskow rzecznych rowniez holocenskich, gtownie s$rednich rzadziej
drobnych, w partiach gtebszych podifoza przechodzacych w piaski srednie i grube ze
zwirem. Piaski te generalnie wystepujg w stanie $redniozageszczonym, a jedynie we
wktadkach na pograniczu stanu luznego i sredniozageszczonego. W rejonie zamierzonej
lokalizacji przepompowni sciekdw w podtozu w poziomie jej posadowienia oraz ponizej
wystepujg grunty w petni nosne serii piaszczystej zawodnione. W rozpatrywanym podtozu
zasadnicze] czesci terenu inwestycji wystepujg wody pierwszego czwartorzedowego
poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodno — naporowym, zalegajgcym badz tez
stabilizujgcym sie okresie prowadzenia badan na rzednej ok. 19,20 m npm, co odpowiada
gtebokosciom ok. 1,60 — 2,10 m ppt. Poza wodami tegoz zasadniczego poziomu
wodonosnego lokalnie, jak ma to miejsce bezposrednio w rejonie lokalizacji przepompowni
Sciekébw oraz koncowego odcinka rurociggu ttocznego, w ptytkim podiozu okresowo
wystepujg jeszcze wody gruntowe zawieszone w piaskach na stropie nizej legtych
namutow, glin lub itbw. W podiozu koncowego odcinka rurociggu ttocznego sciekow
zwierciadto tego rodzaju wod w okresie prowadzenia badan odnotowano na gtebokosSci
1,30 m ppt, co odpowiada rzednej 19,55 m npm.

Warunki gruntowo — wodne wystepujgce w podtozu poszczegolnych sektoréw terenu
inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zatgczeniu szczegbétowe profile wykonanych
badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapie zagospodarowania
terenu.

ZAKELAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,PROJFIT” ZIELONA RMOUL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359



Projekt budowlany. 21
" Budowa przepompowsciekow, rurocggu ttocznego i kanatu sanitarnego
przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Stubicach”.

Po skonfrontowaniu profili poszczegolnych sond z glebokosciami zabudowy
projektowanej przepompowni $ciekdw oraz fragmentéw projektowanych sieci na danych
odcinkach, przy uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001 r., tab. 0001, do
kosztorysowania robot ziemnych przyjeto 70,0 % udziatu gruntow kat. 1 — Il i 30,0 %
gruntow kat. Il —IV.

Uwzgledniajgc rodzaj warunkoéw gruntowych wystepujgcych w podiozu terenu
inwestycji oraz biorgc pod uwage rodzaj obiektéw, mozliwo$¢é wzajemnych oddziatywan i
stopien zagrozenia ewentualng awarig, a takze mozliwos¢ ewentualnego oddziatywania na
Srodowisko objete niniejszym projektem typowe i proste obiekty , na podstawie dyspozyciji
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463), generalizujgc zaliczono do obiektéw
budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.12 Przepompowni $ciekow - konstrukcja.

Przepompownia $ciekdw to przepompownia, stanowigca jeden z elementow
zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa przepompowni sciekow, rurociggu ttocznego i kanatu
sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Stubicach”.

Zbiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykat z betonu B45, o
wodoszczelnosci W8, mato nasigkliwy, mrozoodporny F-50, zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Parametry techniczne, geometria zbiornika:

- srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni ------------ 3000 mm,
- Srednica zewnetrzna zbiornika przepompowni -------------- 3300 mm,
- wysokos$¢ technologiczna zbiornika przepompowni ------ 5250 mm,
- 1Z€ANA tErENU =--m- = mmmm oo e 20,95 m npm,
- rzedna pokrywy gornej przepompowni ---------=-=-==-=------ 21,25 m npm,
- rzedna dna przepompowni ------- e 16,00 m npm.

Uwaga: Obcigzenie zbiornika pojazdami jest niedopuszczalne.

2.12.1 Posadowienie zbiornika przepompowni.

Projektuje sie posadowienie zbiornika na gtebokosci 5,90 cm ponizej poziomu
projektowanego terenu, na rzednej 15,05 m n.p.m., na monolitycznej, zelbetowej ptycie
fundamentowe,.

Zaprojektowano kotowg, zelbetowg pilyte fundamentowg o $rednicy 100 cm
wylewang z betonu C25/30 W6 zbrojong stalg zebrowang RB 500 .

W celu zabezpieczenie zbiornika przed wyporem wody gruntowej zaprojektowano
wykonanie w plycie fundamentowej wienca obwodowego, antywyporowego, ktéry
potgczony jest z ptytg strzemionami, a ze zbiornikiem kotwami wklejanymi M20.

Wieniec obwodowy nalezy zala¢ betonem po ustawieniu zbiornika przepompowni.
Projektuje sie ptyte fundamentowg grubosci 30 cm i wieniec obwodowy o wymiarach 20
X 55 cm.

Plyta ze wzgledu na niekorzystne warunki wodne, poza przenoszeniem obcigzen
spetnia takze role docigzenia 1 wraz z gruntem spoczywajgcym na wiencu zabezpiecza
zbiornik przed wyporem wody gruntowe; .

Na wylanej ptycie fundamentowej nalezy wykonaé warstwe wyréwnawczg z
zaprawy cementowej grubosci 2 cm w celu wyréwnania podtoza .

Zbrojenie nalezy uktadac tak , aby zapewni¢ minimalne otulenie betonem
Cmin.=5,0 cm.

Dopuszczalna r6znica poziomow pltyty wynosi £ 5 mm.
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2.12.2 Kolejno $¢é wykonywania robot.

Projektowany zbiornik przepompowni moze zosta¢ posadowiony tylko w suchym
wykopie, w zwigzku z tym nalezy :

* prace zwigzane z posadowieniem wykonywa¢ w okresie suszy przy najnizszym
poziomie zwierciadta wody gruntowej, co znacznie obnizy koszt pompowania wody,

« wykop pod zbiornik nalezy zabezpieczyé $ciankami szczelnymi z grodzic G62. Scianki
Z grodzic G62 o dlugosci 900 cm nalezy zabi¢ osiowo wokoét zbiornika na rzucie
kwadratu o wymiarach 540 x 540 cm,

» wykona¢ wykop do projektowanego poziomu posadowienia tj. do rzednej ok. 13,75 m
n.p.m., zabezpieczajgc scianki szczelne od wewnatrz stalowymi ramami rozporowymi,

» zwierciadto wody gruntowej obnizy¢ o okoto 3,0 m do rzednej 16,30 m npm,

» pod wodg wykonac¢ korek betonowy o grubosci ok. 100 cm,

* wypompowac¢ wode z wykopu (z wnetrza scianek szczelnych),

* wykonac¢ ptyte fundamentowg pod przepompownie gr. 30 cm z betonu C 25/30 W6,
zbrojong stalg RB 500 - # 12 krzyzowo co 15 cm,

* w celu wyréwnania piyty fundamentowej wykonac¢ warstwe zaprawy cementowej gr. 2
cm,

» ustawi¢ zbiornik przepompowni,

» wykonac¢ wieniec zelbetowy zabetonowujgc prety wypuszczone z ptyty fundamentowej i
ptyty dennej przepompowni,

* zewnetrzne powierzchnie betonowe zaizolowac bitumiczng masg powtokowsa,

» wykop wokét przepompowni  zakopa¢ ubijajgc piasek lub pospétke warstwami co 30
cm, rownomiernie na calym obwodzie. Jest to szczegélnie wazne poniewaz
zabezpiecza zbiornik przed wyptynieciem,

* po zasypaniu wykopu mozna zaprzesta¢ pompowania wody.

Wykop nalezy zabezpieczy¢é zaréwno przed wodg gruntowg jak i opadowg, w
czasie montazu zbiornika wykop musi by¢ catkowicie osuszony.

2.12.3 Warunki u zytkowania zbiornika.

Inwestor jest zobowigzany do uzytkowania zbiornika zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz do utrzymania go w dobrym stanie technicznym.

Zbiornik nalezy wiasciwie oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sO6b
nieupowaznionych oraz najazdem pojazdami.

Przed przystgpieniem do robot wymagajacych czesciowego lub catkowitego
odkopania zbiornika nalezy zawsze skontrolowaé poziom wody gruntowej i wykonaé
analize statecznosci zbiornika przy wyporze wody (w projekcie ciezar naziomu
uwzgledniono po stronie sit utrzymujgcych i jest on niezbedny do zachowania
statecznosci konstrukcji). Zaniedbanie tych czynnos$ci moze spowodowaé zniszczenie
(wyptyniecie) zbiornika.

Na ptycie stropowej nie stosowac czarnych izolacji bitumicznych typu Abizol, mozna
stosowac izolacje — farby w kolorach jasnych( np. szary, biaty).

Wyposazenie zbiornika w kominki wentylacyjne, drabiny, przejscia szczelne wg.
projektu technologicznego.

Elementy wyposazenia mozna mocowaé¢ do scian zbiornika kotwami rozporowymi
osadzonymi w otworach nie gtebszych niz 60 mm lub kotwami wklejanymi.

2.12.4 Obliczenia statyczne.

1. Dane ogo0lne przepompowni.
- poziom terenu - 20,95 m (x0,00),
- poziom piyty gornej -21,25 m,
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- max.poziom wody gruntowej - 19,33 m (-1,62m),

- poziom dna zbiornika - 15,05 = HcZB = 6,00 m,
- Srednica wewnetrzna  Dq -3,00 m,

- grubos¢ scianki 01 -0,15m,

- grubos¢ dna -0,15m,

- gestos¢ materiatu - 2,3 g/lcm3 = 23,00 kN/m”®

- pokrywa -0,20 m.

2. Dane ogo6lne fundamentu.
1 — plyta fundamentowa gr. 30 cm z betonu C25/30 — Hq =30 cm

2 — wieniec kotwigcy gr. 20 cm — Hp = 25 cm

F3 = pow. przekroju zewn. Zbiornika
F3 = 3,14 x 1,652 = 8,55 m2

Fo = pow. przekroju zewn. wienca kotwigcego
Fo =3,14 x 1,902 = 11,33 m2

F1 = pow. przekroju zewn. ptyty fundamentowe;j
Fq=3,14 x 1,902 = 11,33 m2

3. Wypadkowa parcia wody gruntowej — dla zbiornika i fundamentu.
W = [F1 (H1+H2) +F3 H3 ]x 10kN =( 11,33 x 0,55 + 8,55 x 4,03) x 10kN =

(6,23+34,45) x 10 kN = 406,860 kN

4. Obcigzenia pionowe.
Nr 1 — ptyta fundamentowa

3,14 x 1,9%2 x 0,30 x 24,00 = 81,61 kN
Nr 2 — pierscien kotwigcy

3,14 (1,92 -1,652) x 0,20 x 24,00 = 13,37 kN
Nr 3 — przepompownia

- element denny = 106,24 kN

- kregi nadbudowy — 2 szt.x 69,72 = 139,44 kN

- ptyta gorna = 37,81 kN

Nr 4 — wylewka betonowa w przepompowni

(3,14 x 1,502 x 0,80 — 3,14 x 0,22 x 0,4) x 23,00= 128,84 kN
Nr 5 - grunt wokot zbiornika

3,14 x (1,90%- 1,652) 4,03 x 8,00 = 89,84 kN
3,14 x (1,90%- 1,652) 1,62x 18,00 = 81,26 kN
678,41 kN

5. Wspoitczynnik pewnosci na wyptyniecie.
n =678,41x 0,9/ 406,86 x 1,2 =610,57 /488,23 = 1,25

2.12.5 Podest z krat pomostowych.

Na wysokosci 2,75 cm nad posadzkg przepompowni projektuje sie podest ze stali
nierdzewnej 1.4301 — OH18N9 EN.

Konstrukcja no$na podestu z profili zamknietych: rygle z rury kwadratowej 90x90x5,
marki wsporcze na scianach przepompowni z L100x100x10. Spoiny gr. 4 mm wykonac¢ na
catej dtugosci stykow.

Kraty pomostowe oparte na ryglach i markach stalowych z kagtownika 100x100x10
mocowanych po obwodzie do S$cian zbiornika za pomocg kotew wklejanych. Kraty
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pomostowe wykonac¢ z tolerancjg 1 cm w stosunku do wymiarow osiowych podanych na
rysunku. Wymiary krat pomostowych potwierdzi¢ obmiarem na budowie. Zaprojektowano
kraty pomostowe prasowane, obramowane KOP/ 33x33/ 35x3. Oczka kraty 33,3 x33,3
mm. Plaskownik nosny 35x3.

W podescie, zgodnie z projektem technologicznym, zaprojektowano otwory na
przejscia rur i urzgdzen technologicznych oraz mozliwos¢ zejScia na najnizszy poziom
zbiornika, po drabinie obok podestu. Krate K8 zaprojektowano jako podnoszong,
mocowana na zawiasach. Wewnatrz zbiornika zamontowac¢ drabiny ztazowe w wykonaniu
nierdzewnym.

2.13 Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu robot budowlano — montazowych odbudowac¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego. - wykopy po robotach ziemnych zasypywaé gruntem przepuszczalnym G1 i
zageszczac warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu dla
kazdej warstwy zgodnie z normg PN-S-02205 (Roboty ziemne), zasypki likwidowanych
przekopach powinny uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,97. Odbudowe nawierzchni
nalezy wykona¢ poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa dolna o gr. 20
cm, podbudowy z asfaltu betonowego o gr. 10 cm, geosiatki z widkien szklanych, warstwy
wigzgcej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego gr. 6 cm, oraz warstwy S$cieralnej
nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

2.14 Zjazd do przepompowni.

Projektowany zjazd ma na celu zapewnienie dostepu do nowoprojektowanej
przepompowni $ciekow zlokalizowanej na dzialce nr 281/144. Ze wzgledu na zly stan
techniczny istniejgcej przepompowni sciekow Inwestor podjgt decyzje o jej likwidacji
I wybudowaniu nowej, jako catkowicie zapuszczanej w gruncie.

2.14.1 Parametry techniczne.

* nawierzchnia zjazdu: betonowa kostka brukowa koloru czerwonego,
» szerokosc¢ zjazdu: 3,50 m,

* pochylenie poprzeczne: zgodne z pochyleniem drogi gminnej,

* obcigzenie: 115 kN/os.

2.14.2 Projektowane rozwi gzania.

2.14.2.1 Zjazd w planie.

Projektowany zjazd w planie jest dowigzany wysokosciowo do drogi gminnej. Punkty
poczatkowe, koncowe i punkty zataman wyznaczono ze wspétrzednych geodezyjnych.

2.14.2.2 Elementy profilu podiu  znego.

Projektowana niweleta uwzglednia:
- dostosowanie niwelety do istniejgcego terenu poprzez odpowiednie zaprojektowanie
pochylenia podtuznego, ktére ma zapewni¢ skuteczne odwodnienie zjazdu i ma spadek od
1,0% w kierunku od drogi gminne,;.
- pltynne potgczenie nawierzchni zjazdu z drogg gminng ul. Konstytucji 3 Maja.

2.14.2.3 Elementy profilu poprzecznego.

Projektowany zjazd posiada¢ bedzie jezdnie z betonowej kostki brukowej o
szerokosci 3,50 m zgodnie z rysunkiem nr 1 Plan sytuacyjny.

Spadek poprzeczny jezdni zjazdu powigza¢ ze spadkiem drogi gminnej, ponadto
nalezy dowigzac sie wysokosciowo do istniejgcego chodnika.
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2.14.2.4 Konstrukcja jezdni na zje zdzie.

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, koloru czerwonego,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm,

— grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm.

Jezdnia zjazdu zostanie ograniczona kraweznikiem najazdowym 22x15cm utozonym na

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

2.14.2.5 Odwodnienie.

Odprowadzenie woéd opadowych poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w
istniejacy teren - grunt.

2.14.2.6 Zestawienie powierzchni w granicach opraco  wania.

Rodzaj Jezdnia| Suma
zjazdu
[m?] | [m?]
Kostka
betonowa 28 28

2.15 Rozbiorka istniej gcych obiektow budowlanych.
W zwigzku z budowg nowej przepompowni S$ciekéw, projektuje sie rozbidrke
wszystkich obiektow kubaturowych potozonych na dzialce nr 281/144.

2.15.1 Budynek przepompowni  $ciekdw.

Istniejgcy budynek przepompowni Sciekbw z czescig socjalng, jest budynkiem
parterowym, z dachem ptaskim. Pod stropem pomieszczeni technologicznego, w czesci
podziemnej zlokalizowana jest przepompownia sciekow. Budynek zostat zrealizowany w
latach 80 — tych ubiegtego wieku.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej sciany murowane, stropodach zelbetowy,
pelny. tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane. Przepompownia — zbiornik zelbetowy,
zapuszczany.

Dach jednospadowy, pftaski, kryty papg asfaltowg. Dach nad tgcznikiem — blacha
trapezowa, na konstrukcji stalowej.

Okna: w czesci technologicznej stalowe, w czesci socjalnej - drewniane zespolone. Drzwi
zewnetrzne do czesci technologicznej — stalowe, do czesci socjalnej — drewniane.
Posadzka w hali technologicznej - betonowa.

Posadzka w czesci socjalnej — wyktadzina typu PCV na posadzce betonowej, w w.c.,
przedsionku i wiatrotapie - terakota

Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej.

2.15.1.1 Dane liczbowe.

- wymiary w rzucie —12,15 m x 5,50 m,

- wysokos¢ pomieszczen:
hala technologiczna — od 3,10 m do 3,30 m,
pom. socjale — od 2,82 m do 3,02 m,

- kubatura — 187,80 m3,

- powierzchnia uzytkowa — 44,80 m?,
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- powierzchnia zabudowy — 58,20 m?2.

2.15.1.2 Zakres robot rozbiorkowych.

Projektuje sie rozbiorke catej czesci nadziemnej budynku przepompowni sciekéw,
lacznie z fundamentami pod cze$cig socjalng wraz z demontazem urzgdzenh
technologicznych. Cze$¢ podziemng, w postaci zapuszczanego zelbetowego zbiornika o
gtebokosci ~ 8,30 m, nalezy zagruzowac i zasypac.

2.15.2 Budynek agregatu pr agdotwérczego.

Istniejgcy budynek agregatu pradotworczego, jest budynkiem parterowym,
niepodpiwniczonym z dachem ptaskim. Budynek zostat zrealizowany w latach 80 —tych
ubiegtego wieku. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej $ciany murowane,
stropodach zelbetowy, pelny. tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane.

Dach jednospadowy, ptaski, kryty papa asfaltowa. Slusarka okienna i drzwiowa — stalowa.
Posadzka - betonowa. Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowane,;.

2.15.2.1 Dane liczbowe.

- wymiary w rzucie —5,32 m x 3,64 m,

- wysoko$¢ pomieszczenia: od 3,09 m do 3,23 m,
- kubatura — 72,20 mé3,

- powierzchnia uzytkowa — 12,55 m?,

- powierzchnia zabudowy — 19,36 m?.

2.15.2.2 Zakres robot rozbidrkowych.

Projektuje sie rozbiorke catego budynku agregatu pradotwoérczego, tgcznie z
fundamentami.

2.15.3 Magazyn smarow i paliw.

Istniejgcy magazyn smaréw i paliw, jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.
Obiekt zostat zrealizowany w latach 80 —tych ubiegtego wieku.

Obiekt jest murowanym pomieszczeniem o wymiarach w rzucie 2,5 x 2,5 m,
przykrytym zelbetowym stropem. Pomieszczenie posiada $cianke czotowg murowang z
cegly klinkierowej i obsypane jest z trzech, pozostatych stron oraz na dachu nasypem
ziemnym, porosnietym trawa.

Dach jednospadowy, ptaski, kryty papg asfaltows.
Drzwi wejsciowe, dwudzielne — stalowe.

2.15.3.1 Dane liczbowe.

- wymiary pomieszczenia w rzucie — 2,50 m x 2,50 m,
- dtugosc¢ scianki czotowej - 10,0 m,

- wysoko$¢ pomieszczenia: 2,26 m,

- powierzchnia uzytkowa — 4,0 m?,

- powierzchnia zabudowy — 8,12 m2.

2.15.3.2 Zakres rob6t rozbiérkowych.

Projektuje sie rozbiorke catego magazynu, tgcznie ze sciankg czotowg i hasypem
ziemnym.

2.15.4 Informacje podstawowe.

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy:
- wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng wynoszgcg 1/10 wysokosSci
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budynku lecz nie mniej niz 6,00 m,
- odigczy¢ od budynku zasilanie w energie elektrycznag,
- odigczyc¢ i zabezpieczy¢ instalacje technologiczne zgodnie z projektem branzy sanitarnej,
- zdemontowac urzgdzenia technologiczne zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

2.15.5 Kolejno $¢é wykonania projektowanych prac demonta  zowych i rozbiérkowych.

- demontaz wszystkich urzgdzen technologicznych,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiorka wywietrzakow zamontowanych na dachu,
- demontaz rynien i rur spustowych,

- usuniecie pokrycia dachowego,

- rozbidrka scianek dziatowych,

- demontaz stropodachu,

- rozbidrka $cian nosnych,

- rozbidrka scian zewnetrznych,

- rozbiérka posadzek,

- rozbidrka fundamentow pod Scianami nosnymi,

- uporzgdkowanie terenu.

2.15.6 Sposob wykonania prac demonta zowych i rozbiérkowych.

Rozbiérke obiektéw projektuje sie wykonywac recznie. Prace rozbidérkowe na
wysokosciach wykonywac z rusztowana. Rusztowanie powinno by¢ ostoniete od zewnatrz
siatkg lub folig jako zabezpieczenie otoczenia przed zapyleniem. W tym celu nalezy
zapewni¢ zraszanie terenu rozbiorki wodg lub zamiast siatki lub folii zastosowac ptachty
nasgczone woda.

* Sprzet rozbidrkowy— rozbiorke obiektu projektuje sie przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i elektrycznego takiego jak: mioty udarowe elektryczne Ilub
pneumatyczne z uzyciem sprezarki , palniki acetylenowo - tlenowe , pilarki tarczowe oraz
narzedzi recznych : miotéw , kilofow , toméw ...

Sprzet ochrony indywidualnej

- okulary ochronne.

- hetmy lub kaski

- rekawice ochronne

- szelki bezpieczenstwa, amortyzatory bezpieczenstwa , liny

Transport pionowy materialu rozbiorkowego — przy usuwaniu gruzu z rozbieranego

obiektu nalezy stosowaé¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mieé

zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Sktadowanie materiatu rozbiorkowego - gruz uzyskany z rozbiorki powinien byé¢

skladowany do stalowych kontenerow a nastepnie wywieziony na lokalne sktadowisko

odpaddw lub zagospodarowany w sposéb wskazany przez Inwestora.

2.15.7 Opis projektowanych prac demonta zowych i rozbiérkowych.

Po wykonaniu demontazu urzgdzen technologicznych, rozbiorce $Scianek
dziatlowych, demontazu okien i drzwi, zdjeciu opierzenia dachu, rozbiérce kominéw
wentylacyjnych i pokrycia papowego dachu nalezy zdemontowac¢ stropodach. Rozbiorke
stropodachu nalezy dokonaé z rusztowania przy pomocy miotow udarowych lub
pneumatycznych w sposéb zapewniajgcy rozbiorke czesciami (nie obalenie).

UWAGA:
W tym czasie przebywanie pozostatych pracownikdw i sprzetu w poziomie przyziemia i
pod rusztowaniem jest kategorycznie zabronione.
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Pracownicy dokonujgcy rozbiorki stropodachu muszg byé bezwzglednie zabezpieczeni
szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa i linami umocowanymi do
mocnej, stabilnej czesci konstrukciji.

Rozbiorki scian wewnetrznych nosnych oraz rozbiorke scian zewnetrznych wykonaé z
rusztowania sposobem recznym. Materiat uzyskany z rozbiorki za pomocg rur zsypowych
przetransportowac¢ do kontenerdéw.

Nastepnie nalezy przystgpic do recznej rozbiorki posadzek. Materiat rozbiorkowy
gromadzi¢ bezposrednio w kontenerach.

Uwaga :

Nie wolno prowadzi¢ robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybkosci
wiekszej niz 10 m/sek.

3. Uwagi ko ncowe.

» Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wiasciwymi dla
danego rodzaju robot oraz fachowym nadzorem.

» Wszystkie elementy robo6t nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych w zakresie
dotyczagcym robot elektrycznych.

« Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

» Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.

* W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwaé prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

* Po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng sieci.

* Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

* Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonaé pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przy uszkodzeniu.

* Przytgczenie do sieci energetycznej moze nastgpiC po sprawdzeniu rodzaju oraz
wielkosci zabezpieczenia przelicznikowego i gtownego w zlgczu kablowo -
pomiarowym.

» Dla wiasciwej pracy przepompowni, oraz zapewnienia ochrony przed porazeniem
elektrycznym, typ i wielkos¢ zabezpieczeh powinien by¢é zgodny z danymi podanymi
w pkt. 2.8.1.

* Instalacje podlegajg sprawdzeniu i odbiorowi przez Rejon Dystrybucji w Sulecinie.

* W przypadku stwierdzenia na budowie , innych warunkéw niz przyjeto w projekcie,
nalezy wstrzymac¢ roboty i  niezwilocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz
projektanta.

* Na czas rozbiérki i budowy przewidzie¢ pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpadow statych.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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. Zatgczniki tekstowe.

. Warunki techniczne podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i projektowanej
przepompowni $ciekdw wydane przez Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. w

Stubicach.

. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. wydane

przez Rejon Dystrybucji w Sulecinie.

. Warunki likwidacji kolizji wydane przez Rejon Dystrybucji w Sulecinie.

. Wykaz wiascicieli dziatek przez ktére przebiega projektowana inwestycja.

. Zestawienie szczegotowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.
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8.

9.

. Opinie i uzgodnienia.
. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza

Stubic.

. Decyzja Burmistrza Stubic na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzenia niezwigzanego

Z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego..

. Decyzja Burmistrza Stubic na przebudowe zjazdu.
. Postanowienie Starosty Stubickiego o udzielenie zgody na odstepstwo od warunkow

techniczno — budowlanych.

. Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z ENEA Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji w Sulecinie.

. Uzgodnienie usuniecia kolizji infrastruktury energetycznej z ENEA Operator Sp. z o.0.

Rejon Dystrybucji w Sulecinie

. Uzgodnienie z Polskg Spétkg Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w

Szczecinie.

Uzgodnienie z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Zielonej Gorze
Delegatura w Gorzowie WIkp.

Uzgodnienie z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach.

10. Uzgodnienie zjazdu z Burmistrzem Stubic.
11. Protokét z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stubicach.
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