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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.00.
WYMAGANIA OGOLNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST-00.00 — ,Wymagania Ogolne” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
w ramach projektu pn. ,Budowa przepompowni sciekdw, rurociggu ttocznego i kanatu
sanitarnego przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Stubicach”.

Przedsiewziecie obejmuje  wykonanie sieci grawitacyjno - tlocznej,
przepompowniami sciekéw, oraz przytgcza wodociggowego i zjazdu do przepompowni

sciekéw.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje techniczne jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w

pkt.1.

1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST.
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t wg ponizszego spisu:

Lp. Nr Kod CPV Nazwa robot

1 |ST S-01.01 ROBOTY POMIAROWE

2 |ST S-02.01 45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE

3 |STK-01.01 45231300-8 |KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

4  |ST K-02.01 45410000-4 |RUROCIAG TLOCZNY

5 |ST K-03.01 45232423-3 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

6 |ST K-04.01 44212410-6 |SCIANKI SZCZELNE

7 |ST K-05.01 45262210-6 |ROBOTY FUNDAMENTOWE

8 |ST K-06.01 45262310-7 |ROBOTY ZBROJARSKIE

9 [ST K-07.01 KONSTRUKCJE STALOWE

10 |ST R-01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

11 |ST E-01.01 45310000-3 |ROBOTY ELEKTRYCZNE

12 |ST W-01.01 45231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE

13 |ST D-01.01 45233220-7 |ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE

14 |ST D-01.01.01 |45100000-8 |ODTWORZENIE TRASY i PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

15 |ST D-01.02.04 |45100000-8 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

16 |ST D-02.00.01 |45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE

17 |ST D-04.01.01 |45233000-9 [KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

18 |ST D-04.04.00 |45233000-9 |PODBUDOWA Z KRUSZYW — WYMAGANIA
OGOLNE

19 |ST D-04.04.02 |45233000-9 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

20 |ST D-04.05.01 |45233000-9 |PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

21 |ST D-05.03.23a (45233000-9 [NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG

22 |ST D-08.01.01b |45233100-0 |[USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie
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wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach
Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapisow
niniejszej ST.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z
Polskg Normg PN-1SO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN-ISO 7607-
2 - ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

* Umowa - zatgcznik do dokumentédw przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentoéw kontraktu, ktora wraz z zatgcznikami reguluje prawa i
obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

» Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

» Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

* Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

* Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej budowy.

» Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie z
zakresie i rodzaju rob6t oraz uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego
typu robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Budowy.
Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowig:
* Projekt budowlano - wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w
posiadaniu Zamawiajgcego,
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» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

» Dziennik budowy,

» Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych;

» Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc¢:

» obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow i
powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robot;

» projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen i zezwolenh na zajecie pasa drogowego;

» odtworzenie pasa drogowego po wykonaniu robot;

e organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

e odtworzenie punktow geodezyjnych zniszczonych podczas robét budowlano -
montazowych,

* nadzory witascicieli istniejgcych urzgdzen podziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na Terenie Budowy w
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazddw
i pieszych. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robat.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru korncowego robot, a w szczegoélnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja,

» W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie
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znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora
nadzoru,

» Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

» Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny
by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytagczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wihasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o =zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.6. Bezpiecze iastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia,
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora.wowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddowvlanych 18
"Budowa przepompowsciekow, rurocggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konsty 3-go Maja
w Stubicach”.

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe,;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robét.

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac, oraz
0 przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajgce, oraz wiascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowg, stosownie do
uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlano - wykonawczego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rOwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskOw mieszkancéw i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzng,
sposoOb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania
drég montazowych i wszelkie szczego6towe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg
prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej, przytgcza wodociggowego, zasilania
elektroenergetycznego przepompowni Sciekow, zjazdu do przepompowni Sciekow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.10. Przekroczenie urz adzen melioracji szczegotowej i odprowadzenie wod
Z pompowania.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym
wyprzedzeniem wiasciciela lub organu administrujgcego kanalizacjg deszczowg, o
terminie rozpoczecia prac zwigzanych z skrzyzowaniem kanatow.
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Skrzyzowania nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku
zmiany technologii robét nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem
kanatu deszczowego.

Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wiascicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywng
opinie odbioru.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopoéw do urzgdzen
melioracyjnych nalezy zastosowac¢ urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz
uzgodni¢ zastosowanie tych urzgdzen przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.

1.5.11. Prace wykonane w pasie drogowym.

Prowadzenie roboOt na obszarze pasa drogowego, oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzgdzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec o0s6b trzecich z tytutu szkdd
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w pasie drogowym (na 7 dni przed) Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wiasciciela drog celem przekazania
terenu.

Po zakonczeniu rob6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyska¢ pozytywng
opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.5.12. Rownowa zno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.5.13. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wilasnos¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot lub
wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢é cene kontraktowg. Na terenie projektowanej
inwestycji nie wystepujg zinwentaryzowane obiekty podlegajgce ochronie Konserwatora
Zabytkow, tereny nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej. Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wplywow eksploataciji
gorniczej.

Zgodnie z 8§ 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) wykonawca
robét w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem jest zobowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
o zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych s$rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
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odkrycia,

* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw,
a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Stubic,

* Burmistrz jest obowigzany niezwtocznie, nie diuzej niz w terminie 3 dni, przekazaé
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie o ktérym mowa w
ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

1.5.14. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b/ podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i

innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.15. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedag
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.16. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw na s$rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.17. Ochrona RobGt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do Robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru Robat.
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1.5.18. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng
Z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i pdzniejszymi zmianami, oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych, oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
poszczegolnych obiektéw lub odcinkéw robét Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgloszeniem
zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione
w niniejszej ST, to jest: dziennik budowy i ksiegi obmiaru, dokumentacje projektowg
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robét zmianami oraz operat geodezyjny
zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegOlnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych
elementow i obiektow oraz inwentaryzacje powykonawczg. Ztozony operat winien
zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wiasny
koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla
inwestora). Szkice geodezyjne bedg sporzadzane na biezgco i dostarczane
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkow robét.

1.5.19. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajg
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robo6t wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materialtdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédia
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
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laboratoryjnych, oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenow wykopow, ukopow i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odkitad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialtdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do Rob6t i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione

z placu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy Ilub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wihasciwosci
przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami
Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowg, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadane wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golIng opisujgca:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robat,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
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lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) czes¢ szczeqgdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatldw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposb6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdét,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatbw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
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zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robot z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
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przez niego. Kopie wynikbw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobOw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004 r.
poz. 881).

6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy.
Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty
I inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolno$ci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robdét,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw Robot, przebieg Robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
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przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

Rejestr Obmiardw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci
materiatbw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robo6t. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),

nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- plan ,bioz”".

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawe pfatnosci stanowig kwoty ryczaltowe, ktére winny zostaC przez
Wykonawce ustalone i uzupelnione dla kazdego z elementdéw rozliczeniowych
zawartych w Przedmiarze Robo6t. Kwota ryczattowa danej pozycji przedmiarowej winna
uwzglednia¢ wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wiasciwego wykonania i odbioru Robot wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to,
czy zostato to szczegoétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze
Robot czy tez nie. Obmiar Robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych
Robo6t zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robdt. Obmiar robdét dokonuje sie jedynie na potrzeby rzeczowego
rozliczenia Kontraktu w dokumentach stuzgcych przyjeciu nowego srodka trwatego OT
w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru Robot
dokonuje sie zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca powinien pisemnie
powiadomic Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane w dokumencie na wzorze
ustalonym z Zamawiajgcym. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej. Objetosci bedag
wyliczone w m3 jako dilugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byc¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora.wowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddowvlanych 28

"Budowa przepompowsciekow, rurocggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konsty 3-go Maja
w Stubicach”.

Specyfikacji Technicznych. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robo6t. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang przez Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu,
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

» dokumentacjg kosztorysowsa,

» kosztorysem ofertowym,

 ustaleniami z inwestorem,

* wiedzg i sztukg budowlana,

» Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot,

» wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidr Robot zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr wst epny Robot.
Odbioér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora.wowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddowvlanych 29
"Budowa przepompowsciekow, rurocggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konsty 3-go Maja
w Stubicach”.

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosc
do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru wstepnego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W toku odbioru wstepnego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub  Robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wst epnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokot
odbioru Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw zgodnie z

ST iew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot

poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OO WN

\l

8.5. Odbidr ko ncowy.

Odbioér kohcowy polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w
Wypetionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzgdania
dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowg. A nastepnie
nalezatoby okresli¢ co nalezy zawrze¢ w kwotach pozycji ogolnych Przedmiaru robot. W
kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi w szczegolnosci:

» robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

o warto$¢ zuzytych materiatbw (w tym wszelkich materialtbw pomocniczych
niezbednych do wykonania robot, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

» koszty ogolne przedsiebiorstwa,

» koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robé6t Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych,

» koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

» koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p0z. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr
2 z 1995r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytaC tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do

przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac

objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01.
ROBOTY POMIAROWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy realizacji
inwestycji pn. "Budowa przepompowni $ciekow, rurociggu ttocznego i kanatu
sanitarnego przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, sieciowych i przepompowni
Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, oraz
Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Roboét.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
Robdét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane 0 @ 15-20mm i dlugosci 1,5 do 1,6m,
- prety stalowe @ 12mm i diugosci 30cm,
- farba.

3. SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtownych oraz reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
Materialy (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone
dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne warunki wykonania Robot.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i
zastabilizowac¢ w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopéw i nasypoéw, sieci
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).
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5.2. Wyznaczenie punktow wysoko s$ciowych i sytuacyjnych sieci i
przepompowni $ciekow.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczyc
z dokladnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko  sciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

5.4. Kolejno $¢ wykonywania robo6t geodezyjnych.

- wytyczenie gtdwnych osi wykopow i nasypow, trasy sieci oraz lokalizacji studni
rewizyjnych, przepompowni $ciekow (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki kanaléw sanitarnych,
rozmieszczenie i uksztattowanie nasypow nalezy wykonaé przed rozpoczeciem
kolejnych etapOw robdt lub zasypaniem wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ST S-0.0.00. ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-0.0.00. ,Wymagania ogolne”
punkt 7.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robo6t ziemnych w terenie jest
1 metr.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Odbiér prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robo6t w terenie, nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada
Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogdllne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST S-00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 9.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyznaczenie punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
I oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
poOzniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.
ROBOTY ZIEMNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych, oraz zagospodarowania terenu dla zadania
pn. "Budowa przepompowni $ciekow, rurociggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy
Konstytucji 3-go Maja w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robo6t ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach technicznych
- rozebranie nawierzchni,

- wywiezienie gruzu,

- wykonanie wykopdw mechanicznie i recznie,
- umocnienia scian wykopow,

- wykonanie obsypki i podsypki,

- odwodnienie wykopow,

- zasypywanie wykopow,

- podwieszenia kabli energ. i telek,

- podwieszanie rurociggow,

- zageszczenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

*  Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

* Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

«  Wywdz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca skiadowania.

» Dowdz gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy
sie do zageszczenia.

 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

e grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania
wykopdw oraz nadmiar gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

 Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora.wowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddowvlanych 37
"Budowa przepompowsciekow, rurocggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konsty 3-go Maja
w Stubicach”.

akceptacje Inspektora Nadzoru,
e drut stalowy okragty,
e pale szalunkowe stalowe,
» klamry ciesielskie,
e grodzice stalowe,
* bale iglaste,
» krawedziaki iglaste,
« drewno iglaste okragte,
* drewno na stemple,
» stupki drewniane iglaste,
e podpory, punkty state i zawieszenia do rur,
*  Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami,
e piaski do betonow,
e beton zwykly,
« farba olejna,
* cement portlandzki,
»  kostki brukowe betonowe,
e zaprawa cementowa,
e deskiiglaste,
e igiofiltry.

3. SPRZET.

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien byC¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano
STO pkt. 3. ,Wymagania ogolne”.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogolne”
pkt. 3.
* koparki jednonaczyniowe,
* spycharki gasienicowe,
e rowniarka samojezdna,
e zuraw samochodowy,
e pale szalunkowe,
e umocnienia petne,
» samochdd dostawczy,
» samochdd samowytadowczy,
e ubijak spalinowy,
* walec,
» walec wibracyjny samojezdny,
* ubijak spalinowy,
e pompa przeponowa spalinowa,
e zuraw samojezdny,
* wycigg budowlany,
» (gietarka do pretow,
e iglofiltry,
» kolektory do odwodnien,
e pompa spalinowa,
e pompa wirnikowa,
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» spawarka,
e wycigg do urobku ziemi,
*  zespot prgdotworczy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do przyjetych w projekcie. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robo6t wydaje Inzynier na
wniosek wykonawcy po przedtozeniu przez wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku
wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjgé warstwe i pryzmowacé na
sktadowisku, a po zakonczeniu robét rozscielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety. W
przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatnych postepowac¢ zgodnie z pkt. 2. Grunt z
wykopdw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopow, a jego nadmiar
odwiez¢ na sktadowisko. W przypadku wystgpienia na trasie wykopéw elementéw matej
architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu robot
odtworzy¢. Ogoélne warunki wykonania robot ziemnych podano w ST S-00.00. ,Warunki
Ogodlne”.

Wykopy.

a/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny byc
wieksze niz 1cm. Szerokosc¢ i giebokos¢ wykopdw pod elementy sieci kanalizacyjnej nie
powinna roznic sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowdéw
przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

b/ wykonanie wykopéw.

Wykopy wykonywaé¢ jako szalowane waskoprzestrzenne.

W drogach, gruntach suchych i pétzwartych wykopy nalezy wykonywaé o $cianach
pionowych zabezpieczonych szalunkiem peinym. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy
usung¢ wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia
robot, a nadmiar odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
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projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na
poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usungc
recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac, a
nastepnie przystgpi¢ do wykonania podioza. W trakcie wykonywania wykopow nie
wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podioza dna wykopu. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzic, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Grunt z wykopéw nalezy odwiez¢ i skiadowa¢ poza pasem drogowym.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.

Podsypka i obsypka ruroci ggoéw, oraz zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszczonego
gruntu rodzimego. Pod rurociggi wykonac¢ podtoze piaskowe grubosci 0,10 m, oraz
obsypke o grubosci 0,20 m. Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét rury i na
wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m
nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg $redniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero
przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materialem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez
grud i kamieni, drobno lub S$rednioziarnisty. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu
powinna by¢ uwzgledniona ze wspoétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od
stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £ 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywaé
laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialtdw, zageszczenie
warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie
minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gtebokosci 2m -1,00

Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97

- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtOrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrownac
powierzchnie najwyzsze] warstwy zasypowej.

Humusowanie i obsianie terenu.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe
humusu o grubosci 15 cm, a nastepnie wyprofilowa¢ i wyrownac¢ jego powierzchnie.
Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac,
obsiac trawg i uwatowac.

Ochrona archeologiczna.
Wykonawca robot w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany:
» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych s$rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
* niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw,
a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Stubic,
* Burmistrz jest obowigzany niezwtocznie, nie diuzej niz w terminie 3 dni, przekazaé
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wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkOw przyjete zawiadomienie o ktébrym mowa w
ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.
Ochrony prochnicznej warstwy gleby.

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik
Ustaw nr 16 z 22.02.1995 r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza prochnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajac jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywroci¢ im pierwotng wartos¢
uzytkows.

Ochrony srodowiska (zieleni).
/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztattowaniu srodowiska - tekst jednolity
Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pdzniejszymi zmianami/.
e roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

5.2. Warunki gruntowo — wodne.

Z opinii geotechnicznej i geotechnicznych badan podtoza gruntowego,
przeprowadzonych specjalnie na potrzeby niniejszego projektu w drugiej dekadzie
lutego br., a obejmujgcych wykonanie m.in. 4 szt. badawczych sond geotechnicznych o
gtebokosciach wynoszgcych odpowiednio 8,0 m ppt. (dla przepompowni), 5,0 m ppt. (dla
trasy fragmentu grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej) i 3,0 m ppt. (dla trasy rurociggu
ttocznego sciekdw) wynika, ze w istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestyciji
ptytkim podtozu wystepujg sektorowo zrdéznicowane, proste i wzglednie proste do w
umiarkowanym stopniu ztozonych warunki gruntowe. Wynika to z faktu lokalnego, co ma
miejsce bezposrednio w rejonie zamierzonej lokalizacji przepompowni $ciekéw oraz
poczatkowego i koncowego odcinka rurociggu tlocznego, wystepowania w tym podtozu
gruntow stabych, wyksztatconych w postaci glin i itdw humusowych oraz namutow,
gtéwnie gliniastych w stanach od plastycznego do miekkoplastycznego z pogranicza
plastycznego. Tego rodzaju miode holocenskie grunty pochodzenia rzeczno -
bagiennego w podtozu rozpatrywanego terenu stanowig mniej lub bardziej migzsze (od
0,1 do blisko 3,0 m) wktadki posréd piaskéw rzecznych réwniez holocenskich, gtéwnie
Srednich rzadziej drobnych, w partiach giebszych podtoza przechodzacych w piaski
Srednie i grube =ze zwirem. Piaski te generalnie wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym, a jedynie we wkiadkach na pograniczu stanu luznego i
Sredniozageszczonego. W rejonie zamierzonej lokalizacji przepompowni $ciekow w
podtozu w poziomie jej posadowienia oraz ponizej wystepujg grunty w petni nosne serii
piaszczystej zawodnione. W rozpatrywanym podtozu zasadniczej czesci terenu
inwestycji wystepujg wody pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonosnego o
zwierciadle swobodno — naporowym, zalegajgcym badz tez stabilizujgcym sie okresie
prowadzenia badan na rzednej ok. 19,20 m npm, co odpowiada gtebokosciom ok. 1,60 —
2,10 m ppt. Poza wodami tegoz zasadniczego poziomu wodonosnego lokalnie, jak ma
to miejsce bezposrednio w rejonie lokalizacji przepompowni $sciekdéw oraz kohcowego
odcinka rurociggu tlocznego, w piytkim podiozu okresowo wystepujg jeszcze wody
gruntowe zawieszone w piaskach na stropie nizej legtych namutéw, glin lub itow. W
podtozu koncowego odcinka rurociggu ttocznego $ciekow zwierciadto tego rodzaju wod
w okresie prowadzenia badan odnotowano na gtebokosci 1,30 m ppt, co odpowiada
rzednej 19,55 m npm.

Warunki gruntowo — wodne wystepujgce w poditozu poszczegoélnych sektoréw
terenu inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zalgczeniu szczego6towe profile
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wykonanych badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapie
zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegolnych sond z gtebokosciami zabudowy
projektowanej przepompowni sciekéw oraz fragmentow projektowanych sieci na danych
odcinkach, przy uwzglednieniu zalozen KNNR Tom | z 2001 r., tab. 0001, do
kosztorysowania robot ziemnych przyjeto 70,0 % udziatu gruntow kat. 1 — 11 i 30,0 %
gruntow kat. Il — V.

Uwzgledniajgc rodzaj warunkow gruntowych wystepujgcych w podiozu terenu
inwestycji oraz biorgc pod uwage rodzaj obiektow, mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i
stopien zagrozenia ewentualng awarig, a takze mozliwos¢ ewentualnego oddziatywania
na Srodowisko objete niniejszym projektem typowe i proste obiekty , na podstawie
dyspozycji zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463),
generalizujgc zaliczono do obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonywania rob6t z dokumentacja projektowa,
- kontrole prawidtowosci wytyczenia robot w terenie,
- sprawdzenie przygotowania terenu,
- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
- sprawdzenie wymiaréw wykopow,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. System kontroli jako $ci robot.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych
nalezy wpisywaé do:
- Dziennika Budowy,
- protokotdw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania,
zasypek, wykopow).

9. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Ogdlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogoine”
I normach wg pkt. 9.

10. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST S-00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 9. Cena wykonania rob6t obejmuije:
- oznakowanie robot,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
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przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie zasypek, nasypow,
- rekultywacje terenu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-01.01.
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. "Budowa przepompowni
Sciekow, rurociggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w
Stubicach” w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
- Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST S-02.01.
- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela
przewodow, ktore kolidujg z nowobudowanym.
W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
- Montaz kanatow z rur PCW $rednicy 500 mm ze $cianka litg;
- Montaz studni z betonu min. B45, @1500 przykrytych wiazami zeliwno - cementowymi
D400, @600;
- Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncéw piankg poliuretanows;
- Wykonanie proby szczelnosci.
UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej ujeto w ST S-02.01.
.Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogdllne wymagania dotyczgce robét
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wg zasad
niniejszej ST sa:
* rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe o $rednicy 0,50 m klasy S (SDR 34; SN 8) ze
Scianka lita,
* manszeta,
» plozy slizgowe,
* beton zwykly,
» krawedziaki iglaste,
e pokrywy nadstudzienne,
« wilaz kanatowy D400,
« stopnie zeliwne do studzienek,
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* rury ostonowe do kabli AROT,

» kregi betonowe B45,

* pierscien betonowy dystansowy,
 trojnik PVC kanalizacyjny,

« pale szalunkowe,

» klamry ciesielskie.

Studnie betonowe muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szerokosc¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach

betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie
z PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgcych wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢é wyposazone w stopnie wkazowe pokryte tworzywem sztucznym

w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;
- minimalna sita wyrywajgca stopien = 5kN
- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym

wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem,
pospoika lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajgcym
nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego
gruntu, zastosowania mikropalowania.

3. SPRZET.

* samochdd dostawczy,

e samochdd skrzyniowy,

e zuraw samochodowy,

» walec wibracyjny samojezdny,
e ciggnik kotowy,

» zestaw diuzycowy,

*  zespot prgdotworczy,

* maszyna do wiercen poziomych,
e ubijak spalinowy,

* wycigg do urobku ziemnego,

* wciggarka mechaniczna,

* sprezarka.

4. TRANSPORT.
Rury PVC i inne materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé
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przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢é warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym.

Transport elementdw sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewniac:
» stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

e zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

» kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotycz 3ace robot.

Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu i
zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanaly ukiada¢ na
rzednych podanych na mapach i profilach kanalizaciji.

Montaz rur PVC-U kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykonaé w
nastepujgcy sposob:

* usungc zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,

* nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastg BHP,

» fgczone elementy ulozy¢ wspétosiowo, wcisngé koniec bosy do kielicha az do
uzyskania oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu
montazowego, nie uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rury PVC-U uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Na tak
przygotowanym podtozu rury uktadac tak aby zewnetrzna czesc¢ kielicha zagtebiona byta
w poditozu. Rury PVC-U posadowione na dnie wykopu zasypywaé warstwowo tj.:

- do wysokosci 20 cm ponad lico rury zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich

urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc bacznie uwage by nie

zageszczac bezposrednio dotykajgc rury,

- pozostalg czes¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszczac

mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych zasypujgc

warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym. Rozbiorka umocnienia wykopu stopniowa
wraz z zasypkag. Po robotach ziemnych /zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Montaz studni rewizyjnych nalezy wykonaé w przygotowanym

wykopie o0 odpowiedniej glebokosci, na zageszczonej podsypce zwirowej i

przygotowanymi doptywami i odptywem. Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem

przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ proby szczelnosci:

- dla przewoddw rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ probe na infiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
b/ prébe na eksfiltracje wody z przewodu.

Préby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-92/B-10735 stosujgc jednak oddzielng

probe rurociggdw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na

szczelnos¢ zgodnie z norma.

5.2 Roboty ziemne.
Wymagania dotyczgce rob6t ziemnych zawarte zostaty w ST S-02.01

5.3 Studnie rewizyjne.
Na gtéwnych kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne
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@ 1500 mm wykonane z kregdw betonowych z betonu min. B45. Studzienki rewizyjne
petni¢ bedg role studzienek kontrolnych, przelotowych i potgczeniowych.
Kazda studzienka betonowa @ 1500 sktada sie z nastepujgcych elementow:
* wilazy kanatowe typu ciezkiego D400 zeliwno - cementowe @ 600 mm,
» krag betonowy zwezkowy @1500/625 mm,
* kregi betonowe @ 1500 mm,
» krgg betonowy @ 1500 mm z dnem.
Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej i podtozu betonowym.

5.4 Préby szczelno $ci sieci kanalizacyjne;.
Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem kanatow kanalizacyjnych nalezy

wykona¢ préby szczelnosci:
- dla przewoddw rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ prébe na eksfiltracje wody z przewodu,

b/ probe na infiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Préby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej, stosujgc jednak oddzielng probe
rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelnosc
zgodnie z norma.
UWAGA: Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét, dostawy materialdw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST S-00.00.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
» wykopow otwartych waskoprzestrzennych,
» szerokosci, grubosci i zageszczenia podioza,
» grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
* materiatow,
» utozenia przewodow na podtozu,
» odchylenia osi i spadku kolektora,
» szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje,
» sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2 Badania jako $ci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 7.
m3 - stabilizacja przekopéw, obetonowanie wtazéw studzienek,
m? - podsypka pod studnie rewizyjne;
kpl,szt. - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncow ruryochronnej,
m - rurociggu kanalizacyjnego, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn.
uzbrojenia,
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogodblne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.

8.2 Odbidr cz esciowy.
Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
» dane geotechniczne,
» dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1 Zakres.

Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

» podioza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zZageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

» jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta | normami
przedmiotowymi,

» utozenia przewodu na podtozu,

» dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw

» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

* materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

* izolacji studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatow, prawidiowosci montazu,

szczelnosci. Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byc¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbidr techniczny ko ncowy.
Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy czesciowym,

» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

» protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
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uzupetnienia,
» protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogodlne zasady podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 124 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggébw z PCW.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-02.01.
RUROCIAG TEOCZNY.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy budowie rurociggu cisnieniowego, ttocznego przy realizacji
projektu pn. "Budowa przepompowni $ciekow, rurociggu tlocznego i kanatu sanitarnego
przy ulicy Konstytucji 3-go Maja w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu rurociggu cisnieniowego, ttocznego z przepompowni sciekow.
UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rurociggow cisnieniowych ttocznych ujeto w
ST S-02.01. ,Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodno$¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Scieki z projektowanej przepompowni ttoczone bedg rurociggiem ttocznym z rur
PE100 SDR 17 PN10 o srednicy zewnetrznej dz. 280x16,6 SDR 17 do istniejgcego
rurociggu zlokalizowanego w ulicy Witosa. Uktadanie rurociggébw ttocznych na
warunkach jak dla kanatow sanitarnych. Potgczenie projektowanego rurociggu ttocznego
o $rednicy dz. 280x16,6 z istniejgcym rurociggiem stalowym (w miejscu Zt1) wykonaé za
pomocg wielozakresowego tgcznika z funkcja zabezpieczenia przed przesunieciem o
Srednicy @250 mm. Bezposrednio za obudowa przepompowni $ciekbw na rurociggu
ttocznym zaprojektowano zasuwe odcinajgcg nozowg o S$rednicy 250 mm. Zasuwa
odcinajgca nozowa do zabudowy w gruncie. Zakohczenie zasuwy poprzez obudowe
teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw.

2. MATERIALY.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rurociggow ttocznych cisnieniowych
wg zasad niniejszej ST sa:
e rury PE100 SDR17 PN10 tgczone metodg zgrzewania doczotowego,
e drut stalowy,
* pale szalunkowe,
» klamry ciesielskie,
* bale iglaste,
» krawedziaki iglaste,
» drewno iglaste okragte,
» drewno na stemple,
* igtofiltry,
» Sruby stalowe,
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e czyszczak rewizyjny kotnierzowy,

* fuki PE,

* manszeta,

* ptozy slizgowe,

» zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy,

» klamry ciesielskie,

» farby olejne i ftalowe,

* beton zwykly,

* Zzaprawa cementowa,

» deski iglaste,

» krawedziaki iglaste,

* pokrywy zelbetowe,

« wilaz kanatowy D400,

» zwezka zeliwna cisnieniowa,

 trojnik zeliwny cisnieniowy,

e zasuwa nozowa,

* rury ostonowe do kabli,

» stopnie zeliwne,

e Sruby stalowe,

« uszczelki gumowe ptaskie,

 tuleja kotnierzowa doczotowa,

* masy asfaltowe zalewowe,

ksztaltki szeregu SDR 17 (kolana, ztgczki, nasuwki, redukcje, tréjniki) wg wymogow

jak dla rur wodociggowych PE HD, ksztattki i rury muszg pochodzi¢ od jednego

producenta.

Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz

2m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar : srednica x grubos¢ $cianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng gruboscig

$cianki oraz tolerancjami obu wymiarow, owalnoscig Srednicy zewnetrznej.

Zasuwa odcinaj gca no zowa.

» szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu,

» uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu odcinajgcego z wktadka
stalowa,

» skrobaki czyszczace powierzchnie elementu odcinajgcego (n6z),

» korpus monolityczny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

o ksztalt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczen w koncowej fazie
zamykania,

» trzpieh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
1.4021,

* wrzeciono tozyskowane za pomocag nisko tarciowych podktadek z tworzywa oraz
mosigdzu,

» catkowita zabudowa elementu odcinajgcego (n6z) przed penetracja zanieczyszczen z
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zewnatrz,

» uszczelnienie komory dtawigcej — sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR,

* nakretka wykonana z mosigdzu prasowanego,

» ochrona antykorozyjna — powioka na bazie zywicy epoksydowej minimum 250 yum wg
normy PN-EN I1SO 12944-5:2009,

* Sruby i podkfadki tgczgce elementy wykonane ze stali nierdzewnej,

» potaczenia kotnierzowe i potgcz wg PN-EN 1092-2-1999, PN 10,

» zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007.

Obudowa teleskopowa do zasuwy.

« wrzeciono — stal ocynkowana,

* rura ostonowa — HDPE,

» kotpak — zeliwo GG-25.

Skrzynka uliczna do zasuw.

» korpus zeliwny,

« pokrywa zeliwa szare GG-20,

» wkiadka — stal nierdzewna,

» Sruba — stal nierdzewna.

3. SPRZET.

e Samochdéd samowytadowczy.

* Ciaggnik kotowy.

» Koparka jednonaczyniowa.

» Samochdéd dostawczy.

»  Samochdd skrzyniowy.

e Ubijak spalinowy.

* Spycharka ggsienicowa.

«  Zuraw samochodowy.

» Sprezarka powietrzna.

» Agregat prgdotworczy.

* Prosciarka do rur PE.

* Pompa przeponowa.

e« Pompa spalinowa.

* Spawarka spalinowa.

» Spawarka elektryczna.

* Maszyna do wiercen poziomych.
e ZespoOt pradotworczy.

» Zgrzewarka doczotowa do rur PE.

4. TRANSPORT.

Rury do rurociggu tlocznego sciekdéw sanitarnych nalezy przewozi¢ w pozycji
poziomej i zabezpieczyC przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy  przestrzega¢ przepisbw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i  kotowym. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Transport kregdéw zelbetowych, ptyt prefabrykowanych powinien odbywac
sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie rur zelbetowych i piyt prefabrykowanych nalezy wykonywaé
za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
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prefabrykatu. Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym.
Transport elementow kanalizacji ttocznej powinien zapewniac:
 stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow
« zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
» kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Rury uktada¢ na przygotowanym poditozu piaskowym grubosci 10cm w temp.
powietrza 0 — 30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociggi nalezy tgczy¢ za pomocg potgczen
zgrzewanych doczotowo. Potgczenia z armaturg wykonywaé¢ za pomocg ksztattek
polietylenowych z kotnierzem stalowym. Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkag
sterowang mikroprocesorem, ktora ustala automatycznie parametry zgrzewania na
podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza sie do nadzoru i
kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiada¢ mozliwosé
wydruku parametréw kazdego zgrzewu. Ksztattki elektrooporowe zgrzewa¢ maszyng z
mozliwoscig podigczenia drukarki do wydruku protokotu parametréw kazdego zgrzewu.
W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia nalezy zastosowaé
ksztaltki z PE, potaczenia kotnierzowe oraz wykonaé bloki oporowe. Jesli rurocigg
przebiega w sgsiedztwie istniejgcego przewodu w odlegtosci mniejszej od 30cm, nalezy
zabezpieczy¢ go stalowg rurg ostonowg zgodnie z projektem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem rurociggdw ttocznych nalezy
wykonac¢ proby szczelnosci: rurociggéw ttocznych - cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowg - hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa.

5.1.1 Proby szczelno $ci.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy
wykonac¢ préby szczelnosci:
» dla rurociggéw ttocznych - cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg -

hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa,

Préby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-92/B-10735 stosujgc jednak oddzielng
probe rurociggdw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na
szczelnos¢ zgodnie z norma.
UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST S-00.00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw ttocznych cisnieniowych.
Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materialbw 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt. 10
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot odbywacé sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 7.
m3 - stabilizacja przekopoéw, obetonowanie wtazéw studzienek,
m2 - podsypka pod studnie rewizyjne;
kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie kohcow rury ochronnej,
m - rurociggu kanalizacyjnego ttocznego, przetozenie istniejgcego uzbrojenia;
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogodblne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.

8.2 Odbidr cz esciowy.
Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10725.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
» dane geotechniczne,
» dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1 Zakres.
Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
* sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,
» podioza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia,
» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
e Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
» jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta | normami
przedmiotowymi,
» utozenia przewodu na podtozu,
» dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur
I prefabrykatéw,
» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
* materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
* izolacji studzienek.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidiowosci montazu,
szczelnosci. Dlugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byc
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbidr techniczny ko nhAcowy.

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

» dokumenty jak przy czesciowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

» protokét przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

» protokolty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,
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» aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
» protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne zasady podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 9.
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatbw oraz oceng
jakosci wykonania robét na podstawie wynikow badan i pomiaréw.

CENA Ryczattowa obejmuije:

- transport materiatéw i urzgdzen przewidzianych do wykonania robot,
- 0znakowanie robot,

- wykonanie podtoza pod szafe sterowniczg i uktady pomiarowe,

- montaz wyposazenie technologicznego przepompowni sciekow,

- potgczenie przepompowni z rurociggami ttocznymi i grawitacyjnymi,
- montaz ptyty i klapy wtazowej wraz z ich uszczelnieniem,

- montaz szafy zasilajgco-sterowniczyczej,

- montaz kabli zasilajgco-sterowniczych w rurach ostonowych,

- montaz kominkow wentylacyjnych wraz z biofiltrami

- wykonanie prob i badan,

- uruchomienie przepompowni i sprawdzenie dziatania sygnalizacji alarmowej,
- uporzgdkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 124 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-03.01.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy przepompowni s$ciekow przy realizacji projektu pn.
"Budowa przepompowni $ciekOw, rurociggu ttlocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy
Konstytucji 3-go Maja w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatgcznik
do umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
» dostawa i montaz przepompowni $ciekow,
* nawierzchnie wewnetrzne,
e ogrodzenie.

UWAGA:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przepompowni $ciekéw ujeto w
ST S-02.01. ,Roboty ziemne”.
Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem przepompowni sciekow ujeto w ST E-01.01.
.Roboty elektryczne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczego6lnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace materiatow.

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy
zastosowac¢ materiaty:

* spetniajgce wymogi stawiane przez obowigzujgce Polskie Normy zakresie materiatow
objetych ich zakresem,

» parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa pompowni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg uzgodniong i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego,

» wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszg by¢ poprzedzone
obliczeniami wraz ze szczego6towymi rysunkami, charakterystykami wspotpracy pomp z
rurociggiem tlocznym oraz danymi technicznymi. Udowodnienie réwnowaznosci
propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie.

» Dla materiatdw nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce
atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw
z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w
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sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych.

2.2. Przepompownia $ciekéw.

Wymagana ., Szacowana
L, Wymagana wysoko$¢ . ‘2
LP. wydajnosé . pojemnos¢
. podnoszenia [m] . 3
[m3/h] retencyjna [m3]
PS 1449 36,91 1,3
Zestawienie parametrow projektowanej przepompowni sciekow
Srednica SIERIIES
Moc elektryczna/moc Prad . ; ; wewn etrzna
Rodzaj | Liczba ruroci agu e
Lp. na wale pompy znam. | Lo om HocZNedo za zbiornika/
P1/P2 In pomp om o?/vni calkowita wys.
pomp a zbiornika
[-] kw A [szt] [mm] mm
DN25
PS 25,0/22,0 43-40/25-24 | S-Tube 2 DN300 3000/5450
2.2.1 Wyposa zenie technologiczne przepompowni  $ciekow.
l.p. Nazwa elementu llosé el. materiat
1 Zbiornik zewnetrzny ttoczni o $rednicy wewnetrznej 3000 mm z wylewkg |1 kpl beton zgodnie z
narzgpie PN-EN 206-1:2003
2 Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem 1 kpl. Stal
przeciw samoczynnemu zamykaniu kwasoodpornal.43
01
3 Zasuwa odcinajgca nozowa na wlocie do rozdzielacza z tgcznikiem 1 kpl. -
rurowo-kotnierzowym umozliwiajgcym potaczenie rurociggu
grawitacyjnego z modutem tloczni
4 Wewnetrzna komora zbiorcza ok. V=1500 | 1 kpl --
Orurowanie (rury, zwezki, kolana) — stal 304
Zbiornik, rozdzielacz, separatory (Blacha, prety ptaskie, prety okragte,
zwezKi, rury, kolana) — stal 304
Wtaz rozdzielacza, wzierniki, kotnierze przettaczane, sruby, kotwy — stal
304
5 Zasuwy odcinajgce nozowe na wlocie do separatorow 2 szt -
6 Zasuwy odcinajgce nozowe na kré¢cach ssawnych pomp 2 szt -
7 Zasuwy odcinajgce na rurociggu ttocznym za separatorem 2 szt. -
8 Zawory zwrotne kulowe kolanowe Szuster za separatorem 2 szt.
9 Zawory zwrotne kulowe kolanowe Szuster przed separatorem 2 szt.
10 | Separatory z rewizjg z przezroczystego szkia 2 szt Stal kwasoodporna
1.4301
11 | Orurowanie ttoczni 1 kpl. Stal kwasoodporna
1.4301
12 | Pompy gtowne do zabudowy suchej (IP68) 2 kpl -
13 | Pompka odwadniajgca —zatapialna z orurowaniem i armaturg zwrotno- 1 kpl. -
odcinajaca
14 | Ukiad wentylacji ttoczni kominek wentylacyjny dla modutu ttoczni oraz 1 kpl --
kominek wentylacyjny dla zewnetrznej obudowy
15 [ Oswietlenie komory betonowej ttoczni 24V 1 kpl. --
16 |Drabinka z wysuwanym podchwytem 1 kpl Stal kwasoodporna

1.4301
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Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania - IP 65, znak CE, 1 kpl. --
wyposazona w:

* sterownik PLC z wyswietlaczem,

* roztgcznik gtowny,

« zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

« zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
 wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,
« grzalke z termostatem,

« sonde do ciggtego pomiaru poziomu sciekow,

* ptywakowy czujnik poziomu,

 ochrona przepie¢ typu B+C,

» wytgcznik réznicowo-pradowy,

* gniazda 24V, 230V,

2.2.2 Zbiornik retencyjny ttoczni.

Zbiornik nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.
Wszystkie stalowe elementy modutu (rozdzielacz, separatory, komora zbiorcza) wykonane
sg ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Wszystkie potgczenia kotnierzowe
wykonac¢ sg ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Wszystkie potgczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) nalezy wykona¢ ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej. W celu
wyeliminowania ilosci potgczeh spawanych, wywijki dla kotnierzy nalezy formowac
poprzez obrdobke plastyczng.

Na zewnatrz zbiornika retencyjnego, dwa separatory, umozliwiajgce oddzielenie stalej
frakcji zawarte] w Sciekach od cieczy. Separacje umozliwiajg dwie uchylne klapy cedzace
tzw. grzebienie. Dodatkowo w celu ograniczenia zjawiska zarastania i oblepiania
grzebieni, prety powinny by¢ elektropolerowane w celu zwiekszenia gtadkosci
powierzchni. Na ciggach ttocznych nalezy stosowac¢ zawory zwrotne kulowe kolanowe —
pomiedzy separatorem i komorg rozdzialu oraz zawory zwrotne kulowe, kolanowe za
separatorem na rurociggu ttocznym. Stosowanie zaworéw zwrotnych kolanowych pozwala
uzyskac¢ wysokg odpornos¢ zaworu na zanieczyszczenia stale, poniewaz zawor w trakcie
przeptywu, pracuje jak typowe kolano. Wszystkie zasuwy odcinajgce muszg byc¢
zasuwami nozowymi.

Wszystkie elementy stalowe (nie tylko spoiny) nalezy poddaé trawieniu w celu
zwiekszeniu odpornosci korozyjnej stali.

Trawienie | pasywacja - wymagania odnosnie obrobki powierzchni elementow
wykonanych ze stali kwasoodpornych.

Majgc na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwatosci elementow wykonanych ze stali
kwasoodpornych ich powierzchnie bezwzglednie nalezy poddac trawieniu, a nastepnie
pasywacji. Zabiegi te muszg by¢ koniecznie przeprowadzone na wewnetrznych oraz na
zewnetrznych powierzchniach elementow.

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakonczeniu
procesOw spawalniczych, majg bardzo wysokg sklonnos¢ do powstawania korozji
wzerowej i miedzykrystalicznej, zwlaszcza w srodowiskach zawierajgcych siarkowodoér
lub zwigzki chloru stosowane jako preparaty zapobiegajgce zagniwaniu s$ciekow.
Istotnym zagrozeniem jest rowniez korozja podosadowa, rozwijajgca sie pod osadami,
ktérych powstawanie w sciekach komunalnych jest zjawiskiem normalnym. Oba rodzaje
korozji mogg w bardzo krotkim czasie doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia
elementow.

2.2.3 Obudowa ttoczni  $ciekdw.
- wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003,
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wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034

- posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

- dno komory z rzgpiem do montazu pompki odwadniajgcej,,

- element denny musi by¢ wykonany jako monolit, 0 wysokosci uzytecznej 500 lub 1000
mm,

- poszczegoblne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu zaprawy np. CERESIT,

- otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

- Srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu wyposazenia
wewnetrznego ttoczni.

2.2.4 Wyposa zenie peryferyjne ttoczni  $ciekdw.
» Wiaz wejsciowy oraz drabinka ztazowa.

W zbiornikach nalezy zastosowa¢ wilazy o wymiarach umozliwiajgcych swobodny
dostep i eksploatacje urzadzehn np. 800 x 900mm wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1. Witaz powinien posiadaé blokade uniemozliwiajgcg
samoczynne zamkniecie w trakcie prowadzenia czynnosci serwisowych przez obstuge.
Ponadto nalezy zastosowac¢ sygnalizacje otwarcia wtazu jako zabezpieczenia ttoczni
przed otwarciem przez osoby nieupowaznione. Niepozgdane otwarcie wtazu nalezy
sygnalizowaé¢ (sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa w standardzie) wraz z wystaniem
sygnatu do systemu monitoringu. Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, z wysuwanym pochwytem, umozliwiajgcym bezpieczne zejscie. W celu
uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatdbw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest), zastosowa¢ potgczenia wyrownawcze.

» Oswietlenie komory wewn etrznej.

Zbiornik zewnetrzny stanowigcy podziemng komore musi by¢ oswietlony.
Oswietlenie powinno by¢ zalgczane automatycznie po otwarciu wkazu lub recznie z
szafy sterowniczej.

» Wentylacja zbiornika ttoczni.

Zbiornik zewnetrzny stanowigcy podziemng komore musi by¢é wyposazony w
wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewna.
Wewnetrzny zbiornik retencyjny (komora zbiorcza sciekow), musi by¢é wyposazony w
wentylacje grawitacyjng w postaci rury wywiewnej wyprowadzonej ponad teren.

» Pompa odwadniaj aca wraz z instalacj g odwadniaj aca.

W rzgpi, wykonanej w dnie komory podziemnej nalezy zamontowa¢ pompke
odwadniajgcg do odpompowania wod przypadkowych. Instalacje ttoczng wykonaé¢ ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

» Oswietlenie komory wewn etrznej.

Zbiornik zewnetrzny stanowigcy podziemng komore musi by¢ oswietlony.
Oswietlenie powinno by¢ zalgczane automatycznie po otwarciu wkazu lub recznie z
szafy sterowniczej.

» Wentylacja zbiornika ttoczni.

Zbiornik zewnetrzny stanowigcy podziemng komore musi by¢ wyposazony w
wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng. Wewnetrzny zbiornik retencyjny
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(komora zbiorcza sciekow), musi by¢ wyposazony w wentylacje grawitacyjng w postaci
rury wywiewnej wyprowadzonej ponad teren.

* Pompa odwadniaj gca wraz z instalacj g odwadniaj gca.

W rzgpi, wykonanej w dnie komory podziemnej nalezy zamontowaé pompke
odwadniajgcg do odpompowania woéd przypadkowych. Instalacje ttoczng wykonaé ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

2.2.5 Monitoring pracy przepompowni  sciekow.

Uklad sterowania i wizualizacji przepompowni ma by¢ wigczony do istniejgcych w
Zakladzie Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach struktur zdalnego
zarzagdzania w systemie radiowym lub GPRS. Dla rozbudowy o kolejne obiekty
zapewnic nalezy wszystkie niezbedne licencje i narzedzia.

Zastosowany sterownik ma sterowa¢ pompownig, archiwizowac¢ niezbedne dane
oraz zapewniac¢ poprawng prace przy zanikach napiecia i fgcznosci.

Wykonawca ustali z Inwestorem wielkosci pomiarowe sygnatow ciggtych i dyskretnych
przewidzianych do wizualizacji pracy wg ponizszego opisu.

Dla wizualizacji miejscowej (sygnatly pokazywane na panelu operatorskim i na elewacji
szafy):

- poziom $ciekow w zbiornikach,

- prad pomp,

- czas pracy pomp,

- praca pomp,

- awaria pomp,

- obecnosc¢ i zgodnosc¢ faz napiecia zasilania,

- haruszenie obwodow antywtamaniowych (sygnalizacja optyczno-akustyczna).

Dla wizualizacji zdalnej (sygnaty przekazywane do systemu monitorowania
przepompowniami):

- poziom $ciekdw w zbiornikach,

- prad pomp,

- czas pracy pomp (wyliczane przez sterownik obiektowy),

- praca pomp,

- awaria pomp,

- tryb pracy pomp,

- stan zasilania obiektu (z kontrolg faz i identyfikacjg zrédta zasilania),

- haruszenie obwodow antywtamaniowych.

Rodzaj systemu monitoringu tj. radiowy, czy GPRS ustali¢ z Inwestorem przed
przystgpieniem do prac budowlano — montazowych.

2.2.6 Ogrodzenie.

Ogrodzenie terenu przepompowni $ciekdw wraz z bramg i furtkg. Ogrodzenie
przepompowni wykona¢ z elementow ogrodzeniowych, panelowych, stalowych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo lub z powitokg poliestrowg, o wysokosci 1,5 m.
Ogrodzenie wykona¢ z podmuréwkag betonowg, do ogrodzen panelowych, skladajgca
sie z 3 rodzaju elementdw: ptyty betonowej, pustaka i pokrywy do stupka. Stupki nalezy
kotwi¢ w fundamentach z betonu zwirowego. Brama wjazdowa typowa, dwuskrzydiowa
o szer. 3,5 m. W ogrodzeniu przepompowni nalezy wykona¢ wyciecie umozliwiajgce
dostep dla obstugi zigcza kablowo-pomiarowego.

2.2.7 Nawierzchnia wewn etrzna.
Nawierzchnie wewnetrzng przepompowni wybudowac z kostki brukowej gr. 8 cm
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na podbetonie B10 grubosci 10 cm i podsypce piaskowej grubosci 15 cm w
obramowaniu z kraweznikow 15x30x75 cm na tawie betonowej.

3. SPRZET.

e Samochdd samowytadowczy.

» Koparka jednonaczyniowa.

e Samochdéd skrzyniowy.

*  Przyczepa skrzyniowa.

* Spycharka gagsienicowa.

«  Zuraw samochodowy.

e« Pompa przeponowa spalinowa.

e Pompa wirnikowa spalinowa.

e Wibromiot z pulpitem sterowniczym.
*  Wycigg budowlany.

* Ciaggnik kotowy.

» Gietarka do pretow, mechaniczna.
* Nozyce elektryczne do pretéw.

* Prosciarka do pretow.

* Prosciarka automatyczna do pretow.
» Spawarka elektryczna.

e ZespoOt pradotworczy.

e Roéwniarka samojezdna.
 Walec.

e Walec wibracyjny samojezdny.

e Ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogolne.

Sprzet | materiaty objete niniejsza specyfikacjg mozna przewozi¢ dostosowanymi
do charakteru materiatow $rodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich
uszkodzeniem.

4.2 Transport pompowni.

Transport obudowy przepompowni powinien odbywac sie samochodami w pozycji
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

5.1.1 Roboty ziemne.
Wymagania dotyczgce robot ziemnych zawarte zostaty w ST S-02.01.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesic na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
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wymiarami pompowni, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowg. Szalowanie
wykopow powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom | rozdz. 1V - 1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢é skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie pompowni wg dokumentacji projektowej. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.1.2 Roboty monta zowe.

Pompownie zaleca sie posadowi¢ przed wykonaniem do odcinka kanatu
doptywowego celem wyeliminowania mozliwosci doptywu woéd opadowych przez
podsypke i obsypke kanatu. Montaz osprzetu, pomp, armatury ukladéw sterowania i
sygnalizacji winien by¢ przeprowadzony przez serwis dostawcy pompowni wraz z
wykonaniem wszystkich wymaganych prawem prob, sprawdzeh oraz rozruchem
technologicznym.

5.1.3. Zasypywanie wykopéw i ich zag eszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukltadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢é zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-00.00 ,,0gdélne wymagania wykonania i
odbioru Robét”. Kontrola zwigzana z wykonaniem pompowni $ciekéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszg Specyfikacjg
Techniczng. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Kontrola zwigzana z
wykonaniem pompowni $ciekbw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
etapow Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za wihasciwe, jezel
wszystkie wymagania dla danego etapu Robdét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie elementy Robot, ktére wykazg odstepstwa
od postanowien niniejszej specyfikacji zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robét sporzgdzi protokot z
przeprowadzonych pomiaréw. Wyniki pomiarow i badan przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane na kazde zgdanie Inzyniera.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania RoboOt muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne swiadectwa jakosci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta nha
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stosowane materialy, potwierdzajgce, ze materialy spelniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy. Badanie jakosci materialtdbw uzytych do budowy
pompowni sciekdw nastepuje przez porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢
wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow
lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.3. Kontrola jako $ci wykonania Robot.

Kontrola jakosci wykonania Roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Robo6t z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robdét Budowlanych. Kontrola jakosci
wykonanego zakresu Robo6t dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami,
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac badanie gtebokosci prawidlowosci montazu maszyn i
urzgdzen oraz rurociggéw technologicznych wraz z uzbrojeniem w pompowniach sciekow
oraz ich zabezpieczenia. Po wykonaniu Robét montazowych nalezy przetestowac
nastepujgce elementy systemu sterowania:

- kazdy z elementow wykonywalnych musi by¢ sprawdzony pod wzgledem komunikacji w
obrebie kazdego systemu,

- nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania zasilaczy awaryjnych (zasymulowaé brak
zasilania),

- nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegéllnych systeméw — przy pracy

nominalnej i przy symulacji poszczegélnych zdarzen,

- po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczeg6towg analizg pracy
wszystkich urzgdzen w sieci.

Po wykonaniu Rob6t montazowych zasilania nalezy wykona¢ pomiary i przetestowac

nastepujgce elementy systemu:

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- sprawdzenie ciggtosci przewodow,

- pomiar ciggtosci obwodow i jakosci potgczen,

- pomiary izolaciji,

- pomiary i badania ochrony przepieciowej i przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:
1 kpl — dla wykonania dostawy i montazu zbiornika sieciowej pompowni $ciekdw wraz z
uzbrojeniem,
1 kpl — dla dostawy i montazu pompy,
1 kp — dla wykonania dostawy i montazu uktadu zasilania energetycznego i pomiaru
energii pompowni sciekow,
1 kpl — dla wykonania dostawy i montazu instalacji elektrycznej wewnetrznej, automatyki,
systemu sterowania i systemu telemetrycznego monitoringu, oswietlenia terenu,
1 kpl — dla dostawy i wykonania zagospodarowania terenu pompowni sieciowej,

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogoélne” punkt 7
8.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725 i PN-92 B-10735 lub
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odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w dokumentacji przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-04.01.
SCIANKI SZCZELNE.
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1.WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sScianki szczelnej stalowej zabezpieczajgcej wykop pod
posadowienie przepompowni $ciekdw w ramach zadania pt.: ,Budowa przepompowni
Sciekow, rurociggu tlocznego i kanalu sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w
Stubicach” — posadowienie zbiornika przepompowni.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot uj etych w ST.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu
wykonanie $cianek szczelnych zwigzanych z posadowieniem przepompowni $ciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w SST ,, Wymagania
0golne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczgce
robo6t podano w ST pkt. 1.5. ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania $cianek szczelnych sg wg zasad
niniejszej ST grodzice stalowe G62 ze stali wg PN-86/H-93433. Dopuszcza sie do
stosowania za zgoda Kierownika Projektu inne typy $cianek szczelnych stalowych.
Materialy te powinny posiada¢ sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET.

Whbijanie scianki szczelnej winno sie odbywa¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Roboty pomocnicze oraz
zwigzane z wykonywaniem rozpar¢ moga by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT.

Materialy do wbicia $cianki mogg by¢é przewozone dowolnymi $Srodkami
transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczyC przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Techniczny
Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajgcy warunki w jakich bedzie wykonywana
Scianka szczelna.

Tolerancje do wykonania $cianki
Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wynosza:
- w wymiarach w planie £10 cm,
- dla rzednych +5 cm.

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora.wowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddowvlanych 69
"Budowa przepompowsciekow, rurocggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konsty 3-go Maja
w Stubicach”.

5.1 Whijanie $cianki szczelnej.

Przed przystgpieniem do wbijania scianki nalezy wykonaé urzadzenia
pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane
sg rozparte wktadkami drewnianymi i sciggniete srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu
utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi $cianki. Podczas
whbijania scianki w grunt zwirowy zaleca sie doczepi¢ od dotu sworznie ochronne, ktére
zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykow i zatkaniem zamka.

Brusy stalowej Scianki mozna wbijaé parami, przy czym igczenie brusow na
zamek wykonuje sie zawczasu na terenie budowy, zwykle w pewnej odlegtosci od
miejsca whbijania. Para ztgczonych brusow przywozona jest pod kafar i podnoszona jako
cato$¢. Kafar wbija brusy zawsze przez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach
zlgczonych brusow. Do wbijania stalowych $cianek szczelnych uzywa sie ciezkich
kafaréw z miotami szybkobijacymi lub wiromtotow. Przed wbiciem zamek tgczacy dwa
elementy nalezy zacisngc¢ , aby uniemozliwi¢ ich roztgczenie w czasie wbijania.

Sciankg stalowa mozna przebié sie przez klody drewniane w gruncie, przez zwiry
I pospoiki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony.

Whijanie scianki rozpoczyna sie od naroznika. Narozne brusy zespawane ze
sobg na catej dlugosci wbija sie bardzo starannie na takg gtebokosé¢, aby byly nalezycie
umocowane w gruncie. Nastepnie tuz przed nimi na ziemi uklada sie prowadnice
drewniane w takim rozstawie, aby pomiedzy mini mozna bylo wstawi¢ brusy Scianki.
Pare brusow nanizuje sie na zamek brusa naroznego i wbija w grunt. Kolejno whbija sie
nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami. Jezeli brusy podczas wbijania
wykazujg nieregularne odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zalozenie goérnych
kleszczy, ktore bedg sie opuszcza¢ razem z brusami. Jezeli Scianka nie jest
przewidziana do poOzniejszego wyciggniecia, po wbiciu bruséw na projektowana
gtebokos¢é wskazane jest zespawac¢ zamki u gory na dostepnej, odstonietej diugosci,
przynajmniej na odcinku 50-80cm, w celu zapewnienia wspoétpracy bruséw przy
zginaniu. Przez zespawanie unika sie réwniez mozliwosci wzajemnych przesunieé
bruséw w zamkach. Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrgzania w
grunt na przeszkody w formie duzych gtazow moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te
mogg miec¢ rézne formy, np.:

-rozerwanie blachy scianki miedzy zamkami,

- zgniecenie dolnego konca Scianki.

Uszkodzenia te dadzg sie tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznakg tego jest dalsze
powolne zagtebianie sie brusa oraz to, ze podczas uderzen miot odskakuje. W
Sciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggajg sasiednie brusy, ze nieraz
wskutek tego powstajg nastepujgce osobliwe zjawiska:

- poszczegolne brusy wykazujg sktonnos¢ do zbytniego przywierania swg dolng czescig
do poprzednio wbitych bruséw; wywotuje to odchylenie od pionu i koniecznosé
wprowadzania klinowych profili w ilosci 1-2% ogdlnej ilosci brusow, w celu wyréwnania
do pionu poprzedniej Scianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem
zacina¢ brusy ukosne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w $ciankach
drewnianych;

- potgczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze nieraz wraz z wbijanymi
brusami wciggane sg w gigb gruntu poprzednio wbite brusy; przeciwdziata¢ takim
objawom mozna poprzez powleczenie powierzchni poslizgowej zamkow asfaltem z
dodaniem paku lub ttustg gling.
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6. KONTROLA JAKO SCI.
Przed przystgpieniem do wykonywania wbijania $cianki szczelnej nalezy
sprawdzic:
- poprawnosc¢ wytyczenia scianki,
- zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej,
- sprawdzi¢ materiaty wg pkt. 2
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny
podlegaé nastepujgce zagadnienia:
- zgodnos¢ wykonywania robét z Dokumentacjg Projektowa,
- roboty pomiarowe,
Przygotowanie terenu,
- gtebokos$¢ whicia scianki.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) wbitej scianki.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wg ST ,, Wymagania ogoélne”.
Odbiér czesciowy wg ST ,, Wymagania ogolne”.
Program badan.
Przy odbiorze scianki szczelnej winny by¢ prowadzone nastepujgce badania:
-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie ewentualnych uszkodzen $cianki i szczelnosci zamkéw po
wykonaniu wykopow w $ciance.
Ocena wynikéw badan.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 8.3. daly wynik dodatni roboty te nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy oraz ST. W przypadku wyniku ujemnego
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru, o ile Kierownik Projektu nie uzna, ze niezgodnosc ta nie rzutuje na
prawidtowos¢ prowadzenia dalszych robot lub warunki ptatnosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr (m) wykonanej i odebrane]
Scianki wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- Projekt techniczny roboczy $cinaki szczelnej,
- Zakup i transport scinaki na budowe,
- transport sprzetu,
- wszelkie roboty pomocnicze takie jak spawanie grodzic, wykonanie kleszczy,
- ustawienie i wbicie $cianki wraz z przestawieniem urzgdzen do wbijania,
- rozparcie scianki wraz z projektem technologicznym,
- obciecie scianek,
- roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem i kontrolg wbijania scianki,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan i prob,
- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-86/H-93433 Grodzica G62.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-05.01.
ROBOTY FUNDAMENTOWE.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t fundamentowych zwigzanych realizacjg zadania pn.: ,Budowa
przepompowni sciekdw, rurociggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ul. Konstytucji 3
Maja w Stubicach” — posadowienie zbiornika przepompowni.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadowienia przepompowni $ciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Rodzaje materialtdw winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Typ, marka i
sklad materiatbw budowlanych powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie oraz przez producenta materiatow.

2.1.Korek betonowy.
Beton C12/15.

2.2.ptyta fundamentowa.
Grubosci 30 cm z betonu C25/30 , zbrojenie wienca obwodowego stal RB 500.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne:

A-Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z luznych produktéw korozji (rdzy),
kurzu i innych zanieczyszczeh. Stosowane prety proste nie powinny mie¢ miejscowych
wykrzywien przekraczajgcych 4 mm. Ciecie i giecie pretow powinno byé wykonywane
mechanicznie.

B-Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukladania i za-
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geszczania mieszanki betonowej.

C-Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia
pretow betonem, stosuje sie r6znego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z
zaprawy, stali, two rzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢é potgczone drutem
wigzatkowym w sztywny szkielet.

D-Lawy wysokosci 30 cm nalezy wykonywa¢ na warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (min. klasy C 8/10) o konsystencji wilgotnej. Grubos¢ warstwy chudego betonu
10 cm. Swiezo ulozong mieszanke betonowa nalezy chronié przed wstrzgsami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania, gdy temperatura
otoczenia nie spadta ponizej + 10°C. W przypadkach nizszej temperatury okres ochrony
betonu nalezy przedtuzyé do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej
28-dniowej wytrzymatosci na $ciskanie.

E-Roboty fundamentowe przy budynkach istniejgcych nalezy prowadzi¢ z duzag
ostroznoscig. Fundamenty budynkow istniejgcych wolno odkrywaé odcinkami < 1,5 m, a
odlegtosci miedzy tymi odcinkami = 4,5 m. Rownoczes$nie nalezy sprawdzié, czy poziom
posadowienia budynku istniejgcego odpowiada zatozeniom projektowym. W razie
niezgodnosci nalezy stosowa¢ $rodki zapewniajgce bezpieczenstwo budynkow
istniejgcych.

F-Fundamenty mozna zasypywaé po osiggnieciu przez nie nosnosci wymaganej w
projekcie.

6. KONTROLA JAKO ScCI.
6.1. Materiaty.

Materialy do wykonania robot zelbetowych i betonowych muszg odpowiadaé
wymaganiom Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru.
6.2.Zbrojenie.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega
na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami
obowigzujgcych norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zigczy, diugos¢ zakotwienia itp. Odbior
zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest — m3 ptyty fundamentowej i korka betonowego
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

e Odbior podio za. Odbiér podioza powinien by¢é dokonany bezposrednio przed

przystgpieniem do wykonania fundamentow, aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a

wykonaniem fundamentow nie mégt sie zmieni¢ stan gruntow w podtozu (np. wskutek

zawilgocenia opadami atmosferycznymi).

o Odbidér podioza nalezy dokonywac¢ przed ulezeniem podsypki piaskowo-zwirowej,
chudego betonu lub innych warstw izolacyjnych albo wyréwnawczych. Odbiér
podsypki oraz innych warstw przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

o Odbior podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci rzeczywistych warunkéw wodno--
gruntowych w podtozu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatnosci
gruntow do celéow przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz spetnienia
wymagan p. 12.2.1.

o Odbioru podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z
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udziatem projektanta dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Protokét odbioru podioza powinien zawiera¢ wyniki badan podtoza. Przy
sprawdzaniu stanéw gruntow w podtozu mozna stosowa¢ makroskopowe metody
badah. Gdy wiasciwosci gruntébw nie odpowiadajg warunkom projektu, nalezy
wykonac¢ badania laboratoryjne.

Sprawdzenie stanu gruntéw - do gtebokosci poziomu posadowienia. Gdy na tej gte-
bokosci wystepujg grunty stabsze, niz to przyjeto w dokumentacji, nalezy
przeprowadzi¢ gtebsze badania catej warstwy stabszej, az do gtebokosci réwnej
szerokosci fundamentow, jezeli ich szerokos$¢ wynosi mniej niz 2,5 m.

* Odbior robét fundamentowych.

0]

Do rob6t fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot. W
przypadku gdy zgtoszono zastrzezenia, nie nalezy rozpoczyna¢ robot
fundamentowych. Moze mie¢ ono miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora
zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

W ciggu calego czasu trwania robot fundamentowych nalezy sprawdzac¢ stan
odwodnienia podtoza.

W czasie odbioru fundamentow nalezy sprawdzac: zgodnosc¢ ich usytuowania w pla-
nie i poziom posadowienia zgodnie z projektem, prawidlowos¢ wykonania robot
ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych i izolacyjnych. Odbiér tych robot
powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykony-
wania tych rob6t a wyniki odbioru - zapisane w protokotach odbioru roboét
zanikajgcych.

Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywa¢ na podstawie
doraznych badan jej zageszczenia podczas tych rob6t oraz sporzgdzanych
protokotéw z odbioru robot zanikajgcych,

Przy odbiorze fundamentoéw w zakresie tolerancji wymiaréw, jezeli nie zostaly one
okreslone w projekcie, obowigzujg warunki podane dla danego rodzaju robét
budowlanych. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow < 5 cm.
Odchylenia w poziomach konstrukcji fundamentow < 2 cm. Odchylenia w usytuowa-
niu osi fundamentéw w planie nie mogg przekraczaé wartosci podanych w projekcie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

"Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg

pozycji kosztorysowych.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie fundamentow

— ustawienie i rozebranie potrzebnych szalunkow

— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
— uprzatniecie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do betonéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-06.01.
ROBOTY ZBROJARSKIE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcyjnego elementéw zelbetowych, w
ramach zadania pn.: ,Budowa przepompowni $ciekdw, rurociggu ttocznego i kanatu
sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Stubicach” — posadowienie zbiornika
przepompowni.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Zakres robot obejmuje wykonanie oraz montaz zbrojenia na podstawie
dokumentacji projektowej wykonawczej. Zakres robdét objetych specyfikacjg dotyczy
robét zwigzanych z przygotowaniem i montazem zbrojenia elementéw konstrukcji
zelbetowych oraz kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow.

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i
wykonywanych robo6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w
0golnej specyfikacji dotyczgcej wykonania i odbioru robot.

2. MATERIALY.
2.1. Asortyment stali zbrojeniowe.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: , gatunku RB500W/BSt500S-0O.T.B. oraz stal
klasy A-l, gatunku St3SX-b.

2.2. Wiasciwo $ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe,;.
1) Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata
Techniczna IBOIM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

Srednica preta w mm 8+100

granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (mm) w MPa 550
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 375
wydtuzenie (min) w % 10

zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w
zlgczu.

2) Prety okraggte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastepujgcych parametrach:

Srednica preta w mm 5,5+40
granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
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wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240
wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200
wydtuzenie (min) w % 24
zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie parna pretéw musi by¢é zaopatrzona w
atest, w ktorym majg by¢ podane:

- hazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrébki cieplne;.

Na przyW|eszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

znak wytworcy,

Srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrobki cieplnej.

2.3. Drut monta zowy.
Do montazu pretoéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.4. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorbw i podkiadek dystansowych
systemowych wytgcznie do betonu. Podkiladki dystansowe muszg by¢ przymocowane
do pretow.

3. SPRZET.

1) Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien spetiaC wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogolnym.

2) Przygotowanie zbrojenia ma sie odbywac przy zastosowaniu specjalistycznych
urzgdzen (prosciarki do pretow, nozyce do pretéw) stanowigcych wyposazenie
zbrojami. Sprzet powinien by¢é sprawny oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi oraz spetniaé wymagania BHP. Sprzet uzywany do
przygotowania i montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

3)

4. TRANSPORT.

1) Ogolne wymagania dotyczgce stosowania $rodkéw transportu podano w ogolnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w rozdziale
poswieconym transportowi.

2) Zaladunek, transport, roziadunek i skladowanie materiatbw do wykonania
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zbrojenia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny, w
sposoOb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami
BHP.

3) Materialy nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne warunki wykonania robdét podano w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych w rozdziale poswieconym wykonaniu robot.

5.1. Organizacja robdét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg
olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg
stodkg. Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, $cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia
podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-ll lub 5d dla
stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12
mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementoéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji _projekt
organizacji i _harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w_jakich bedag
wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN

91/5-10042, a

klasy i gatunki stali winny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg. Prety przed ich
uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Stal narazong na
choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg
luszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
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mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzeczneqo pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe| akceptowane przez Inspektora nadzoru.
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co
najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretow nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate pod czas wyginania.

5.3. Monta z zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniu pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdbwnego fundamentow i podpér masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,
0,025 m - dla strzemion ram. belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia,
wysokosc¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do
laczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczy¢é wszystkie skrzyzowania
pretébw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli podano w ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot.
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggana wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1990,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki
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nalezy pobrac z r6znych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé¢ z dokladnoscig.: £1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekraczac¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
0golnej ich liczby na rym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nic powinna przekracza¢ +0.5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

1) Jednostkg obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktaddéw i pretéw
montazowych. Wielkosci obmiarowe robot zbrojarskich okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze.

2) Wymagania i zasady obmiaru robét zawiera ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t w rozdziale poswieconym obmiarowi robot.

8. ODBIOR ROBOT.

1) Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
roboét zbrojarskich.

2) Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

3) Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - podstawg odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru Budowlanego o wykonaniu robat.

4) Zakres robot zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

5) Odbior koncowy - odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi. Odbiér powinien podlegac sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegoélnych
przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i diugosci zakotwien pretow,
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6)

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Wymagania i zasady odbioru rob6t zawiera ogélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t w rozdziale poswieconym odbiorowi robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Jednostkg obmiarowg jest tona zbrojenia, ktéra obejmuje:
roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatu,

czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,

montaz zbrojenia,

testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1) PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogolne.

2) PN-ISO 6935-1:1998 Sal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

3) PN-ISO 6935 1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

4) PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

5) IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

6) PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania. Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

7) PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1.BI 4/91 poz. 27 2.BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

8) PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

9) PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze otoczenia.

10) PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu.

11) PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukciji.

12) PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-07.01.
KONSTRUKCJE STALOWE.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pomostu stalowego w przepompowni $ciekdw zwigzanego z
realizacjg zadania pn.: ,Budowa przepompowni sciekow, rurociggu tlocznego i kanatu
sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pomostu stalowego w przepompowni
Sciekdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00 ,Wymagania ogélne”oraz z
okresleniami podanymi w pozostatych STWIORB.

1.5.Wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania Odbioru
Robo6t Budowlanych i Poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST+00.00.,Wymagania ogdlne.”

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru
robo6t ogoinobudowlanych i sztuka budowlang.

2. MATERIALY.

Wymagania ogolne.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i
dokumentacji projektowe,;.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w
eustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,p0z.1623zp6zn.zm),
eustawie 'z dnia 16  kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z2004r.Nr92,p0z.881),
eustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002r. Nr166,
p0z.1360, z pézniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane nap podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania robo6t budowlanych wykonczeniowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

2.1 Wymagania szczegotowe.
Materiaty do wykonania elementéw konstrukcji stalowych muszg posiadac atesty
hutnicze, zaswiadczenie odbioru, mie¢ trwate ocechowanie i wybite znaki cechowe,
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certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.
Podstawowymi materiatami sg:

+Stal ksztattowa,: kwasoodporna OH18N9 (1.4301wg PN+EN 10088+1:2007),
+Kotwy wklejane,

+Kotwy budowlane ze stali kwasoodpornej,

+Materiaty do spawania.

2.2. Stal konstrukcyjna.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm:
PN+71/H+86020 (1.4301 i 1.4021 wg. PN+E
N 10088+1:2007), PN+EN 10020:2003, PN+EN 10027+1:2007, PN+EN 10027+2:1994,
PN+EN
10021:2009,PN+EN10079:2009,PN+EN10204:2006,PN+87/H+01104,PN+EN10279:20
03, PN+H+93400:2003, PN+EN 10056+1:2000, PN+EN 10056+2:1998,

a ponadto:

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto
odpowiadac¢ nastepujagcym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— miec trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

2.3. Wyroby walcowane — blachy.

— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN+EN10029:2011,

— blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN+EN10029:2011,

— blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN+73/H+92127,

— bednarka.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— mie¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

2.4. Wyroby zimnogi ete — ksztattowniki.

- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiadac wymaganiom norm:
PN+EN10219+1:2007

oraz PN+EN10219+2:2007,

— ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN+EN10162:2005.

2.5. Laczniki.

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN+ISO 1891:1999 oraz PN+EN 1S02320:2004, a
ponadto:

— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:PN+ENIS04014:2011,

— nakretki,

— podkfadki  powinny  odpowiada¢ = wymaganiom norm: PN+EN ISO
887:2003,PN+1S0O10673:2009,
PN+77/M+82008,PN+M+82009:1979PN+M+82018:1979,

— nity.
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2.6. Materiaty do spawania.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy: PN+ENIS0O544:2011, a ponadto:
— elektrody,
—drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN+EN 1SO 21952:2012
—topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ = wymaganiom
norm:PN+ENIS014174:2012 oraz PN+67/M+69356.

3. SPRZET.

Wymagania ogolne dotyczgce maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST+00.00"Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowac¢ m.in. nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
espawarki,
epalniki gazowe,
erusztowania,
ezuraw budowlany o udzwigu 10Mg,
oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, projektu
organizaciji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z j ego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Ogollne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST+00.00"Wymagania ogolne”.
Do transportu materialdw i sprzetu budowlanego stosowa¢ m.in. nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
esamochdd ciezarowy,skrzyniowy 5+10T,
esamochod dostawczy0,9T,
esamochdd skrzyniowy z podnosnikiem1,0T;
Uwaga:
Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wkasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
Materialy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen,
odksztalceh oraz zawilgocenia przewozonych materiatdbw. Materialy muszg by¢
ukladane na s$rodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi
przez Producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g06Ine warunki wykonania robét budowlanych.

Ogodlne warunki wykonania robot sg zawarte w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST+00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa
oraz postanowien Kontraktu.

epomost roboczy — konstrukcja wsporcza, stalowa z profili gorgco walcowanych ze stali
kwasoodporne] 1.4301 (OH18N9); belki nosne z profili kwadratowych zamknietych
90x90x5mm oraz kgtowniki rownoramienne100x100x10mm (po obwodzie),

ezakotwienie elementéw pomostu w scianach zelbetowych poprzez kotwy wklejane
eprzekrycie pomostu roboczego z krat pomostowych zestali kwasoodpornej
1.4301(OH18N9),

*w/w kraty pomostowe nie sg mocowane do konstrukcji pomostu, a jedynie utozone na
konstrukcji wsporczej.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét budowlanyc h.

Przygotowanie i obrobka elementow.
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej
przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:
— gatunku stali,
— asortymentu,
— wiasnosci,
— wymiaréw i prostoliniowosci.
Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN+89/S+10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy
stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknieé.
Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen
powoduje odrzucenie wykonanych elementow. Sprzet uzywany do prostowania
i giecia elementow stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez
Inzyniera.
Ciecie elementéw i sposéb obrobienia brzegéw powinien by¢é wykonany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagan wg PN+89/S+10050.
Przed przystgpieniem do sktadania elementow konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior
elementow w zakresie m.in. oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegdéw stykow —
z zachowaniem wymagan wg PN+89/S+10050,PN+87/M+04251iPN+ENIS09013:2008.
Sktadanie konstrukcji +spawanie
Spawanie winno odbywaé sie zgodnie z normg PN+89/S+10050. Elementy stalowe
konstrukcji spawane sg w Wytwérni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
panstwowe.
Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi wg normy
PN+EN I1SO 17637:2011. Ewentualne badania ostateczne spoin: radiograficzne i
ultradzwiekowe wg norm PN+87/M+69776,
PN+EN1435:2001/A1:2005iA2:2005iPN+ENIS011666:2011
W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a
temperatura nie nizsza niz +5°C. W czasie opaddw atmosferycznych, mgty lub mzawki
miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
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Powierzchnie tgczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby,
ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig, aby gran byta
jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzgdzi¢ kontrole
stosowanych materialtdbw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych
zlgczy spawanych.

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone dotgczenia na $ruby powinny by¢
odpowiednio przygotowane, i tak:

— trzpienie trzeba tak dopasowaé do otworu, aby $ruba wchodzita w otwor po lekkim
uderzeniu miotkiem,

— gwint nalezy nacig¢ na takiej dlugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci
laczonych, co najmniej dwa zwoje znajdowaly sie nad goérng powierzchnig nakretki, a
podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakreteki podktadek przed montazem
nalezy pokry¢ warstwg smaru,

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym

Montaz elementow konstrukcji stalowej na budowie

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac
sie z protokotem odbioru konstrukcji od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy.

Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN+M+48090:1996
i PN+89/S+10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadajgcych warunkom normy PN+EN 1993+2:2010..Konstrukcja rusztowan i
pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

— sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz ze elementami
dodatkowymi,

— sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,

— sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatdbw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego
styku montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byly prowadzone
zgodnie z projektem organizacji roboét. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania.

a)ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot , dostawy materialdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00 ,Wymagania ogolne”,

b)Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow,

c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN(EN+PN) lub Aprobatach
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Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikbw dla catosci wybudowanych Ilub zgromadzonych
materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptacii,
b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan n
c)badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegotowe

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
— kontrola stali,
— sprawdzenie elementow stalowych,
— sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,
— sprawdzenie potgczen,
— sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sg trwale mocowane,
— sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola montazu elementow konstrukcji stalowej:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg
projektowa,
— sprawdzenie potgczen,
— kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
Odbior elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje
oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Odbior konstrukcji stalowej po wbudowaniu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogllne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych ST+00.00 ,Wymagania Ogélne”.
Jednostkg obmiarowg dla robdét objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych jest:
1) m2 (metr kwadratowy)+dla:
«llo$¢ wykonanych i odebranych przekry¢ pomostu roboczego kratami pomostowymi.
2)t (tona)+dla:
*llos¢ wykonanych i odebranych elementdéw konstrukcji pomostu roboczego
3)m(metr)+dla:
«llo$¢ zamontowanych i odebranych belek stalowych

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub
robot przewidzianych do wykonania Dokumentacjg Projektowa.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.
Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wkasny koszt w terminie |
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zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3.
niniejszej specyfikacji nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem roboét, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robo6t na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robdét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowacé poza pracami
podstawowymi wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

1. Cena wykonania (montazu) przekrycia pomostu roboczego kratami

pomostowymi rozliczana w m2 obejmuje m.in.:

sprace przygotowawcze,

*badania laboratoryjne materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji( rysunkow
warsztatowych i montazowych),

ezakup i dostarczenie materiatow,

edostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

emontaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),
*przygotowanie podtoza,

emontaz krat pomostowych wg dokumentaciji technicznej,

*wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,

swykonanie innych niezbednych prac,

swykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
robot,

euporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

2. Cena wykonania i montazu elementéw konstrukcji wsporczej pomostu roboczego o
obejmuje m.in.:

* prace przygotowawcze,

*badania laboratoryjne materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji

(rysunkow warsztatowych i montazowych),

ezakup i dostarczenie materiatow,

edostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

emontaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),
*przygotowanie podtoza,

swykonanie/montaz elementow konstrukcji wsporczej pomostu roboczego,

*wywdz z terenu budowy materiatdow zbednych,

swykonanie innych niezbednych prac,

swykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
robot, suporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE.
Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce nie wymienione elementy dokumentaciji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej.
Podstawg do wykonania robdt sa nastepujgce elementy dokumentacii
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projektowej:

- Przedmiar Robot.

- Projekt Budowlany.

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2.Normy.

Numer normy polskiej i odpowiadajgcej jej normy europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN+EN1088+1:2007 Stale odporne na korozje. Czesc¢l.Gatunki stali odpornych na
korozje.

PN+71/H+86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna)
PN+EN10020:2003Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN+EN10027+1:2007 Systemy oznaczania stali++Czes$¢l:Znaki stali
PN+EN10027+2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN+EN10021:2009 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
PN+EN10079:2009 Stal. Wyroby. Terminologia

PN+EN10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN+87/H+01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN+EN10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej.
Tolerancje

wymiarow i ksztattu

PN+EN10219+1:2007Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy
PN+EN10219+2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy
PN+1S01891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN+ENIS04014:2011 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.
PN+ENISO887:2003 Podkitadki okrggte do $rub, wkretow i nakretek ogodlnego
przeznaczenia. Uklad ogolny.

PN+ENISO544:2011 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materialtéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

PN+ENISO10673:2009 Podktadki okrggte do $rub z podkiadkg

PN+ENIS021952:2012 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, d ruty i
prety d o spawania tukowego stali odpornych na peizanie. Klasyfikacja.

PN+87/M+04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow

PN+ENIS09013:2008 Ciecie termiczne Klasyfikacja ciecia termicznego Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakosci

PN+ENISO17637:2011 Badania nie niszczace zigczy spawanych Badania wizualne
zlgczy spawanych

PN+87/M+69776:1987 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin nap odstawie
gestosci optycznej obrazu na radiogramie.

PN+EN1435:2001/A1:2005iA2:2005 Badania nie niszczace zigczy spawanych. Badania
radiograficzne ztgczy spawanych.

PN+ENISO11666:2011 Badania nie niszczace zigczy spawanych. Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA R-01.01.
ROBOTY ROZBIORKOWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania pt.: ,Budowa
przepompowni sciekdw, rurociggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ul. Konstytucji 3
Maja w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t uj etych w ST.

Specyfikacja obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe:
- rozbiérke budynku przepompowni $ciekdw - Projektuje sie rozbiérke catej czesci
nadziemnej budynku przepompowni Sciekow, tgcznie z fundamentami pod czescig
socjalng wraz z demontazem urzgdzen technologicznych. Czes¢ podziemng, w postaci
zapuszczanego zelbetowego zbiornika o gtebokosci ~ 8,30 m, nalezy zagruzowacd i
zasypac.
- rozbiérke budynku agregatu pradotworczego - Projektuje sie rozbiérke catego budynku
agregatu pragdotworczego, tgcznie z fundamentami.
- rozbiorke magazynu paliw i smarow - Projektuje sie rozbiorke catego magazynu,
tgcznie ze Sciankg czotowg i nasypem ziemnym.
- wywoOz gruzu z rozbiorki,
oraz sposob postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbidrek i demontazy.

1.4.0Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg , przepisami BHP , STS oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL.
W wyniku prac rozbiorkowych i demontazu uzyskane zostang nastepujgce
materiaty:
- gruz z wyburzen $cian i stropoéw budynkéw
- ksztattowniki stalowe
- zdemontowana Slusarka i stolarka okienna i drzwiowa
- gruz z rozbiorki posadzki
Materialy pochodzgce z rozbiorki Wykonawca zutylizuje oraz wywiezie na miejskie
wysypisko smieci i skup ziomu.

3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonac¢ sposobem recznym.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
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4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH | DEMONTA ZOWYCH.

Odbidr robo6t rozbiorkowych i demontazowych obejmuje:
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robot rozbiérkowych i
demontazowych (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiorki i
warunkéw BHP),
2) sprawdzenie podziatu materiatdbw pochodzgcych z rozbidérki wg rodzaju i grupy oraz
okreslenie ich ilosci,
3) sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzgcych z rozbiorki.

5. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

6. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes$¢ |
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie llI,

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robét rozbiérkowych,

3) Szczegdbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozp. Min. Bud. i

Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-01.01.
ROBOTY ELEKTRYCZNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét elektromontazowych zwigzanych z realizacjg linii kablowych
zasilajgcych przepompownie $ciekbw w ramach realizacji inwestycji pn. ,Budowa
przepompowni sciekdw, rurociggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konstytuciji
3-go Maja w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji okreslajg zasady oraz sposéb
prowadzenia robot w zakresie:
* kablowych linii nn,
* uziemienia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejsze;j
ST sg m.in.:
* kabel YKY 4x16;
» kabel YKYZo 3x2,5;
» folia kalandrowana z PCW (niebieska);
» szafka zasilajgco-sterownicza (fabr. wyposazenie przepompowni).

2.1. Dokumentacja.
Kable, rury, urzagdzenia i aparaty elektryczne, osprzet sieciowy, winny posiadac
aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i niezbedne atesty.

2.2. Przechowywanie i sktadanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce. Transport i skladowanie kabli nalezy wykonywac z
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

» kable nalezy przewozi¢ na bebnach w skrzyniach samochodéw ciezarowych,

* bebny z kablami powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze bebnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczac,

» zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablami,

* umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywaé za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni
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samochodu oraz zrzucanie jest zabronione,

» kable w czasie skladowania powinny znajdowac sie na bebnach,

* bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach, na
krawedziach tarcz,

» dopuszcza sie dostarczenie do miejsca uktadania, odcinkéw kabli zwinietych w kregi
pod warunkiem, ze masa takiego odcinka kabla nie przekroczy 80 kg, wewnetrzna
Srednica kregu nie moze by¢é mniejsza niz 30-krotna srednica zewnetrzna kabla,

* odcinki kabli zwiniete w kregi powinny by¢ w czasie przewozu utozone w skrzyni na
ptask i powinny by¢ zdejmowane recznie,

e w czasie transportu i skiadowania konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami sSrodowiska.

Osprzet sieciowy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i

przewietrzanych.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane zostaty w ST-00 "Wymagania
0ogolne".
Do prac budowlanych przy robotach elektroenergetycznych mozna wykorzystaé
nastepujgcy sprzet budowlany:
» koparka przedsiebierna 0,15 m?;
» samochdéd dostawczy 0,9 t;
» samochod skrzyniowy 5 t;
e zuraw samochodowy;
» wibromiot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whkasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowag. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.0 Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robdt opisane zostaty w ST-00.00. "Wymagania
ogolne".
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, oraz za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé z Projektem
Budowlanym, wymaganiami ST, programem realizacji oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie gtebokosci wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia gtebokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Projekcie Budowlanym i
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowieniami Umowy.

5.1.3. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych, nastepujgce
prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

ustalenia lokalizacyjne istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Warunki szczegotowe.
Instalacje elektroenergetyczne przepompowni sciekdéw nalezy realizowa¢ zgodnie z
Projektem Budowlano-Wykonawczym.

5.2.1. Roboty ziemne.

Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych nalezy
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Dla kabli nn nalezy wykonac
row kablowy o gtebokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4 m. Zasypywanie wykopow po
robotach kablowych wykonaé zgodnie z PN-S-02205 zageszczajgc grunt warstwami, co
30 cm.

5.2.2. Roboty kablowe.

- gtebokosé utozenia kabli nn powinna wynosi¢ 0,7 m;

- minimalna temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla wynosi 0°C;

- ukladany kabel powinien byé odwijany z gornej czeséci bebna kablowego
zawieszonego na sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bebna |
zaopatrzonej w kotnierze uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna wzdiuz osi; 0$
metalowa powinna by¢ ulozona poziomo i podparta z obu stron podporami
metalowymi ustawionymi na utwardzonym podtozu;

- kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m; takg samg warstwg piasku kabel
przysypac; nastepnie 0,15 m warstwg gruntu rodzimego i ostoni¢ na catej diugosci
pasem folii z tworzywa sztucznego grubosci 0,3 mm w kolorze niebieskim;

- promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej zewnetrznej srednicy
kabla;

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu nie mniejszym niz 1% dtugosci
wykopu;

- nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci podziemnych;

- w miejscach kolizyjnych nalezy stosowac¢ rury ostonowe na dtugosci co najmniej po
50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania,

- sposob rozwigzania kolizji z istniejgcymi sieciami podziemnymi podlega sprawdzeniu
przez przedstawicieli wiascicieli poszczegolnych sieci.
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5.2.3. Oznaczenie linii.

Kabel nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki. Oznaczniki
umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach, gtowicach i w
miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, przepustach itp. Na
oznacznikach linii kablowej nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:

- nazwe wihasciciela kabla,
- typ i przekrgj kabla,

- relacje trasy,

- rok budowy.

5.2.4. Szafa zabezpieczaj gco - sterownicza.
Urzgdzenie zabezpieczajgco - sterujgce z dedykowanym sterownikiem

przemystowym, steruje pracg dwoch pomp.
Wbudowany algorytm przewiduje automatyczng naprzemienng prace dwéch zespotow
pompowych. Realizacja kolejnych faz procesu naptywu/ttoczenia, odbywa sie po
osiggnieciu zadanych wartosci poziomu sciekow w zbiorniku, mierzonych przez sonde
hydrostatyczng. W przypadku niskiego naptywu $ciekdéw, ttocznia uruchamiana jest z
czestotliwoscig przeciwdziatajgcg zagniwaniu gromadzonych w zbiorniku $ciekow i
powstawaniu nieprzyjemnych odorow. Czas biegu i przerwy w pracy pomp s3g
nastawiane i ograniczone. Pompy dziatlajg na zmiane wg automatycznego programu
przetgczania, w przypadku nadmiernego wzrostu poziomu sSciekow istnieje mozliwosé
pracy dwéch pomp jednoczesnie. W przypadku awarii jednej pompy (np. wytgczenie
silnika wytgcznikiem termicznym) nastepuje automatyczne wigczenie drugiej pompy. W
szafie znajduje sie zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla kazdej pompy oraz
mozliwos¢ przelgczenia na tryb reczny. Wyposazenie szafy stanowi rowniez grzatka z
termostatem, modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych i powiadamianiem o
awariach. Ponadto w szafie nalezy zabudowa¢ aparaty sterujgce i zabezpieczajgce
obwdd oswietlenia terenu.
Standardowe wyposazenie szafy stanowig rowniez:
- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe,
- uktad fagodnego rozruchu dla silnika kazdej pompy,
- przetgcznik sie¢ — 0 — agregat + wtyk,
- wylgcznik r6znicowo — prgdowy,
- ogranicznik przepie¢ typu B + C,
- sygnalizator optyczno — akustyczny,
- gniazda 230V i 24V.
Rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:

e 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie

napiec,

» B89/336/EEC — zgodnos$¢ elektromagnetyczna.
Ponadto nalezy zastosowaé sygnalizacje otwarcia wtazu, jako zabezpieczenia ttoczni
przed otwarciem przez osoby nieupowaznione.
Niepozgdane otwarcie wtazu nalezy sygnalizowac¢ (sygnalizacja swietlna i dzwiekowa w
standardzie) wraz z wystaniem sygnatu do systemu monitoringu.

5.2.5. Ochrona przed pora zeniem elektrycznym.

Ochrona przy uszkodzeniu bedzie zapewniona przez samoczynne wytgczenie
zasilania. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytgczy¢ do przewodu
"PE". Rozdziat przewodu PEN na PE i N dokona¢ w projektowanej szafce sterowniczej.
Punkt rozdzielenia nalezy uziemié; R < 30 Q.

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora.wowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddowvlanych 100
"Budowa przepompowsciekow, rurocggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konsty 3-go Maja
w Stubicach”.

5.2.6. Potgczenia wyrGwnawcze.

W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatdow i niebezpiecznych
napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw
pomp itp.), zastosowano potgczenia wyrownawcze. W rozdzielnicy sterowniczej
zabudowac gtéwny zacisk uziemiajgcy, do ktérego przytgczy¢ przewody potgczen
wyroéwnawczych oraz szyne ,PE”. Zacisk uziemiajgcy rozdzielnicy sterowniczej uziemic.

5.2.7. Oswietlenie terenu.

Dla oswietlenia terenu projektowane] przepompowni proponuje Ssie oprawe
sodowg 50 W instalowang na stupie stalowym ocynkowanym h = 4 m z fundamentem
betonowym prefabrykowanym. Zatgczanie oswietlenia automatem zmierzchowym lub
recznie. Obwod oswietleniowy wykonac¢ kablem YKYZo 3x2,5.

5.2.8. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy.

Przewidziano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w uktadzie bezposrednim,
usytuowany w ztgczu kablowo-pomiarowym.
Istniejgcy licznik energii elektrycznej nalezy przenies¢ do projektowanego zigcza
kablowo.

5.2.9. Zasilanie rezerwowe.
Jako rezerwowe zrédio zasilania przewidziano stosowanie przewoznego zespotu
pradotwaérczego.

5.3. Roboty towarzysz ace i wyko nczeniowe.

5.3.1. Ochrona prochniczej warstwy gleby.

Powierzchnia ziemi, a zwlaszcza préchnicza warstwa gleby podlega ochronie,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajgc jg poza miejsce robét. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposob, aby przywroci¢ im pierwotng wartosc
uzytkowa.

5.3.2. Ochrona srodowiska (zieleni).

Roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew; w razie uszkodzenia
korzeni, rane wyréwnac¢ i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem. Prace prowadzi¢ w
spos6b mozliwie najmniej szkodzgc drzewom i zieleni niskiej. Po zakonczeniu robot
kablowych zielen nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robat.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét, dostawy materialdw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST-00.00.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

1. badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
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wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatow; wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji,

2. wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

3. badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

6.3. Badania jako $ci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania
0golne”. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
- linia kablowa -m
- rury ostonowe -m
- uziemienie -m
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Kosztorysie. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom V Instalacje
elektryczne”.

8.1. Zasady ogolne.

Ogodlne zasady odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podano w ST-
00.00. "Wymagania ogolne". Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST
~Wymagania ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie =z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Sprawdzenie i odbior techniczny.
8.2.1. Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linia kablowa podlega sprawdzeniu
przez przedstawiciela Inwestora.
8.2.2. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng robot zanikajgcych (kable, przepusty
kablowe).
8.2.3. Wykona¢ nastepujgce badania linii kablowej:
- sprawdzenie ciggtosci zyt,
- pomiar rezystancji izolaciji.
8.2.4. Do odbioru technicznego wykonawca dostarcza dokumenty:
- inwentaryzacje geodezyjng linii kablowej,
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,
- dziennik budowy z odpowiednimi wpisami,
- protokoty pomiarow linii kablowej.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. OgoIne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé¢ zgodnie
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robo6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w

p.1.3. niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z przygotowaniem, realizacjg rob6t i dokumentacjg

powykonawczg,

b) badania laboratoryjne robét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

c) przekazaniem materialtdw z demontazu w miejsce wskazane przez inwestora,

d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

f) wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i

sprawdzen robot,

h) wykonanie robot zasadniczych i wykohczeniowych,

i) odtworzenie nawierzchni chodnikéw i zieleni,

j) uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Zasady ogolne.

Roboty wykonywane bedg w sposéb bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami,
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN-EN), przepisami branzowymi
oraz instrukcjami. Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z
rysunkami i ST. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pozniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich
Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

» europejskie aprobaty techniczne,

» wspolne specyfikacje techniczne,

» Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

* normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

» Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

» Polskie Normy,

» Polskie aprobaty techniczne.

10.2. Normy.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét t. V
Instalacje elektryczne.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.
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PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
Odbiorczych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA W -01.01.
PRZYt ACZE WODOCIAGOWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy budowie przytgcza wodociggowego podczas realizacji projektu
pn. "Budowa przepompowni $ciekow, rurociggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy
Konstytucji 3-go Maja w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu przytgcza wodociggowego wraz z studzienkg wodomierzows.
UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rurociggow cisnieniowych ujeto w ST S-02.01.
.Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskie;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodno$¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rurociggow ttocznych cisnieniowych

wg zasad niniejszej ST sa:

e rury PE100 SDR17 PN10 tgczone metodg zgrzewania doczotowego,

e drut stalowy,

* pale szalunkowe,

» klamry ciesielskie,

* bale iglaste,

» krawedziaki iglaste,

» drewno iglaste okragte,

» drewno na stemple,

* igtofiltry,

e Sruby stalowe,

» fuki PE,

* manszeta,

» plozy slizgowe,

» klamry ciesielskie,

» farby olejne i ftalowe,

* beton zwykty,

» zaprawa cementowa,

» deski iglaste,

» krawedziaki iglaste,

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora.wowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddowvlanych 106
"Budowa przepompowsciekow, rurocggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konsty 3-go Maja
w Stubicach”.

» Sruby stalowe,

» uszczelki gumowe ptaskie,

* tuleja kotnierzowa doczotowa,

* masy asfaltowe zalewowe,

» ksztaltki szeregu SDR 17 (kolana, ztgczki, nasuwki, redukcje, tréjniki) wg wymogow
jak dla rur wodociggowych PE HD, ksztattki i rury muszg pochodzi¢ od jednego
producenta,

» kregi betonowe z betonu C35/45,

» krag zwezkowy z betonu C35/45,

» plyta zelbetowa z betonu C12/15,

* podsypka piaskowa,

» uszczelki gumowe,

» stopnie ztazowe kanatowe zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,

e wodomierz skrzydetkowy,

* wilaz kanatowy zeliwny, okragty klasy D400 ryglowany wentylowany,

e zawor zwrotny antyskazeniowy,

e zawor kulowy.

Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz

2m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar : srednica x grubos¢ Scianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng gruboscig

$cianki oraz tolerancjami obu wymiarow, owalnoscig sSrednicy zewnetrznej.

2.1 Zasuwa na przyt gczu wodomierzowym.

+ ci$nienie nominalne min. PN 16,

 korpus, pokrywa, klin — wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa Zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

 pokrycie klina — miekkouszczelniajgce, z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng,

+ przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny, bez gniazda w miejscu zamkniecia,

« wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone Ww
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

+ uszczelnienie wrzeciona — min. podwaojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem 2z ziemig - uszczelka
Czyszczaca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

» Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masa zalewowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne, zywicg epoksydowa, grubos¢é warstwy
min. 250 ym,

« kolor niebieski.
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2.2 Skrzynka uliczna do zasuw.
» korpus zeliwny,

« pokrywa zeliwa szare GG-20,
« wktadka — stal nierdzewna,

» Sruba — stal nierdzewna.

2.3 Obudowa teleskopowa do zasuw.
* wrzeciono — stal ocynkowana,

* rura ostonowa — HDPE,

» kotpak — zeliwo GG-25.

2.4 Studzienka wodomierzowa.

Studzienka wodomierzowa z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm, z kregiem
zwezkowym, z wkazem zeliwnym D400 wentylowanym i ryglem do zamykania. Zejscie
do studzienki wodomierzowej za pomocg stopni ztazowych zabezpieczone tworzywem
przed poslizgiem. Wewnatrz studzienki wodomierzowej do pomiaru ilosci pobieranej
wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy @15 klasy ,C”. Po obu stronach
wodomierza zaprojektowano dwa zawory odcinajgce kulowe o srednicy @25 mm, oraz
zawor antyskazeniowy o S$rednicy @25 mm. Dodatkowo na rurociggu nalezy
zainstalowac¢ zawor ze zlgczkg do weza, ktory umozliwia¢ bedzie podigczenie weza do
celow eksploatacyjnych przepompowni sciekOw. Zestaw wodomierzowy wraz z
uzbrojeniem zamontowaé na konsoli wodomierzowej, przymocowanej do konsoli
mocujgcej. Kregi betonowe od zewnatrz zaizolowa¢ masg hydroizolacyjna.

Projektowang studzienke wodomierzowg posadowi¢ na ptycie Zzelbetowej z
betonu C12/15 grubosci 15 cm, utozong na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
20 cm.

3. SPRZET.

e Samochdéd samowytadowczy.

* Ciaggnik kotowy.

» Koparka jednonaczyniowa.

e Samochéd dostawczy.

e Samochéd skrzyniowy.

* Ubijak spalinowy.

* Spycharka ggsienicowa.

«  Zuraw samochodowy.

* Sprezarka powietrzna.

» Agregat prgdotworczy.

* Pro$ciarka do rur PE.

* Pompa przeponowa.

* Pompa spalinowa.

» Spawarka spalinowa.

* Spawarka elektryczna.

* Maszyna do wiercen poziomych.
»  Zespot pradotwérczy.

» Zgrzewarka doczotowa do rur PE.

4. TRANSPORT.
Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
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przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i

kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi

widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie

wolno stosowaé¢ zawiesi z lin metalowych lub tahcuchéw. Transport kregéw

zelbetowych, plyt prefabrykowanych powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie rur

zelbetowych i ptyt prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin

rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Pojazdy stuzgce do

transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport elementow powinien zapewniac:

» stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow

» zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem

» kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania dotycz 3ace robot.

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm w temp.
powietrza 0 — 30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociggi nalezy tgczy¢é za pomocg potgczen
zgrzewanych doczotowo. Potgczenia z armaturg wykonywaC za pomocg ksztattek
polietylenowych z kotnierzem stalowym. Rury PE zgrzewaé doczotlowo zgrzewarkag
sterowang mikroprocesorem, ktora ustala automatycznie parametry zgrzewania na
podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza sie do nadzoru i
kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiada¢c mozliwosé
wydruku parametrow kazdego zgrzewu. Ksztaltki elektrooporowe zgrzewaé maszyng z
mozliwoscig podtgczenia drukarki do wydruku protokétu parametrow kazdego zgrzewu.
W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia nalezy zastosowac
ksztaltki z PE, potaczenia kotnierzowe oraz wykonaé bloki oporowe. Jesli rurocigg
przebiega w sasiedztwie istniejgcego przewodu w odlegtosci mniejszej od 30 cm,
nalezy zabezpieczy¢ go stalowg rurg ostonowg zgodnie z projektem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem rurociggéw nalezy wykonaé proby
szczelnosci: rurociggdbw ttocznych - cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg - hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa.

Przylacze wodociggowe przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana
ptukaniu, dezynfekcji i probie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie
domierzona i naniesiona na plany sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke
geodezyjng (uprawnionego geodete). Przewody wodociggowe uktadac i uzbrajac
zgodnie z PN-B-10725.

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego, uzbrojenie oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi stosujgc nastepujgce oznaczenia literowe:
Z — zasuwa.

Tabliczke informacyjng montowa¢ na stupku stalowym, ocynkowanym @ 40 mm
lub na trwatych elementach istniejgcych ogrodzen czy tez na Scianie budynku.
Oznakowanie uzbrojenia dokona¢ zgodnie z normg PN-B-9700. Wokét skrzynki do
zasuw wykona¢ opaske z elementow prefabrykowanych lub brukowca na podsypce
cementowo - piaskowe;.

5.1.1 Proby szczelno $ci.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przytgcza wodociggowego nalezy
wykonac¢ prébe szczelnosci:
» przeprowadzi¢ probe cisnieniowg - hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa,
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Préby nalezy przeprowadzac zgodnie z PN-92/B-10735.
UWAGA: Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST S-00.00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggow wodociggowych.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt. 10
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych rob6t odbywacé sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 7.
m3 - stabilizacja przekopdéw, obetonowanie skrzynek ulicznych i hydrantéw nadziemnych,
kpl, szt - montazu ksztattek, uszczelnienie koncéw rury ochronnej,

m - rurociggu wodociggowego, przetozenie istniejgcego uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogodblne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00.

8.2 Odbidr cz esciowy.
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10725.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét,
e dane geotechniczne,
» dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1 Zakres.

Odbidr rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

» sposo6b wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

* podioza do budowy przytgcza wodociggowego, w tym jego grubosé, usytuowanie w
planie, rzednych i gtebokos$ci utozenia,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

» jakosci wbudowanych materiatéw, oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

» utozenia przewodu na podtozu,

» dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur
i prefabrykatéw,

» szczelnosci przewodow,

* materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materialéw, prawidiowosci montazu,

szczelnosci. Dlugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byc¢

mniejsza niz do jednej przepompowni s$ciekdw. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.
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8.3 Odbidr techniczny ko Acowy.

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

PN-92/B-10735. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

9.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg, oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNO SCl.
Ogodlne zasady podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 9.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z oceng jakosci uzytych materialdw, oraz oceng
jakosci wykonania robét na podstawie wynikoéw badan i pomiaréw.

CENA Ryczattowa obejmuije:

- transport materiatéw i urzgdzen przewidzianych do wykonania robot,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie prob i badan,

- uporzgdkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10725 Przewody wodociggowe.

BN-81/9192-05 Bloki oporowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow z PE.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
rozbiérki i odtworzenia drég i nawierzchni podczas realizacji zadania "Budowa
przepompowni sciekéw, rurociggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konstytucji
3-go Maja w Stubicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét przy
robotach odtworzeniowych drég na trasie budowanej sieci kanalizacji sanitarnej i
rurociggu ttocznego.

Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej i
rurociggu ttocznego:

* zdjecie warstwy Scieralnej,

* zdjecie kostki brukowej,

* zdjecie warstwy podbudowy.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIAL.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t drogowych
nalezy stosowac:

* kliniec (mieszanka) 4,0-31,5 mm,

» kamien tamany zwykty do nawierzchni drogowej,
* brukowiec kamienny obrobiony,

» kostka kamienna,

» cement portlandzki,

» kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

* masa asfaltowa zalewowa,

* emulsja asfaltowa drogowa,

* beton asfaltowy do podbudowy,

» beton zwykly z kruszywa naturalnego,

* beton asfaltowy do nawierzchni drogowej,
* woda.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania robot drogowych nalezy uzywac nastepujgcych maszyn i urzgdzen:
e rowniarka samojezdna,
» spycharka ggsienicowa,
» kociot do podgrzewania bitumu,
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» wibrator powierzchniowy,

» walec,

* walec statyczny samojezdny,
* ciggnik kotowy,

» samochdd samowytadowczy,
* rozscielacz mas bitumicznych.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,Warunkach Ogdlnych”
ST S-00.00.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi
wyposazonym w pokrowce brezentowe.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotycz ace robot .
5.1.1. Odtworzenie nawierzchni jezdni.

Naruszony pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Naruszone
konstrukcje jezdni, chodnikéw, czy tez zjazdéw nalezy odtworzy¢ tgcznie z regulacjg
kraweznikOow i obrzezy. Odtworzenie nawierzchni drogi nalezy wykona¢ w technologii
nawierzchni istniejgcej. Po utozeniu kanatu grawitacyjnego i rurociggu ttocznego, a przed
odtworzeniem nawierzchni drogi nalezy wykona¢ proby zageszczenia gruntu. Przystgpic
do wykonywania zageszczania poditoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu roboét
zwigzanych z montazem kanatu sanitarnego i rurociggu ttocznego. Zageszczanie nalezy
wykonywaé na etapie zasypywania wykopOw. Zageszczanie nalezy kontrolowaé wg
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania:
* gOrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is,
* na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robo6t ziemnych 0,97 Is.

Przyjeto nastepujgce zasady z zastosowaniem ktoérych winny by¢ wykonane
odtworzenia nawierzchni drog gminnych:

- wyniesienia kraweznika na styku ze zjazdami i dojsciami nie powinny by¢ wieksze niz
3cm,

- istniejgce zjazdy indywidualne i publiczne wymagajg odtworzenia na calej
powierzchni, zachowania normatywnych skosow lub tukéw.

- odtworzenie poszczegollnych nawierzchni nie moze zmieni¢ sposobu ich
odwodnienia,

- krawezniki, oporniki i obrzeza powinny by¢ ustawiane w sposéb ptynny.

Naruszone konstrukcje chodnikéw z kostki brukowej betonowej nalezy odtworzyé
materialem istniejgcym, a w razie uszkodzenia elementow nalezy zastosowa¢ materiat
nowy nie gorszej jakosci, tej samej kolorystyki i tego samego ksztaltu. Elementy
zabrudzone nalezy doprowadzi¢ do estetycznego wygtadu. Dojscia do posesji powinny
by¢ dostosowane dla 0os6b niepetnosprawnych.
= 8cm - kostka brukowa betonowa,
= 3cm - podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4,

= 10 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa.
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Naruszone krawezniki posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.
Uszkodzone wymieni¢ na nowe odpowiadajgce ksztaltem pozostatym.
Obrzeza betonowe 8/30 cm nowe lub z odzysku posadowi¢ na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3,0 cm.

5.1.1.1 Odtworzenie nawierzchni drogi z kostki gran  itowej.
Lokalizacja sieci kanalizacyjnej wymaga odtworzenia jezdni z kostki brukowej

granitowe,). Odtworzenie polega na rozebraniu istniejgce;j konstrukciji,
a nastepnie utozenie jej na podbudowie z betonu sypkiego B-10 grubosci 20 cm.

5.1.1.2 Technologia odtworzenia konstrukcji jezdn i bitumicznej.

Projektowana sie¢ nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi, narusza¢ urzgdzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzgdzen
drogi (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, Rozdz. 5, §140).

I. Po ulozeniu projektowanych rur kanalizacji sanitarnej nalezy przystgpi¢
do zasypywania wykopu przy pomocy gruntu rodzimego zageszczajgc
go warstwowo (przy zachowaniu max. grubosci zageszczanych warstw nie
wiekszych niz 30 cm), podioze nawierzchni zaszeregowane do innej grupy
nosnosci bezwzglednie wymieni¢ na grunt przepuszczalny G1/G2.

Podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni powinno by¢ zageszczone tak,
aby wskaznik zageszczenia wynosit Is = 1,00.

II. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe podbudowy pomocniczej
gr. 20 cm stabilizowang mechanicznie z kruszywa tamanego frakcji 20/63 mm lub
ttucznia kamiennego frakcji 31,5/63 mm klinowanego klincem frakcji 20/31,5 mm.

lll. Przed przystgpieniem do ukiadania warstwy wigzgcej, warstwe podbudowy
zasadniczej nalezy skropi¢ emulsjg kationowg k-65, a nastepnie wykonacé
warstwe wigzacg BA-0/20 o gr. 7 cm zwracajgc szczegllng uwage
na zachowanie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

IV.Przed utozeniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm istniejgca
nawierzchnie nalezy sfrezowaé na catej szeroko sci jezdni.

Ulozenie warstwy Scieralnej gr. 4 cm réwniez wymaga skropienia warstwy
wigzgcej emulsjg kationowg k-65.

Polgczenie warstw bitumicznych nawierzchni nalezy wzmocni¢ geosiatkg
z widkien szklano-weglowych lub geokompozytem o wytrzymatosci 50 kN/m
o szerokosci 2,0 m utozonej na warstwie wigzgcej.
Nalezy zachowaé¢ pierwotne rzedne nawierzchni lub je skorygowaé pod kierunkiem
Inspektora Zarzadcy Drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotycz ace robot.
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jako $ci robot i obmiaru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych
materiatdw z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen,
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
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c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot .
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru robot jest:
m2 : rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
m3 : wywOz gruzu, nadmiaru ziemi

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
6.1. Platnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w
Specyfikacji Przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 1993r.
PN-87/B-01100 -Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia,

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospétka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Kod CPV 45100000-8
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z odtworzeniem przebiegu projektowanego
zjazdu wraz z punktami wysokosciowymi dla zadania: ,Budowa przepompowni $ciekow,
rurociggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Stubicach”.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie
w terenie trasy przebudowywanej drogi, z wyznaczeniem jej poszerzen, projektowanych
zjazddéw indywidualnych i na drogi boczne.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko  sciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosmowych wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi

trasy i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogollne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktdw gtdwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogllne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
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0golne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet | materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego
dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia | pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodnez rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzoOr tych oznaczen powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy drogowej.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach przy trasie drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikoéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnosciag, aby $redni btgd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca
robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.
6.1. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST -S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest w przypadku prowadzenia liniowych robét ziemnych:
km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkitada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-S.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdbwnych osi  trasy i punktéw
wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Kod CPV 45100000-8
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog dla wykonania
zadania: ,Budowa przepompowni $ciekow, rurociggu ttocznego i kanatu sanitarnego
przy ul. Konstytucji 3 Maja w Stubicach”.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiorkowych i

obejmuja:
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
- rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowg
- rozebranie obrzezy chodnikowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST S.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki, tadowarki, zurawie samochodowe, samochody ciezarowe, zrywarki, mioty
pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
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ST.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
przez Inzyniera.

Elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania (ptytki betonowe na
przewidzianym do przetozenia chodniku) powinny by¢ rozebrane bez powodowania
zbednych uszkodzen, i ponownie wbudowane.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
6.
6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét
rozbiérkowych.

Zageszczenie gruntu (poditoza po rozbiérkach), powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni i podbudowy drogi
jest: m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje jak w p. 1.3.:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
- rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowg
- rozebranie obrzezy chodnikowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45100000-8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania ,Budowa przepompowni $ciekow,
rurociggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Stubicach”.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy drogi i obejmujg — dla zadania jak w p. 1.1 wykonanie
wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe - dla wykonania zadania jak w p. 1.1.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza
pasem robo6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania Iub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w ST D-02.03.01
pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogllne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robo6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
do odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane]
nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych
robo6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowane] o wiecej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny miec
wyraznych zataman w planie.

Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé¢ + 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce
nierownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu roboét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub
dreny. Wody opadowe I gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne”
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pkt 6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z

wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegoblng uwage nalezy zwrocic na:

- wkasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono
w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna  czestotliwos¢ badan i
pomiarow
1 |Pomiar szerokosci | Pomiar tasmg, szablonem, fatg o
korpusu ziemnego dlugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 |Pomiar szerokosci | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co
dna rowow 100 m na tukach o R = 100 m co 50 m
na tukach o R <100 m
3 |Pomiar rzednych|oraz w miejscach, ktére budzg
powierzchni  korpusu | watpliwosci
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia
skarp
5 |[Pomiar rownosci
powierzchni korpusu
6 |Pomiar rownosci
skarp
7 |Pomiar spadku |Pomiar  niwelatorem  rzednych w
podtuznego odstepach co 200 m oraz w punktach
powierzchni  korpusu | watpliwych
lub dna rowu
8 |Badanie Wskaznik zageszczenia okreslac dla
zageszczenia gruntu | kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej
niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowOw nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych
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projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwnos¢ korony korpusu - nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone
latg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp - nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogag
przekraczac¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu - wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-
77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatlozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan
zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

NA PISEMNE WYSTAPIENIE WYKONAWCY, INZYNIER MOZE UZNAC WADE
ZA NIE MAJACA ZASADNICZEGO WPLYWU NA CECHY EKSPLOATACYJNE DROGI
| USTALI ZAKRES | WIELKOSC POTRACEN ZA OBNIZONA JAKOSC.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogllne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.01.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
02205:1998 Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.
2. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Kod CPV 45233000-9

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora.wowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohéddowvlanych 130
"Budowa przepompowsciekow, rurocggu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ulicy Konsty 3-go Maja
w Stubicach”.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem poditoza gruntowego dla zadania: ,Budowa przepompowni  $ciekow,
ruroci ggu tlocznego i kanatu sanitarnego przy ul. Konstytu cji 3 Maja
w Stubicach”.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z kopaniem Kkoryta, profilowaniem dna koryta i jego zageszczeniem,
przeznaczonego do utozenia warstw podbudowy pod projektowane nawierzchnie na
poszerzeniach drog gtéwnych, zjazdow, chodnikdw.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST S.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.MATERIALY — NIE WYST EPUJA,.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wikasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialdbw - wymagania dotyczgce transportu materiatdbw podano w ST
D-M-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz jego profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z
wykonaniem fawy betonowej i ustawienia kraweznika. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.
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Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukiadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta wyprofilowanego podtoza:

- szerokos$¢ koryta: 1 raz; rownos¢ podtuzna co 20 m.

- rzedne wysokosciowe co 100 m

zageszczenie - wilgotnos¢ gruntu podioza: w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej.
6.2.2. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. ROownos¢ koryta - nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy
mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

6.2.4. Rzedne wysokosciowe - roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego poditoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2
cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta - wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza
okreslony wg BN-77/8931-12 [5]. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badacé
wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa - jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy)
wykonanego i odebranego profilowania koryta.

8. odbior robot
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? wykonanego koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta i podtoza,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE. NORMY

1. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12

2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA
OGOLNE

Kod CPV 45233000-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa dla
zadania: ,Budowa drog w zakresie ulic: Sosnowa | i Il, Lesna Il, Wypoczynkowa,
Letniskowa”.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 [21] i obejmujg ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.5. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST S.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane do wykonania podbudowy 2z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie podano w ST dotyczgcych poszczegdllnych rodzajéw
podbudow:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedilug PN-B-06714-15 [3] powinna lezec
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢é zgodne z normg BN-84/6774-02 Kruszywo
mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
.. |Kruszywa |Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegolnienie |naturalne |tamane Badani
a
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zas |pom |[zas |pom [zas |pom
ad- |oc- |ad- |oc- |ad- |oc-

nicz | nicza | nicz [ nicz |nicz |nicza
a a a a

1 |Zawartos¢ ziarn|od |od 2|od |od 2|od 2|od 2|PN-B-
mniejszych niz|2 do 2 do |do |(do 06714
0,075 mm, %|do |12 do |12 |10 |12 -15 [3]
(m/m) 10 10
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Zawartos¢ PN-B-
nadziarna, ° 10 ° 1015 10 06714
% (m/m), nie -15 [3]
wiecej niz
Zawartos¢  ziarn PN-B-
nieforemnych 35 145 35 |40 06714
%(m/m), nie -16 [4]
wiecej niz
Zawartos¢ PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych, [1]
%(m/m), nie
wiecej niz
Wskaznik od [od |od |od BN-
piaskowy POi30 |30 |30 |30 | | 64/893
pigcio-krotnym do |[do |do |do 1
zageszczeniu 70 (70 |70 |70 -01 [26]
metodg | lub 1l wg
PN-B-04481, %
Scieralno$é w
bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢
catkowita po(35 |45 35 |50 (40 |50
petnej liczbie PN-B-
obrotow, nie 06714
wiecej niz 30 |40 (30 |35 (30 |35 [-42][12]
b) Scieralnosé
czesciowa po 1/5
petnej liczby
obrotow, nie
wiecej niz
Nasigkliwosc, 25 |4 3 5 6 8 PN-B-
%(m/m), nie 06714
wiecej niz -18 [6]
Mrozoodpornosé, PN-B-
ubytek masy po|5 10 5 10 |5 10 06714
25 cyklach -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie
wiecej niz
Rozpad PN-B-
krzemianowy - - - - 1 3 06714
zela- -37 [10]
zawy tacznie, % PN-B-
(m/m), nie wiecej 06714
niz -39 [11]
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10 |Zawartos¢ PN-B-
zwigzkoéw siarki w|1 1 1 1 2 4 06714
przeliczeniu na -28 [9]
S03, %(m/m), nie
wiecej niz

11 |Wskaznik
nosnosci wno$
mie-szanki
kruszywa, %, nie|80 |60 80 |60 |80 |60 PN-S-
mniejszy niz: 120 |- 120 |- 120 |- 06102
a) przy [21]
zageszczeniu IS 2
1,00
b) przy
zageszczeniu IS 2
1,03

2.3.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny byC stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
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5.3. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.
5.4. Utrzymanie podbudowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymal
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba na
badan na pQW|erzch
dziennej |M2
dzia+ceJ podbudow
roboczej |Y , Préy-
padajgca
na jedno
badanie
(m?)
Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$é mieszanki 2 600
Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000
m2
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dla kazdej partii
kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab.
1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki nalezy pobiera¢c w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki - powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481[1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -
20%.Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie kazdej warstwy podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1
jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

B2 < 22

Eq
6.3.5. Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
- szerokos¢ warstwy: 1 raz

- rownosc¢ podiuzna: co 20 m, réwnos¢ poprzeczna 10 razy/1 km

- spadki poprzeczne: odpowiednio 10 razy/l1 km i dodatkowo w punktach gtownych
lukow poziomych

- rzedne wysokosciowe: co 100 m w osi i na krawedziach drogi

- uksztattowanie osi w planie: co 100 m

- grubos¢ warstwy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, przed odbiorem: w 3
punktach.

Nosnos¢ podbudowy: modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde
1000 m;

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy - nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. ROwnos$¢ podbudowy - nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy - na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy - roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy - 0$ podbudowy w planie nie moze byé
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy - grubosé¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci
projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.4.8. No$nos¢ podbudowy - modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢
zgodny z podanym w tablicy 4, ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢
zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudo Minimalny modut

o \Z’\;Z';izzr;';(e Maksymalne ugiecie | odkszal-cenia

kruszywa |nials nie fnpr:]ezyste poc Kofem, mierzony Pytg o

o mniejszy $rednicy 30 cm, MPa

wskaznik [niz

U Wnos nie

mniejszy

m

niz, % 40 kN 50 kN od od
pierwszeg | drugiego
0 obcigzeni
obcigzeni |a E2
akx

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc¢ do
potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
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wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosc¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa - jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy)
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Normy

1. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych

3. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar  réwnosci

04 nawierzchni planografem i tatg
4. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Kod CPV 45233000-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania: ,Budowa przepompowni
sciekow, ruroci agu ttocznego i kanatu sanitarnego przy ul. Konstytu cji 3 Maja w
Stubicach”.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego (ttucznia)
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz 3gce materiatdbw ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow. Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo ftamane (ttuczen),
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Ilub kamieni narzutowych i
otoczakdéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST D-04.04.00 pkt. 5.2, 5.3,
5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
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kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
powinien wykonaé¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w
czasie rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
6.3.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST

D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa - jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej
i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego (ttucznia) stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy =z kruszywa tamanego (ttucznia)

stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa (ttucznia),
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.05.01
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

Kod CPV 45233000-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem dla zadania: ,Budowa przepompowni sciekéw, rurociggu
ttocznego i kanatu sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Stubicach”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i obejmuje:
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o
grubosci 10 cm, Przyjeto przygotowanie mieszanki gruntocementu w betoniarce
na miejscu wbudowania.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wihasciwej
wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby rowniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych Iub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkow ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST S.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podioze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki
z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]
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Klasa cementu

Lp. | Wiasciwosci

32,5
1 |[Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach,
nie mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami

2 |Wytrzymato$¢ na $Sciskanie (MPa), po 28|32,5
dniach, nie mniej niz:

3 |Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesnie] po uptywie, |60
min. 12
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h

4 | Statosc objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowa¢ za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.
2.3. Grunty

Przydatnos$¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-
S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych
cementem nalezy stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznac¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ prébek
gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]
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Lp. | Wiasciwosci Wymaga |Badania
nia wedhug

1 |Uziarnienie
a) ziarn przechodzgcych przez sito #

40 mm, % (m/m), nie mniej|100
niz:
b) ziarn przechodzacych przez sito #|85 PN-B-04481
20 mm, % (m/m), powyzej 2]
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 |20
mm, % (m/m), powyzej

d) czastek mniejszych od 0,002 mm, |20
% (m/m), ponizej

2 |Granica ptynnosci, % (m/m), nie|40 PN-B-04481
wiecej niz: [2]

3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie |15 PN-B-04481
wiecej niz: [2]

4 |Odczyn pH od 5 do|PN-B-04481

8 [2]

5 |ZawartosC¢ czesci organicznych, %], PN-B-04481
(m/m), nie wiecej niz: 2]

6 |Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu 1 PN-B-06714-
na SOs, % (m/m), nie wiecej 28 [6]
niz:

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30
% mogag by¢ stabilizowane cementem dla podbudow pomocniczych i ulepszonego
poditoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i
przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca
sie uzycie gruntow o:
wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg
wyniki wytrzymatosci na sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo
mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatosé na sciskanie i mrozoodpornosc probek
kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
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Wiasciwosci Wymaga | Badania
Lp. nia wedtug
1 |Uziarnienie
a) ziarn pozostajgcych na sicie # 2
mm, %, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-
b) ziarn przechodzacych przez sito 15 [4]
0,075 mm, %, nie wiecej |19
niz:
2 |Zawartosc¢ czesci organicznych, barwa WZOICOW PN-B-06714-
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza a 26 [9]
niz:
3 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, 0.5 PN-B-06714-
nie wiecej niz: ’ 12 [3]
4 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu 1 PN-B-06714-
na SOs, %, ponizej: 28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skiadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng.

2.6. Dodatki ulepszaj gce

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie

nastepujgce dodatki ulepszajace:
wapno wg PN-B-30020 [12],
popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej,
wytrzymato$¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17],
powinna spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla
poszczegoblnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza
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Rodzaj warstwy w konstrukcji | wytrzymato$é na | Wskazni
Lp. | nawierzchni drogowej $ciskanie probek | K
nasyconych  wodg | Mrozoo
(MPa) d-
po 7|po 28 | pornosci
dniach  |dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dlajod 1,6|od 2,5 0.7
KR1 lub podbudowa | do 2,2 do 5,0 '
pomocnicza dla KR2 do KR6
2 |Gorna czesc warstwy
ulepszonego podioza
gruntowego o grubosci co|od  1,0(od 15|06
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6|do 1,6 |do 2,5
lub gorna cze$¢ warstwy
ulepszenia stabego podioza z
gruntow watpliwych oraz
wysadzinowych
3 |Dolna czesc warstwy
ulepszonego podtoza
gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukgji | - od 0,5 do|0,6
nawierzchni na podiozu z 1,5
gruntow watpliwych
I wysadzinowych
3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podioze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone poditoze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy poditoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie
nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podio za
Podiloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-
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04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.4. Skkad mieszanki cementowo-gruntowej i cementow  o-kruszywowej
Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 5. Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe
okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawarto$ci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza

Maksymalna zawarto§¢ cementu, % w
Lp. | Kategoria stosunku do masy suchego gruntu Ilub
Kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomochnicza podioze
1 |[KR2 do KR6 |- 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proéby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg
+10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaC otrzymanie w czasie
budowy wihasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod g mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byc¢
dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna
by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu
oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty,
o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych
probach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatbw powinna byé
ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnosc
mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania
mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.6. Grubo $¢ warstwy — zgodnie z projektem ma wynosi¢ 10 cm.
5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym
powinno rozpoczgé¢ sie od krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwacé pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozone] krawedzi.
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Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, muszg byC¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na peing
gtebokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwaéch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-
96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w
inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosgé,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie i ponowne zageszczenie. Roboty
te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda.
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy
niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny
pas. W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu
dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna
odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezgcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg 0 cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podio  za

Podbudowa i ulepszone poditoze powinny byé utrzymywane przez Wykonawce
zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne”
pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntéw
lub kruszyw zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poditoze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt
6.2.
6.3. Badania w czasie robot
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robot podano
w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdéw Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego
podio za

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza
podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i
ulepszonego podio za

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i
ulepszonego podioza podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt
6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze
Z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robo6t podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady dotyczgce ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG

Kod CPV 45233000-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla
zadania: ,Budowa przepompowni sciekdéw, ruroci ggu tlocznego i kanatu
sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Stubicach ”

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej .

1.4. Okre slenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego Ilub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogélne” [9]
pkt 1.5.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 2. Wymagania techniczne stawiane
betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic, chodnikow
itp. okresla PN-EN 1338 [2].

Projekt przewiduje zastosowanie betonowej kostki brukowej grub. 8 cm w kolorze
czerwonym i szarym.

Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie nalezy stosowaé¢ mieszanke
cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-
32250 [5],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) dnia uptywu terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o
szczelnym dachu i scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy zastosowac:

- krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01b , na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i
tawie betonowej z oporem oraz obrzeza betonowe.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne”
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[9] pkt 3.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej moze by¢ uktadana mechanicznie lub recznie
mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukladajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
woOzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym ukiladaniu
kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w ST S.00.00 ,Wymagania
0golne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni - betonowe kostki brukowe mogg
by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byC¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt
5.

5.2. Konstrukcja nawierzchni - zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST bedzie
obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

na zjazdach: na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm oraz uprzednio
przygotowanej podbudowie zgodnie z projektem,

na chodnikach: na podsypce z piasku grub. 5 cm.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, obejmuja:
wykonanie podbudowy (oddzielna specyfikacja)
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, oddzielna specyfikacja),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Obramowanie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST stanowic
beda krawezniki i obrzeza.

Ustawianie kraweznikédw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-
08.01.01b.

5.4. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
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rozsciela na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubos$¢ podsypki. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byc¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.5.  Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bru  kowych

Warunki atmosferyczne — przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
pap3 itp.). Ubicie nawierzchni z kostek - nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywaé walca. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” [9]
pkt 6.
6.2. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
w zakresie betonowej kostki brukowej
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktore budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.
6.3. Badania wykonanych rob6t obejmujg: sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni  (wizualnie), potozenia nawierzchni w planie oraz wysokosciowe
(geodezyjnie), rozmieszczenie i szerokos¢ spoin iszczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano w st d-m-00.00.00 ,wymagania ogdlne” [9]
pkt 7.

7.2. Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogoélne” [9] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji

wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie poditoza i wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

wykonanie faw i podsypek pod krawezniki (oddzielna specyfikacja),

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
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Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST S.00.00
~Wymagania ogélne” [9] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00 ,Wymagania
0golne” [9] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie i ubicie kostek, wypetnienie spoin, pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuije
robot towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére sg ujete w innych
pozycjach kosztorysowych (i oddzielnych specyfikacjach).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197- Cement. Czes$¢ 1. Skiad, wymagania i
1:2002 kryteria. zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN Betonowe kostki brukowe. Wymagania i
1338:2005 metody badan
3. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
13242:2004 hydraulicznie materiatbw stosowanych w
obiektach  budowlanych i budownictwie
drogowym
4. PN-EN Woda zarobowa do betonu.
1008:2004
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D — 08.01.01b
USTAWIENIE_KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

Kod CPV 45233100-0
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z
wykonaniem faw dla zadania: ,Budowa przepompowni sciekow, ruroci ggu
ttocznego i kanatu sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Stubicach”.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow i obejmuija:

- ustawienie kraweznikbw betonowych najazdowych 15x22 cm na podsypce

cementowo-piaskowej i1 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach
stosowany: w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej;
jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania,
ktéremu powinien odpowiada¢é wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach
dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S.00.00 ,Wymagania ogoélne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogollne wymagania dotyczgce robét podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty - nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:

krawezniki betonowe jak w p. 1.3.

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

wode,

materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg mieé nastepujgce cechy charakterystyczne:

skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

zalecana dtugosc prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,
ptaszczyzny czolowe kraweznikbw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob
utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

- krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukie lub wkleste

- rozrOznia sie dwa typy kraweznikow

uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np.
jezdni i pobocza).
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Wymagania techniczne wobec kraweznikow okresla PN-EN 1340.
2.2.4. Materiaty na podsypk e i do zapraw

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1
[3] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ sie na poditozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5. Materiaty na tawy - nale zy stosowa ¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 .
Sktadowanie kraweznikow
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, ksztatltow, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm
wiekszej od szerokosci kraweznika.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdéw - krawezniki betonowe mogg by¢é przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukitada¢ nalezy na $rodkach transportowych w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
4.3. Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Spos6b wykonania robo6t powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

wykonanie tawy,

ustawienie kraweznikow,
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wypetnienie spoin,

roboty wykonczeniowe.

5.3. Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;:
ustali¢ lokalizacje robot,

ustali¢ dane niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. Ltawa betonowa

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych
Ustawienie kraweznikbw na tawie betonowej - nalezy wykona¢ na podsypce
cementowo-piaskowej o0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetnié zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin  kraweznikbw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do
kraweznikOw ustawionych na tawie betonowe.

Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nhalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe - powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Do rob6t wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét
do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 6.

6.2. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki Ew. badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowac¢ wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
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materiatdw w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno
by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane.
C) Réwnosc¢ gornej powierzchni taw.

Rownos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przylozong fatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m..
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze
przekraczac + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

- nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na peing gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe, wykonanie tawy, wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.2. Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

(wykonanie koryta pod tawe - ujeto w oddzielnej specyfikacji: wykonanie

wykopéw D-02.01.01)

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin

dylatacyjnych,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

9. 3 Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wihasciwosci,
produkcja i zgodnosé¢

3. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody

PN-EN 1340:2004/AC  badan

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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