Informacja dotyczca bezpieczsstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejn ~ 0$¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow.

Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z przepompownig $ciekéw umozliwi
odprowadzenie $ciekow sanitarnych do oczyszczalni sciekow. Budowa sktada sie z obiektow:
kanat kanalizacji sanitarnej, przepompowni $ciekOw, rurociggu ttocznego $ciekéw i przytgcza
wodociggowego doprowadzajgcego wode na teren przepompowni sciekow.

Zakres robot:
» roboty ziemne wykonywane recznie i mechanicznie,
» roboty rozbiorkowe,
» uktadanie kanatu sanitarnego grawitacyjnego,
» ukfadanie rurociggu ttocznego $ciekdw sanitarnych,
» uktadanie przytgcza wodociggowego,
* budowa studzienki wodomierzowej,
» zgrzewanie elektrooporowe rur PE,
* wykonanie przepompowni sciekow,
» zasilanie w energie elektryczng przepompowni sciekow.
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje roéwniez wyburzenie budynku
przepompowni sciekéw, budynku agregatu prgdotworczego oraz magazynu smaréw i paliw.
Kolejnos¢ realizacji planowanego zamierzenia:
» demontaz wszystkich urzgdzen technologicznych,
« demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
* rozbiérka wywietrzakdw zamontowanych na dachach,
» demontaz rynien i rur spustowych,
* usuniecie pokrycia dachowego,
* rozbiérka scianek dziatowych,
» demontaz stropodachu,
* rozbiérka scian nosnych,
» rozbiorka scian zewnetrznych,
* rozbiérka posadzek,
» rozbiorka fundamentéw $cian,
» zasypanie zbiornika przepompowni,
* uporzgdkowanie terenu.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Teren dzialki jest uzbrojony, zabudowany budynkiem przepompowni $ciekow,
budynkiem agregatu pragdotwérczego oraz magazynem smarow i paliw. Ponadto na dziatce
zlokalizowana jest komora kraty koszowej oraz studnie, rurociggi kanalizacyjne, rurocigg
ttoczny Sciekow i sie¢ wodociggowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

 budowany kanat kanalizacji sanitarnej, rurocigg ttoczny, linia kablowa zasilajgca
przepompownie sciekow,

* przepompownia sciekow,

* przylgcze wodociggowe,

» studzienka wodomierzowa,

* roboty rozbiorkowe przy komorze krat, istniejgcej przepompowni sSciekéw, budynku
agregatu pragdotwdrczego i magazynu smarow i paliw.
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4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét budowlanych
okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

e Zagro zenia upadkiem z wysoko Sci.

- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow,

- miejsce zagrozenia: rozbidrka istniejgcych obiektow budowlanych,
- czas wystgpienia: od poczgtku robot do ich zakonczenia.

e Zasypanie, obsuwanie gruntu.

- skala zagrozenia: duza,
- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow,
- czas wystgpienia: od poczatku robo6t do ich zakonczenia.

e Zagro zenie zwi gzane z prac g i obstug g maszyn oraz sprz etu mechanicznego.
- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: caty plac budowy,

- miejsce zagrozenia: rozbiérka istniejgcych obiektéw budowlanych,

- czas wystgpienia: od poczatku robo6t do ich zakonczenia.

e Zagro zenie przyci $niecia, uderzenia, otarcia twardym przedmiotem.

- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow,

- robot kanatu kanalizacji sanitarnej, rurociggébw tlocznych, przepompowni $ciekow,
studzienki wodomierzowej, przytgcza wodociggowego,

- czas wystgpienia: od poczatku robo6t do ich zakonczenia.

» Zagro zenie pora zenia pr gdem.

- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: miejsce obstugi elektronarzedzi, podczas wykonywania linii
kablowych zasilajgcych przepompownie sciekéw,

- miejsce zagrozenia: rozbidrka istniejgcych obiektow budowlanych,

- czas wystgpienia: od poczatku budowy, do jej zakonczenia.

e Zagro zenie przy rozbiorce.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- podraznienia bton $luzowych,
- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rgk i nog.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidérkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Cato$¢ robot budowlanych nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia dla ludzi.

Szczegblng uwage nalezy zwrocic przy:

» wszystkich pracach przy uzyciu dzwigu,

« wszelkich pracach na wysokosci powyzej 5,00 m,

e montazu i demontazu rusztowan oraz prac wykonywanych z rusztowania,

» pracach zwigzanych z instalacjami elektrycznymi,

e pracach rozbiorowych w poblizu gtebokich zbiornikdw podziemnych przepompowni i
komory kraty koszowej.

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym stosowane do prac

budowlanych, muszg posiada¢ aktualne badania przed skutkami porazen pradem

elektrycznym.
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5. Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniom do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawiC zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisébw bhp i udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogow
regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych
pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzoér nad tymi
pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny
podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy
poszczegoblnych czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprécz instruktazu wstepnego powinni
przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikéw na
stanowisku roboczym prowadzi majster budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU.

» Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i poglgdowym instruktazu,
oraz omowieniu istniejgcych lub moggcych wystgpi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu
metod srodkow, zapobiegawczych.

* W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
— podac cel szkolenia,
— zapoznac sie z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
— omowic¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad bhp przez
pracownikow wskazujgc na ich zwigzek z wypadkami i przy pracy,
—fgczy¢ zagadnienie zawodowe z problematykg bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:

— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

—wykonywania prac szczegOlnie niebezpiecznych (z wihasciwosciami pozarowymi i
wybuchowymi materiatéw, pracach w wykopach, praca mechanicznych $rodkéw
transportu, praca na wysokosci),

— sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw
w zakresie elektrycznym i wodociggow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom.
Srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom beda:

» Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, sktadowania
materiatow i parkowania maszyn.

» Ustawienie i oznakowanie srodkéw gasniczych.

* Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjs¢ ewakuacyjnych nie
zaryglowanych w czasie wykonywania robot.

» Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wkasciwych srodkow ochrony indywidualnej —
odziezy, obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.
Srodkami organizacyjnymi sa:

» Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robét, z warunkami bioz na
budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcow i ich deklaracja pracy
zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Powotanie koordynatora ds. bhp, ktéry kontroluje na biezgco wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz.
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» Okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje sktadajgcy sie z kierownika
budowy Ilub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp =z udzialem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
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