ZBIORNIK @ 300 PRZEPOMPOWNI PS 1:50

PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA GR. 20 cm
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BETON C20/25 GR. 80 cm °
PREFABRYKOWANE DNO ZBIORNIKA GR. 15 cm ~
WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ GR. 2 cm
PLYTA FUNDAMENTOWA Z BETONU C25/30, W6 GR. 30 cm
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1. NA PLYCIE STROPOWEJ NIE STOSOWAC

POMOST STALOWY
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KOTWY OSADZONE W PLYCIE DENNEJ
ZBIORNIKA PRZED JEGO BETONOWANIEM

CZARNYCH IZOLACJI BITUMICZNYCH TYPU ABIZOL,
MOZNA STOSOWAC IZOLACJE - FARBY DO BETONU

- W KOLORACH JASNYCH ( NP. SZARY, BIALY)
2. OBCIAZENIE PLYTY STROPOWEJ POJAZDAMI JEST

NIEDOPUSZCZALNE.

3. MARKI MONTAZOWE | MARKI TRANSPORTOWE WG

PRODUCENTA

4. WYPOSAZENIE ZBIORNIKA W KOMINKI

WENTYLACYJNE, DRABINY, POMOSTY, PRZEJSCIA
SZCZELNE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO.

5. ELEMENTY WYPOSAZENIA MOZNA MOCOWAC DO

SCIAN ZBIORNIKA KOTWAMI ROZPOROWYMI
OSADZONYMI W OTWORACH NIE GLEBSZYCH NIZ
60 mm LUB KOTWAMI WKLEJANYMI.

6. ZBIORNIK NALEZY WEASCIWIE OZNAKOWAC |

ZABEZPIECZYC PRZED NAJAZDEM POJAZDOW |
DOSTEPEM OSOB NIEUPOWAZNIONYCH.

7. OTWORY W SCIANACH ZBIORNIKA WG PROJ.

TECHNOLOGICZNEGO.

8. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA RYS. NR 8B

BETON C25/30, W6
STAL RB500

ZAKYLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY

i PROJ FIT. w Zielonej Gérze

OBIEKT Budowa przepompowni $ciekdw, rurociagu ttocznego i kanatu
sanitarnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Stubicach

ADRES

m. Stubice woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU POSADOWIENIE ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI
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